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Уважаемый читатель 


Пожалуй, ничто в нашем столь непостоянном и переменчивом мире не достигается так 
тяжело и не ценится так высоко, как стабильность и верность своему слову. И ТОЛЬКО ТОТ 
может заслужить авторитет и достоин доверия, кто несмотря ни на что исповедует эти 
принципы. 

За четыре последних года цены на бумагу и полиграфические услуги выросли чуть ли 
не в несколько раз и продолжают расти. В этих условиях, как красноречиво 
свидетельствуют данные, приведенные в последнем каталоге подписных изданий, другие 
журналы предпочитают решать свои финансовые проблемы за счет читателей. Но для нас 
такой путь является неприемлемым. Поэтому стоимость подписки на журнал все это 
время оставалась неизменной. Можем порадовать поклонников нашего журнала: не 
увеличится она и во втором полугодии 2005 года. 

Более того, выполняя данные в майском номере обещания, издательство "Радоаматор" 
уже снизило цены на книги, реализуемые по системе "Книга-почтой", на 10...30%. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно сравнить с.64 в июньском и июльском номерах. 

Оставайтесь с нами, и Вы не пожалеете! Впереди Вас ждет еще немало приятных 
сюрпризов! 

Главный редактор Павел Федоров 


Приемник ГМ - радиоточка 


из трехпрограммного громкоговоритепя 


В.А. Мельник, К.Е. Стреляев, г. Донецк 


аудио — видео 


КОНСТРУКЦИИ 


В [1, 2] были описаны различные 
способы переделки приемника трех- 
программного (ПТ) в стационарный 
ЕМ приемник. Актуальность такой пе- 
ределки очевидна, учитывая, что поч- 
ти в каждой квартире на кухне без 
дела стоит такое морально устарев- 
шее родиоустройство, а количество 
радиостанций в ЕМ диапазоне неу- 
клонно увеличивается. 

Наличие на местных радиорынках 
относительно недорогих монофони- 
ческих ЕМ тюнеров и разнообразных 
УНЧ на микросхемах натолкнуло ав- 
торов на мысль об еще одном вари- 
анте переделки ПТ в стационарный 
ЕМ приемник, при котором можно в 
большей мере реализовать возмож- 
ности, которые не были реализованы 
в предыдущих более простых вари- 
антах переделки. 

Отечественная промышленность 
выпускала несколько десятков моде- 
лей ПТ. Для дальнейшей переделки 
были выбраны наиболее типичные 
ПТ: “Электронико-203° и “Закарпатье 
ПТ-З01”. Внимательное изучение 
принципиальных схем и конструктив- 
ных особенностей ПТ позволило вы- 
явить ряд общих закономерностей, 


РА 7'2005 


которые необходимо учитывать при их 
переделке. 

Т.Во всех моделях ПТ имеется 3- или 
4-кнопочный переключатель про- 
грамм с зависимой фиксацией, кото- 
рый идеально подходит для переклю- 
чения фиксированных настроек ЕМ 
приемника (на это обращалось вни- 
маниев [3]. 

2. Несмотря нато, что во всех моде- 
лях ПТ имеются три регулятора чувст- 
вительности программ на перемен- 
ных резисторах типа СПЗ-4 номина- 
лом 0,68...] кОм, которые можно бы- 
ло бы использовать для реализации 
фиксированных настроек, их реко- 
мендуется заменить аналогичными или 
типа СПА-1 номиналом 22...100 кОм, 
чтобы увеличить плавность настройки. 
Причем для 4-кнопочных ПТ потребу- 
ется установить дополнительный рези- 
стор такого же номинала в любое 
свободное место. 

3. В большинстве моделей ПТ име- 
ется нестабилизированный маломощ- 
ный блок питания на напряжение 
6...9 В, выполненный на силовом 
трансформаторе со средним выво- 
дом вторичной обмотки и выпрями- 
тель по двухфазной схеме на двух ди- 
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одах типа КДТОЗД (средний вывод за- 
землен). Если в УНЧ применен ОУти- 
па КТ57, то выпрямитель двухполяр- 
ный на мостике типа КЦАО?Ь (или че- 
тырех диодах КД105}. Для фильтро- 
ции выпрямленного напряжения ус- 
тановлены электролитические кон- 
денсаторы относительно небольшой 
емкости. 

В ряде моделей ПТ ("Закарпатье 
ПТ-301") выводы силового трансфор- 
матора выполнены монтажным прово- 
дом, и при переделке ПТ достаточно 
отпаять и заизолировать средний вы- 
вод вторичной обмотки от контакт- 
Ной ПЛОЩОДКИ печатной платы. В ТОМ 
случае, если в ПТ силовой трансфор- 


матор непосредственно впаян в пе- 
чатную плату ("Электроникоа-203°), 
потребуется перерезать дорожку, ве- 
дущую к среднему выводу вторичной 
обмотки. 

К сожалению, конструкция боль- 
шинства силовых трансформаторов 
не позволяет без перемотки исполь- 
зовать параллельное включение по- 
ловин вторичной обмотки, что поз- 
волило бы увеличить ток нагрузки. 
При необходимости вторичную об- 
мотку силового трансформатора 
можно перемотать более толстым 
проводом (подсчитав количество вит- 
ков старой обмотки] либо заменить 
трансформатор более мощным, под- 
ходящим по габаритам, что более 
предпочтительно. 

Желательно ВЫПОЛНИТЬ НОВЫЙ ВЫ- 
прямитель на импортной малогаба- 
ритной диодной сборке типа ВВТ57, 
0708 (рабочий ток 1 А) или анало- 
гичных, что актуально при использо- 
вании мощного УНЧ. С целью сниже- 
ния сетевых помех рекомендуется со- 
единить выводы вторичной обмотки 
сземляной шиной через постоянные 
конденсаторы емкостью 0,1 мкФ (то 
неоднократно проверено практикой 
в различных конструкциях и всегда 
давало превосходный результат [4]). 
Не следует скупиться и на емкости 
фильтрующих конденсаторов - бла- 
го, сейчас имеются импортные кон- 
денсаторы с большой емкостью и ма- 
лыми габаритами. 

4. В большинстве моделей ПТ при- 
менены широкополосные динамиче- 
ские громкоговорители типа 1ГД-52, 
1ГД-40Р с номинальной мощностью в 
1 Вт. Однако их электроакустические 
показатели, достаточные для рабо- 
тыв ПТ (100...6800 или 10000 Гц), мо- 
гут оказаться недостаточными для бо- 
лее качественного ЕМ приемника, 
имеющего рабочий диапазон 
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40...16000 Гц. Поэтому целесообраз- 
но заменить их динамическим громко- 
говорителем мощностью в 2...3 Вт с 
аналогичными посадочными разме- 
рами, но имеющим больший рабо- 
чий диапазон. Например, после заме- 
ны головки 1ГД-52 (8 Ом] громкогово- 
рителем ЗГДШ-38Е (4 Ом) с рабочим 
диапазоном 80...12500 Гц, который 
применялся в лампово-полупровод- 
никовых телевизорах серии “Элек- 
трон”, кардинально изменилось зву- 
чание переделанного ЕМ приемника 
на базе ПТ “Электроника-203*: улуч- 
шилось воспроизведение высоких ча- 
стот, увеличилась отдача низких час- 
тот, а также возросла выходная мощ- 
ность УНЧ. 

Структурная схема переделанно- 
го приемника показана на рис.Т. 
Примененные радиодетали: СТ -— 
2...25 пФ; С2 - 470 мкФх15 В; СЗ - 
4,7 мкФх15 В; С4 -100 пФ; С5 - 
0,068 мкФ; ВТ -150 кОм; К2, 
ЮЗ -10 кОм; В4-К7 - 22 кОм; 
Ю8 —100 кОм; К9 — ЗкОм. 

При первом, более простом, вари- 
анте с печатной платы ПТ демонтиру- 
ют все радиоэлементы, исключая кно- 
почный переключатель программ, си- 
ловой трансформатор и регулятор 
громкости. При желании можно оста- 
вить диоды выпрямителя, но лучше их 
заменить мостиком (см. п. 3). Пере- 
менные резисторы регуляторов чувст- 
вительности заменяют другими номи- 
налом 22...100 кОм, для 4-кнопочных 
ПТ на свободное место монтируют 
дополнительный четвертый перемен- 
ный резистор такого же номинала. 

При втором варианте переделки 
изготавливают новую плату из фоль- 
гированного стеклотекстолита, на ко- 
торой устанавливают указанные вы- 
ше детали. Резаком или методом 
травления создают изолированные 
площадки под выводы переключате- 


С6 100мкх 15В 


лей П2К, резисторов и трансформа- 
тора. Все свободное пространство 
фольги используют в качестве экрана. 
В этом случае легче решается про- 
блема устранения фона переменно- 
го тока в переделанном приемнике. 

Монтажным проводом типа МПФ 
в соответствии срис.2 проводят мон- 
таж блока фиксированных настроек. 
При желании при всех отжатых кноп- 
ках переключателя настроек можно 
реализовать дополнительную обзор- 
ную плавную настройку. Для этого 
переменный резистор номиналом 
100 кОм устанавливают внизу на пра- 
вой боковой стенке ГТ (“Электрони- 
ка-203"). В ПТ “Закарпатье ПП-203” 
для этого можно использовать готовое 
отверстие для разъема записи на маг- 
нитофон, в других ПТ сверлят отвер- 
стие в боковой стенке для крепления 
переменного резистора настройки. 
Корпуса всех переменных резисто- 
ров для плавной и фиксированных но- 
строек нужно соединить между со- 
бой монтажным проводом и замкнуть 
на корпус в одной точке! 

К блоку ЕМ тюнера подсоединяют 
светодиод зеленого цвета свечения 
для индикации точной настройки, ко- 
торый располагают в любом удоб- 
ном месте. В авторском варианте он 
установлен справа от кнопок фикси- 
рованных настроек ПТ “Электроника- 
203". 

Далее в корпусе ПТ монтируют 
блок монофонического ЕМ тюнера. 
Авторы применили готовое устрой- 
ство на микросхеме ТЕА5710, изго- 
товленное фирмой “ВИТАН" (г. Запо- 
рожье). В качестве приемного устрой- 
ства также можно использовать и при- 
емники РаМо, Мапбо, Зап с автома- 
тической настройкой на микросхеме 
ТРА7088 (ТРАЗВТ, $С1088) [5, 6]. 
При этом необходимо: 

отключить бесшумную настройку, 


Упит 
Вы: 


С1, 63 10мкх 15В 

С2 0,01 мк 

С4, 65 01мк 

ОА1 КА2209 (ТА 2822М) 
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аудио — видео 
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аудио — видео 
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подсоединив параллельно конденса- 
тору СТ резистор сопротивлением 
5 кОм; 

перерезать дорожку, идущую квы- 
воду 16 микросхемы; 

подать в точку соединения резисто- 
ра К2 иконденсатора С12 напряже- 
ние от средних выводов резисторов 
фиксированных настроек; 

провод отантенны подсоединить к 
точке соединения конденсаторов СТ5 
и С16, перерезав дорожку, идущую к 
дросселю [3 [7]. 

Напряжение питания на блок ЕМ 
тюнера подается через включенный в 
обратной полярности стабилитрон 
от стабилизированного блока пита- 
ния. Здесь требуются некоторые по- 
яснения. Напряжение на выходе ста- 
билизатора выбрано в пределах 
9...12 В, чтобы обеспечить максималь- 
ную выходную мощность УНЧ. Для пи- 
тания же приемной части требуется 
напряжение в 3 или 6 В. В качестве га- 
сящего элемента применен импорт- 
ный стабилитрон в стеклянном корпу- 
се (в обратном включении] на напря- 
жение 2...3, 5...6 или 8...9 В мощнос- 
тью 0,5...1,0 Вт. Так как стабилитрон 
всегда имеет разброс по напряже- 
нию, то потребуется его подбор из 
однотипных: при максимальной гром- 
кости питающее напряжение не долж- 
но падать ниже 2,5 или 6 В. Стабили- 
трон в данном случае работает толь- 
ко в качестве гасящего элемента, без 
падения мощности на нем! Для бо- 
лее “продвинутого” случая можно при- 
менить вместо стабилитрона мало- 
габаритный стабилизатор 78106 
(Устаб=6 В) или КТТ58ЕНЗА, 12355 
(Устаб=3 В}. Экономным можно поре- 
комендовать обычный параметриче- 
ский стабилизатор на резисторе и 
стабилитроне [1]. 

Радиолюбители, проживающие в 
зонах неуверенного радиоприема, 
вынуждены использовать дополни- 
тельный усилитель высокой частоты 
(УВЧ) ЕМ диапазона. В этом случае 
его нужно расположить рядом с ПТ и 
соединить с платой приемника прово- 
дами минимальной длины. Рекоменду- 
ется блок УВЧ установить на стоечках, 
изготовленных и3 ТОЛСТОГО одНножИиль- 
ного монтажного провода, впаянно- 
го в плату блока ЕМ тюнера. В связи 
стем, что на радиорынках всегда име- 
ется достаточно широкий выбор таких 
усилителей для автомобильных ра- 
диоприемников, отличающихся внеш- 
ним оформлением и коэффициентом 
усиления, мы не будем на них подроб- 
НО ОСТАНОВЛИВОТЬСЯ. 

В процессе переделки ПТ выясни- 
лось, что при применении дополни- 
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тельного УВЧ нарушалось согласо- 
вание приемника с антенной. При 
этом самым лучшим вариантом для 
согласования телескопической ан- 
тенны с усилителем оказался вклю- 
ченный в разрыв провода антенны 
подстроечный конденсатор емкостью 
2...25 пФ. Изменяя его емкость, мож- 
но значительно снизить шумы и улуч- 
шить качество приема. Неплохие ре- 
зультаты дает и уложенная по конту- 
ру корпуса приемника толстым мон- 
тажным проводом рамка с согласую- 
щим ферритовым трансформатором 
от польских антенн (необходимо учи- 
тывать ухудшение параметров ра- 
мочной антенны при приближении к 
ней массивных предметов]. Можно 
изготовить также и незамкнутую рам- 
ку со свободным внешним концом, в 
этом случае трансформатор для со- 
гласования не требуется. 

В качестве УНЧ применен готовый 
монофонический блок (рис.3) на ми- 
кросхеме КА2209 (ТРА2822М) от 
фирмы “ВИТАН” (г. Запорожье). Вы- 
бор этой микросхемы и мостового 
режима ее включения обусловлен мо- 
лой мощностью имеющегося источни- 
ка питания и невозможностью получе- 
ния большой выходной мощности УНЧ 
без существенной переделки сило- 
вого трансформатора. Мостовое 
включение микросхемы КА2209 поз- 
воляет почти в два раза увеличить вы- 
ходную мощность УНЧ, которая при 
Опит=9 В иЮн=4 Ом состовляет 1,7 Вт 
(КА2209}], а при Упит=12 В и 
Юн=4 Ом - 2 Вт (ТРА?2822М.. Здесь 
необходимо отметить, что для микро- 
схемы КА2209 граничное напряже- 
ния питания не должно превышать 
УВ, а для ее полного аналога 
ТОА2822М - 15 В. 

Все цепи, относящиеся к УНЧ, мон- 
тируют экранированным проводом. 
На выводах переменного резистора 
громкости размещают цепи простей- 
шей тонкоррекции и резистивный де- 
литель для согласования уровней вы- 
ходного сигнала ЕМ тюнера (около 
500 мВ} и чувствительности УНЧ (око- 
ло 50 мВ]. Делитель рассчитан на ос- 


лабление амплитуды сигнала от ЕМ 
тюнера в 10 раз. Для этого необходи- 
мо подобрать сопротивление К] в 
пределах 100...150 кОм. Для компен- 
сации возможных высокочастотных 
потерь вводится цепочка ВТ СА (рис.1}, 
а для небольшого подъема в области 
низких частот — цепочка ВЗС5 [8]. 

Блок выпрямителя и стабилизато- 
ра напряжения питания может быть 
как самодельным (рис.4), так и по- 
купным, обеспечивающим выходное 
напряжение в пределах 6...12 В. Реко- 
мендуется непосредственно между 
выводами 1, 2и2, 3 микросхемы сто- 
билизатора припаять конденсаторы 
на 0,1 мкФ, что предотвратит ее са- 
мовозбуждение. 

При желании можно установить 
еще один светодиод красного цвета 
(симметрично светодиоду индикато- 
ра точной настройки] с гасящим ре- 
зистором для индикации включения 
приемника. 


Литература 
1. Козицкая С.М. УКВ ЕМ-приемник 
из З-программного громкоговорите- 


ля/ /Радюаматор. — 2005. — №3. — 
Е. 


2. Елкин С.А. Второе дыхание “Раз- 
дана” //Радюаматор. — 2003. - 
№11. - С.3. 

3. Дмитриенко А. Универсальный 
УКВ приемник//Радюаматор. — 
Е ов 

4. Егоров И. Мультипликативный фон 
в радиоприемниках/ /Родио. - 1980. 
= №9. —(С.40-=41. 

5. Китайские РаМо на голландских 
РЬрз ТОА7088. Мини-справоч- 
ник//Радиохобби. - 2000. — №6.-— 
В 

6. Дахин М. Приемник с автоматиче- 
ской настройкой/ /Радио. — 20071. 
Ре 

7. Квашенко В. Ручная настройка в 
сканирующем приемнике//Радио. 
8 

8. Рывкин Д. Экономичный, чувстви- 
тельный, стереофонический.../ /Ра- 


ДИО, = |929. - №654 6:15. 


Узел “мягкого’’ включения телевизора 


А.Л. Бутов, Ярославская обл. 


Появление в свободной продаже отно- 
сительно недорогих малогабаритных 
сильноточных электромагнитных реле, 
предназначенных для коммутации на- 
пряжения переменного тока 220 В, поз- 
воляет легко усовершенствовать узлы 
ограничения пускового тока импульсных 
источников питания. 

Начиная с моделей ЗУСЦТ все телеви- 
зоры имеют импульсный блок питания, 
работающий в ключевом режиме. Такие 
источники питания малогабаритны, деше- 
вы, осуществляют групповую стабилиза- 
цию выходных напряжений, имеют высо- 
кий КПД. Один из существенных недо- 
статков как импульсных блоков питания, 
так и достаточно мощных традиционных 
трансформаторных — большой пусковой 
ток включения. На сегодняшний день су- 
ществует множество схемотехнических 
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решений устройств мягкого включения, 
которые позволяют уменьшить ток за- 
рядки конденсаторов сетевых выпрями- 
телей. Не менее актуальна проблема ог- 
раничения пускового тока и в обычных 
трансформаторных блоках питания, при- 
меняемых, например, в мощных усили- 
телях звуковой частоты. Общее сопро- 
тивление обмоток понижающего транс- 
форматора у таких блоков питания обыч- 
но не превышает 2 Ом, а емкость конден- 
саторов фильтра выпрямителей вторич- 
НЫХ напряжений может достигать 
десятков и сотен тысяч микрофарад. 
На рис.1 показана схема простого и 
надежного ограничителя зарядного тока 
конденсатора, адаптированного для при- 
менения совместно с импульсными бло- 
ками питания отечественных телевизо- 
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ток в источниках питания таких телевизо- 
ров обычно ограничивается проволоч- 
ным резистором сопротивлением 4,7 Ом. 
В этом случае при включении импульс 
зарядного тока, протекающий через ок- 
сидные конденсаторы сетевого фильтра 
и диоды выпрямителя, может достигать 
60 А. Такой ток в 10 раз превышает до- 
пустимый максимальный импульсный пря- 
мой ток диодов серии КД209, обычно 
применявшихся в блоках питания МП-Т1, 
МП-3 и аналогичных. Поскольку импульс- 
ный ток для этих диодов в момент вклю- 
чения телевизора может значительно 
превышать допустимый, нередки случаи 
выхода этих диодов из строя. Не случай- 
но в некоторых моделях импульсных бло- 
ков питания (ИБП), например, МПА05-1 
диоды этой серии были заменены более 
мощными КД226Г. 
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В первичную цепь типового импульсно- 
го источника питания отечественных те- 
левизоров 3—5 поколений введено два 
новых элемента: защитные проволочный 
резистор КТ и высоковольтный варис- 
тор 2. Первый ограничивает максималь- 
ный импульсный ток примерно в два ра- 
за, до 30 А (рис.2), а второй защищает 
лок питания от всплесков сетевого на- 
пряжения. 

Поскольку на незамкнутом резисто- 
ре К1 рассеивается около 2 Вт мощнос- 
ти, что не только снижает КПД блока пи- 
тания, но и ухудшает тепловой режим 
работы телевизора, после зарядки оксид- 
ных конденсаторов фильтра выпрямите- 
лей выводы этого резистора желательно 
закоротить. С этой задачей справляется 
простой узел на полевом транзисторе 
УТТ. В момент включения телевизора в 
сеть конденсатор С1 разряжен, транзи- 
стор УТТ закрыт, контакты реле К] разо- 
мкнуты. В течение 1...2 с С1 заряжается, 


РА 7'2005 


аудио — видео 


КОНСТРУКЦИИ 


о 
Ф 
[- 
5 
|. 
| 
о 
5 
[3 
> 
5 


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / КОНСТРУКЦИИ 


транзистор УТ открывается, контакты 
КТ.1 замыкаются и шунтируют добавоч- 
ный резистор К1. Резистор К4 ограни- 
чивает ток, протекающий через обмот- 
ку реле КТ. Поскольку пусковой ток вклю- 
чения снижается, предохранители РОТ, 
К/]2 можно установить на меньший рабо- 
чий ток (в некоторых моделях телевизо- 
ров установлены предохранители на 4 А). 
При потребляемой цветным телевизо- 
ром мощности 80 Вт средний ток через 
предохранители не превышает 0,4 А. 
Детали. Резистор К1 проволочный 
С5-37 сопротивлением 4,/...8,2 Ом и 
мощностью от 5 Вт. Варистор В2 любо- 
ГО ТИПА, ДОСТаточно МОЩНЫЙ и на на- 
пряжение 430...470 В, например, ЕМК- 
20К4ЗТ. Диоды КД521 можно заменить 
любыми маломощными импульсными, 
например, 1М№4148 или отечественными 
серий КД503, КЛ522. Вместо транзисто- 
ра КП504Г можно использовать любой 
из серий КП504, КП50Т, 7УМ2120, 
85588. Следует обратить внимание на 
различия в цоколевке этих транзисто- 
ров. В случае, если узел задержки на 
\УТТ будет подключен к источнику на- 
пряжения +15...+18 В, параллельно кон- 
денсатору С1 необходимо подключить 
постоянный резистор сопротивлением 
3,3...5,6 МОм. 
Автор использовал электромагнит- 
ное реле типа 50Т-55-1120М (рис.3], 
имеющее сопротивление обмотки 270 
Ом и надежно срабатывающее при на- 
пряжении питания от 7 В. При отсутствии 
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возможности приобрести такое реле, 
его можно заменить аналогичным. 

В ряде случаев этот узел можно ис- 
пользовать и для усовершенствования 
современных импортных и отечествен- 
ных телевизоров с моношасси. Так, на- 
пример, в некоторых недорогих моделях 
современных телевизоров в качестве ог- 
раничителя тока установлен проволоч- 
ный резистор сопротивлением всего в 
1,2 Ом. В таких моделях также нередки 
случаи выхода из строя диодов сетевого 
выпрямителя, высоковольтного оксидно- 
го конденсатора и быстрый износ контак- 
тов кнопки сетевого выключателя. Наи- 
более просто это реализовать в моделях 
телевизоров, в которых вход и выход из 
дежурного режима осуществляется ком- 
мутацией напряжения питания строчной 
развертки, а выходные напряжения бло- 
ка питания остаются неизменными. 


КП504 


затвор 
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В большей части телевизионных приемников, поступаю- 
щих в продажу в последние годы, применяются процессо- 
ры ЦОС. Про ЦОС-процессоры семейств ТРАЯЗ5х, 
ТРАЯЗбх и ТРАЯЗ8х рассказывалось в предыдущих частях 
статьи. В этой части речь пойдет об ЦИОС-процессорах 
ТРАЯ55х, ТРАЯ5бх и ГРАЯЗ8х. 

ЧОС-процессоры семейств ТОА955х, ТРАУ56х и 
ТОА958х 

(ЦОС-процессоры семейств ТРАЯ55х, ТРАЯ5б6х и ТРАЯ 8х 
предназначены для поверхностного монтажа и имеют кор- 
пус ОЕР-80, восемьдесят выводов которого располагают- 
ся по периметру (рис.10]. Функциональные возможности 
ЦОС-процессоров ТВАЯ55х/6х/8х приблизительно сов- 
падают с функциональными возможностями БИС 
ТРАЯЗ5х/6х/8х. Особенности ЦОС-процессоров семейст- 
ва ТРА955х/6х/8х фирмы РНШР$ приведены втабл.4, а их 
функциональная схема показана на рис.1Т. 

Функционально эти БИС имеют тот же полный набор те- 
левизионных функций, что и ТРАЯЗ5х/6х/8х. Каждая из ми- 
кросхем семейства ТРАЯ55х/6х/8х включает в себя видео- 
процессор, осуществляющий полную обработку сигнала с 
выхода тюнера до входов платы кинескопа, канал звука, син- 
хропроцессор, процессор управления, а в некоторых слу- 
чаях декодер телетекста. 
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Перед тем как разобраться в особенностях функцио- 
нальной схемы микросхем ТРАЯ55х/6х/Вх, вспомним неко- 
торые вопросы теории и современной терминологии. В 
большинстве массовых телевизоров на протяжении не- 
скольких десятков лет использовался радиоканал с совме- 
щенным каналом звука, который характерен тем, что сиг- 
нал первой промежуточной частоты звука (ПЧЗ-1) с выхо- 
да тюнера поступает вместе с сигналом промежуточной 
частоты изображения (ПЧИ) на вход УПЧИ. Там эти сигна- 
лы усиливаются совместно и поступают на видеодетектор 
или специальный смеситель, в котором происходит их сме- 
шивание и образуется разностная частота. Сигнал этой 
частоты используется в качестве сигнала второй промежу- 
точной частоты звука (ПЧ3-2). Сигнал ПЧЗ-2, имеющий ча- 
стотную модуляцию сигналом звука, усиливается и огра- 
ничивается по амплитуде в УПЧЗ, а затем детектируется ча- 
стотным детектором. Именно так обрабатывался сигнал 
звука практически во всех отечественных и многих зарубеж- 
ных телевизорах. 

Более совершенными являются схемные решения бло- 
ков радиоканала с параллельным (рис.12] и квазипарол- 
лельным (рис.13) каналами звука. Для них характерно то, 
что ПЧЗ-1 и ПЧИ разделяются сразу после тюнера с помо- 
щью фильтров на поверхностных волнах (ПАВ]}. ПЧ изобро- 


жения поступает на УПЧИ, а ПЧЗ-1 — на канал 
звука. В радиоканале с параллельным каналом 
звука (рис.12] сигналы ПЧИ и ПЧЗ-1 разделяют- 
ся с помощью полосовых фильтров (одного или 
двух, значения не имеет). Далее сигнал ПЧЗ-1 
усиливается, ограничивается по амплитуде и по- 
ступает на частотный детектор (ЧД). Остальное 
понятно из рис.12 без дополнительных коммента- 
риев. 

В радиоканале с квазипараллельным каналом 
звука (рис.13) сигнал ПЧИ выделяется полосо- 
вым фильтром ПАВ и поступает на УПЧИ. Фильтр т ав 


Е и (0С-процессоры ТОА955х/6х/8х 
ПЧЗ-1 выделяет ПЧИ, сильно подавляя боковые В роц р 60 
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полосы этого сигнала. Оба сигнала ПЧ изобро- м (в корпусе @ЕР-80) ы 
жения и звука усиливаются в УПЧЗ-1. Дальнейшая Е ый 
обработка сигнала звука происходит так же, как Е и 
в радиоканале с совмещенным каналом звука м. и 
(см. выше). В телевизорах на ЦОС-процессорах ЕВ АИК 
ТРА955х/6х/8х, которые попадают на рынок И 162 
стран СНГ, чаще используется радиоканал с ква- В 2 
зипараллельным каналом звука, чем с совме- ВА ОО 
щенным. Для обозначения квазипараллельного 6810 
канала на схемах и в тексте применяется аббре- МОТ 
виатура ©55$ (диа$! $рИ зоипа]. ЕЕ с 
Состав ЧОС-процессоров ТВАЯ55х/6х/8х ЗС СУВЗЗА 
практически такой же, как и их предшественников десоит 9 во 
ТОАЯЗ5х/6х/8х. Добавлено несколько схем, по- зем [23 6852 
вышающих качество изображения (коррекции $2 емо 


[27 
ЕЯ 
[33] 
38] 


телесного цвета, расширения белого и синего). 
Рассмотрим подробнее функциональную схему и 
назначение выводов ЦОС-процессоров семейств 
Т2А955х/956х/958х, используя рис.11 итабл.5. 
УПЧИ, ВД, АРУ, буферный ВУ 
Аналоговая часть микросхем 
Т2АЯ55х/956х/958х питается напряжением +8 В 
через выводы 9 и 39. Сигнал ПЧ изображения (и 
звука, если канал С)5$ не используется} подает- 
ся на симметричный вход УПЧИ через выводы 18 


БЕСЗОЕМ 


АМОЧЦТ/О$ЗО/АЦБЕЕМ 
ЭМОЛЕОИТ 


АЛУРВЕРОЦТ 


Таблица 4 
Е И а 
Особенности 
ТОА9550 | ТОА9551 | ТОА9552 | тодввво) | тодавы | толввва) | толвввз) | толвввв. | тодвввт ТОА9580 | ТОА9581 | ТОА9582 | ТОА9583 

Угол полного отклонения луча кинескопа 110° 110° 110° 90° 110° 
Радиоканал с совмещенным ЧМ-каналом © Г Г] 
звукового сопровождения (Моно) 
Радиоканал с квазипараллельным ЧМ- 
каналом звука, который имеет отдельный © 
вход и схему АРУ 
Коммутатор аудиосигнала [] Г] 
Автоматическая регулировка (стабилизация} 
уровня звука АРУЗ (АМС) ® 
Автоматическая регулировка (стабилизация} 
уровня звука АРУЗ (АМЕ) или возможность © 
подключения гребенчатого фильтра 
АМ-канал звукового сопровождения Г] 
Деле РА ||| | 
Декодер МТ$С [1] ® 
Формирователь сигнала коррекции о 
подушкообразных искажений (Е-\\/} 
Масштабирование по горизонтали и вертикапи ||| |.) || ® 
Объем ОЗУ 32-64 кБ | 32-64 кБ [ 32-64 кБ [64-128 кБ ив 128 кБ] 64-128 кБ Е 128 кБ ры 128 кБ] 64-128 кБ ее 64 кБ | 64 6 
Объем ПЗУ [26 | [25 | 26 | Гук | 1 | 16 
[Декодер телетекста Е ан 
Функция "Субтитрь” ( по требованию 

© © © © ® © © © ® © © © © 


заказчика) 
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и 19 микросхемы. С выхода УПЧИ сигнал поступает на ви- 
деодетектор. Видеодетектор представляет собой АМ-детек- 
тор с ФАПЧ. В качестве опорного сигнала для его работы 
используется сигнал ГУН. К выводу 35 микросхемы подклю- 
чены внешние элементы ФНЧ ФАПЧ видеодетектора. По- 
лученный и выделенный в видеодетекторе ПИТС после уси- 
ления в предварительном видеоусилителе поступает на вы- 
вод 38, затем через внешние буферные каскады и режек- 
торные фильтры — на коммутатор входов (вывод 40], а да- 
лее — на декодеры цветности и канал яркости. Схема АРУ 
вырабатывает постоянное напряжение, величина которо- 
го зависит от уровня сигнала ПЧИ, и управляет коэффици- 
ентом усиления УПЧИ. Напряжение АРУ подается также 
через вывод 22 (шина АРУ УВЧ) на тюнер. По шине АРУ УВЧ 
осуществляется задержка АРУ по слабому сигналу. 

Канал звукового сопровождения 

При использовании радиоканала с совмещенным каноа- 
лом звука, на смеситель промежуточных частот звука и изо- 
бражения сигналы ПЧ поступают внутри микросхемы с УП- 
ЧИ. Полученный в результате биений частот этих сигналов 
разностный сигнал 4,5; 5,5; 6,0 или 6,5 МГц (в зависимос- 
ти от используемого стандарта} выделяется одним из внут- 
ренних полосовых фильтров и через коммутатор поступа- 
ет на УПЧЗ, который охвачен системой АРУ. На второй 
вход этого коммутатора может “заводиться” внешний сиг- 
нал ПЧЗ-2. Номер вывода этого входа может изменяться в 
зависимости от версии микросхемы. Детектируется сигнал 
второй промежуточной частоты звука в частотном детекто- 
рес ФАПЧ. Внешние элементы ФНЧ ФАПЧ ЧД подключе- 
ны к выводу 26 микросхемы. Далее после коммутатора НЧ 
сигналов, усиления и регулировки громкости (глубина регу- 
лировки 80 дБ) НЧ сигнал выводится из микросхемы через 
вывод 48. Через выводы 28 и 29 на коммутатор входов НЧ 
подают внешние НЧ сигналы. Микросхема содержит схему 
автоматической регулировки уровня звука АРУЗ (АВЕ — 


УПЧЗ-1 
(усил.-огр. 


От тюнера 
на УПЧИ 


а 
= 
< 
-— 
= 
о 
< 
= 

< 


Оттюнера 
на УПЧИ 


Аиютанс Уоуте [еуета]), глубина автоматической регу- 
лировки которой составляет 20 дБ. Постоянная времени схе- 
мы АВЕ определяется емкостью внешнего конденсатора, под- 
ключенного к выводу 15 или 27. 

При использовании квазипараллельного канала звука 
симметричные сигналы ПЧЗ-1 и ПЧИ от фильтра ПАВ посту- 
пают на УПЧЗ-1 через выводы 23 и 24 микросхемы. Квази- 
параллельный канал звука имеет собственную схему АРУ. 
Внешний накопительный конденсатор этой схемы подклю- 
чен к выводу 36. Полученный в этом канале сигнал ПЧЗ-2 
выводится из микросхемы через вывод 33. Этот вывод исполь- 
зуется также как выход НЧ сигнала при работе в стандар- 
те ИГ. 

Декодеры цветности и канал яркости 

Внутренний ПИТС с вывода 38 через внешние цепи “за- 
водится” в ЦОС-процессор на вход коммутатора видео- 
входов (вывод 40]. На другие входы этого коммутатора (вы- 
воды 42 и 44) поступают внешние сигналы ПИТС. Вывод 
44 используется также в режиме $-УН$ как вход яркостно- 
го сигнала (\), а в качестве входа сигнала цветности (С) в этом 
режиме используется вывод 45. Коммутатор переключает 
соответствующие видеосигналы на входы декодера, кана- 
ла яркости, синхропроцессора и декодера телетекста вну- 
три микросхемы. 

На входе канала яркости установлена широкополосная 
линия задержки (ЛЗЯ) 0...630 нс, время задержки которой 
можно изменять программно в сервисном режиме. Режек- 
торный фильтр после ЛЗЯ на входе канала яркости подав- 
ляет спектр сигнала цветности в ПЦТС, выделяя тем самым 
из него яркостной сигнал. При работе в режиме 5-УН ре- 
жекторный фильтр отключается. Далее яркостной сигнал по- 
падает на регулятор четкости, а с него — на схему форми- 
рования сигналов основных цветов (КСВ. 

На входе многосистемного декодера цветности установ- 
лен усилитель, охваченный АРЦ (автоматической регулиров- 


УПЧЗ-2 
усил.-огр 
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Таблица 5 


Обозначение Назначение № Обозначение Назначение 


РЗ.1/АБС1 Порт 3.1 или вход АЦП1 [м | № | Корпус 
РЗ.2/АБС2 Порт 3.2 или вход АЦП? | 42 |  С\в3? Вход внешнего ПЦТС (С\/В$2) 


\М$$С/Р Корпус цифровой части процессора |4 | СУВ$З/И РОНС Е. пи Синае яркости 
Порт 0.5 (для прямого управления Вход внешнего сигнала цветности 
РО.5 ы [© 
светодиодом, ток ограничен величиной 8 мА) (в режиме $-УН$) 
Порт 0.6 (для прямого управления Конленсат ИЕН беЗОг 
Р0.6/СУВЗТО| светодиодом, ток ограничен величиной 8 мА) МН$ТК онденоатор расширения оелого 
(мпке э{геси сарасйог) 
или вход ПЦТС 
Корпус аналоговой части и декодера 
АЧООЧТ/ Выход сигнала звука на УМЗЧ 
ЗЕСРИЕ Фильтр ФАПЧ декодера ЗЕСАМ |4 | АМОИТ в режимах ЧМ и АМ 
2-е напряжение питания ТВ процессора (+8В) | | 1ЕМО2 Рторой:вЫХОВ ИЕ эадержкиили 


в ы Второй вход внешнего бланкирующего сигнала( 
РЕСОС Развязывающий конденсатор цифровой части | 14$$5\/2 для ВСВЛИИМ 


Грег | омеме |9 мм | Божоле ним клон ВЕ | 
енг | отли — [Я |[ бам | виемонасииабим один — 


вк Вход ООС схемы АББ и вход защиты ЭЛТ от 
прожога при неисправности КР 
Выход сигнала К на плату кинескопа 
Выход сигнала С на плату кинескопа 


| во | Выход сигнала В на плату кинескопа 
МОВА Напряжение питание аналоговой части декодера 
ТХТ (+3,3 В 
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Развязывающий конденсатор 


Конденсатор фильтра АРУЗ (АМЕ)/Выход 


Е сигнала Е-\\/ коррекции (для кинескопов 1109) 


УОВВ Выход КИ на ВККР (вывод В) 
УОКВА Выход КИ на ВККР (вывод А) 
ТЕМА Вход УПЧИ (вывод 1) 


[© 


1712 Вход УПЧИ (вывод 2) 


Цопорн для генератора тока (для 
линеаризации кадровой пилы) 


Напряжение программирования внутренней 


|) 
памяти процессора. 


1ВЕР 


Напряжение питания цифровой части (ядра 
\$С Формирующая емкость КР \БОС процессора) (+3,3В) 


АССОЦТ 
ЭМ 
З1ЕИМ2 
СМ№2 


Напряжение питания цифровой части (периферии) 
Фильтр ФАПЧ ЧД звука УБОР +33 В 
АРУЗ (АМГ)/Выход опорной частоты/ 
Вход УПЧЗ-2 67 Р1.0ЛМТ1 Порт Р1.0 или внешний вход прерывания 1 


Выход напряжения АРУ на тюнер 
Вход УПЧЗ-1 (вывод 1) 
Вход УПЧЗ-1 (вывод 2) 

Корпус 2 
МОРЕ 


АМЫУВЕРО/ 
МОЕ 


АЧЬОО2 


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 


Вход НЧ-сигнала звука 2 Р1.1/ТО Порт Р1.1 или вход счетчика/таймера 0 
Р1.2/МТО Порт Р1.2 или внешний вход прерывания 0 


Р1.З/Т1 Порт Р1.3 или вход счетчика/таймера 1 


Р1.6/5СЕ Порт Р1.6 или линия тактовых импульсов шины РС 
2. 


Р1.7/50А Порт Р1.7 или линия данных шины ГС 
Р2 О/ТРУИМ Порт Р2.0 или выход ШИМ для получения 
напряжения настройки 
Р2.1/Р\/МО Порт Р2.1 или выход ШИМО 


Р2.2/РМ/М1 Порт Р2.2 или выход ШИМ1 
Р2.З/РУ/М2 Порт Р2.3 или выход ШИМ2 
Р2.4/РУ/МЗ Порт Р2.4 или выход ШИМЗ 


Р2.5/РАУИМА Порт Р2.5 или выход ШИМ4 


Вход фильтра синхронизации (100 мкФ на корпус), 
$ЗУМС_РАЁЕТЕВ если на вывод 6 (Р0/б) используется как вход 


АЧООЗ Вход НЧ-сигнала звука 3 


Выход управляющих СИ 


НоиТ на предоконечный к-д СР 


Вход СИ ОХ и выход стробирующих импульсов 


ЕВ!ЗО ($$С) 


Развязывающий конденсатор демодулятора 
звука 


ОЕСЗБЕМ 
О Выход сигнала ПЧЗ-2 или сигнала звука 
АООЕЕМ (в режимах АМ) 


Вход сигнала защиты при увеличении высокого 


ЕНТО напряжения (защита от Х-РА\) 


РЕЧЕ 
ЗРАСС 
0$$0 
1ЕМО/З\/О 


Фильтр ФАПЧ видеодетектора 
Фильтр АРУ УПЧЗ-1 
Выход сигнала ПЧЗ-2 


Выход ПЦТС ТВ (от видеодетектора) 


Главное напряжение питания ТВ процессора 


\Р1 (+88) 


ПЦТС 


РЗ.0/АБСО Порт Р3З.0 или вход АЦПО 


10 С\В$1 Вход ПЦТС ТВ (внутреннего ПЦТС) 
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кой уровня сигнала цветности). К выводу 8 микросхемы под- 
ключен конденсатор фильтра ФАПЧ частотного детектора 
декодера ЗЕСАМ. С выхода декодера ЗЕСАМ/РАЕ, МТЪС 
цветоразностные сигналы В-\ (М) и В-\ (У] через линию за- 
держки 64 мкс поступают на схему формирования сигналов 
основных цветов (КСВ). Буквами \ и Ц обозначают соответ- 
ствующие цветоразностные сигналы в системах РАЁ и МТЗС. 
Декодер РАУ/МТЗС не имеет привычных для нас кварцевых 
резонаторов. Генератор-формирователь поднесущих цвет- 
ности декодера РА МТС калибруется опорным сигналом 
от тактового генератора процессора управления. 

Цветоразностные сигналы К-\ (\) и В-\ (Ц) и яркостной сиг- 
нал (\), поступившие на матрицы с декодеров цветности и 
канала яркости, обеспечивают формирование сначала 
сигнала С-\, а затем сигналов К, С и В. Схема фиксации 
уровня черного, компенсирует изменения постоянных со- 
ставляющих этих сигналов, которые возникают из-за темпе- 
ратурных дрейфов режимов и по другим причинам. На вы- 
воды 51-53 ЦОС-процессора подают внешние КСВ-сигна- 
лы от игровой приставки или компьютера. На эти выводы 
можно подавать сигналы К- (М), У и В-У (Ц) соответственно. 
Для включения этих входов на вывод 50 подается бланкиру- 
ющий сигнал. По пути обработки яркостного сигнала для 
улучшения качества изображения установлена схема рас- 
ширения уровня черного, а в усилителях КСВ — белого и си- 
него. КСВ-сигналы проходят электронный регулятор контро- 
стности. Далее к ним примешиваются КСВ-сигналы телетек- 
ста и “графики” (050). 

Яркость изображения регулируется одинаковым измене- 
нием постоянных составляющих сигналов основных цве- 
тов, а контрастность — изменением размаха этих сигна- 
лов. На схемы регулировки яркости и контрастности через 
вывод 55 (ВСИМ) поступает управляющее напряжение ог- 
раничения тока лучей кинескопа (ОТЛ), которое макси- 
мально при оптимальном токе лучей кинескопа. С увеличе- 
нием тока лучей выше нормы, когда напряжение на выво- 
де 54 микросхемы становится меньше 3,1 В, происходит 
уменьшение (ограничение] контрастности, а когда оно ста- 
новится ниже 1,8 В, — яркости. На вывод 54 приходит сигнал 
обратной связи схемы автоматического баланса белого 
(АББ). В схеме гашения к сигналам КСВ примешиваются 
строчные и кадровые импульсы гашения, а также импульсы 
измерительных строк для схемы АББ. После усиления окон- 
чательно сформированные КСВ-сигналы выводятся из ми- 
кросхемы через выводы 56-58. 

Синхропроцессор (процессор развертки) 

Строчная и кадровая развертки микросхем ТРАЯ55х, 
ТОАЯ56х и ТРАЯ58х имеют один общий задающий генера- 
тор с очень большой частотой свободных колебаний — 
25 МГц, которая стабилизирована опорным сигналом 12 МГц 
оттактового генератора процессора управления. Для полу- 
чения строчной частоты 15625 Гц частота задающего гене- 
ратора делится в 1600 раз в делителе-формирователе. 

На селектор строчных импульсов поступает ПЦТС или 
яркостной сигнал с выхода коммутатора входов, а снимают- 
ся снего на схему АПЧФ-1 строчные синхроимпульсы (ССИ). 
Строчная синхронизация имеет две петли АПЧФ. Схема 
АПЧФ-Т1 сравнивает частоту и фазу ССИ с частотой и фа- 
зой строчных импульсов от делителя-формирователя и выро- 
батывает напряжение ошибки, которое синхронизирует за- 
дающий генератор. Внешние детали фильтра схемы АПЧФ- 
Т подключены к выводу 12 микросхемы. Схема АПЧФ-2 
сравнивает частоту и фазу строчных импульсов от делите- 
ля-формирователя с частотой и фазой строчных импульсов 
обратного хода (СИОХ] от ВКСР на выводе 31 микросхемы 
и вырабатывает напряжение ошибки, которое, управляя 
режимом формирователя строчных импульсов, корректи- 


рует их фазу на выходе (вывод 30). Второе назначение вы- 
вода 31 микросхемы — это выход стробирующего импульса. 
К выводу 11 подключен конденсатор ФНЧ схемы АПЧФ-2. 

Для формирования кадровой “пилы” используется кон- 
денсатор, подключенный к выводу 21. Чтобы получить опти- 
мальную линейность этой “пилы”, цепи заряда-разряда фор- 
мирующего конденсатора содержат генератор тока, опор- 
ное напряжение которого задается резистором, подключен- 
ным к выводу 20 микросхемы. Симметричный пилообраз- 
ный сигнал кадровой частоты через выводы 16, 17 подает- 
ся на микросхему ВККР. На вывод 55 поступает управляющий 
сигнал от схемы защиты от рентгеновского излучения (Х- 
гау], которое может возникнуть в кинескопе, если высокое 
напряжение превысит 27 кВ. Вывод 15 в телевизорах с кине- 
скопами, имеющими угол отклонения 110°, используется 
как выход сигнала коррекции подушкообразных искажений 
(ЕМ/-коррекции). Сигнал с этого вывода поступает на специ- 
альную схему, которая удлиняет средние строки растра от- 
носительно верхних и нижних, компенсируя этим уменьше- 
ние их длины из-за несферической формы экрана. 

Процессор управления 

Основой (ядром) процессора управления является про- 
цессор 80С5Т. Для его работы, как и для работы декодера 
цветности и процессора телетекста, нужен тактовый гене- 
ратор, внешний кварцевый резонатор 12 МГц которого 
подключен между выводами 62—64. Напряжение питания 
процессора управления 3,3 В поступает на выводы 59, 61, 
66. Сигнал сброса (ВЕЗЕТ) при включении поступает на вы- 
вод 65. Заказанное производителями телевизоров про- 
граммное обеспечение “зашито” в ПЗУ. Объем ПЗУ и ОЗУ 
у разных БИС разный (табл.4]. Процессор управления “об- 
щается” с другими секциями ЧОС-процессора по внутрен- 
ней цифровой управляющей шине (на функциональных схе- 
мах не показана). По этой шине поступает информация об 
оперативных и сервисных регулировках, конфигурации ап- 
парата, коммутации сигналов и входов ит.д. Для “общения” 
с внешними устройствами процессор управления имеет 
четыре неполных порта (полный порт имеет 8 выводов} 


РО-РЗ и шину 12С. Причем два вывода порта РО (выводы 5 
и 6) могут быть запрограммированы для управления свето- 
диодами непосредственно без внешних электронных клю- 
чей, так как эти выводы имеют повышенную нагрузочную спо- 
собность (8 мА). Вывод 6 может использоваться как вход 
ПЦТС. В этом случае между выводом 79 и корпусом нужно 
подключить конденсатор 100 мкФ. 

Четыре вывода порта Р1 — это стандартный (несколько уко- 
роченный]) двунаправленный порт. Шесть выводов порта Р2 
могут быть использованы как выходы ШИМ для получения ре- 
гулирующих напряжений. Порт РЗ (4 вывода] можно исполь- 
зовать как входы АЦП, например, как входы управляющих 
сигналов от клавиатуры. При записи программного обеспе- 
чения в память процессора управления на заводе-изготови- 
теле используется дополнительный источник питания +9 В, 
который подключается выводу 60 (УРЕ) процессора. В обыч- 
ном режиме этот вывод подключен на корпус. 

Назначения выводов всех портов, а также выводов 15 
(АУМЕМ/О), 27 (АУТ/ВЕРО/ЗМРОЛЕ), 33 (05$О/АМОЧТ/ 
АЧБЕЕМ), 48 (АУВОЧТ/АМОЧТ зависят от версии процес- 
сора (квазипараллельный канал звука или ЧМ-демодулятор 
с одноканальной системой звука}, а также от некоторых 
управляющих бит. 

(Окончание следует) 


Внимание опечатка! В РАЗ/2005 на рис.4 статьи И.Б. 
Безверхнего “Стандарт ЗЕСАМ ПК в телевизоре СКОУУМ СТ\-5951” 
(с.16} допущена ошибка: уровни напряжений должны быть обозначены 
58’ "33 В”. “15 В’и*05 В", ане “5 А”, "3.3 А” “15 А’ и “0,5 А*. 
Приносим свои извинения. 
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В статье рассматриваются варианты ремонта видеоаппо- 
ратуры в случаях, когда нет возможности замены неисправно- 
го выходного трансформатора строчной развертки (ТВС, 
ТДКС) оригинальным или аналогичным. Описан также вариант 
проверки таких трансформаторов в режиме, близком к рабо- 
чему, но вне неисправного аппарата. Предлагаемый способ 
применим и для проверки трансформаторов импульсных бло- 
ков питания. 

Еще одним наиболее простым повреждением ТДКС являет- 
ся пробой диодов высоковольтного выпрямителя при исправ- 
ных обмотках. Определить его довольно просто. Обычно при 
перегрузке в строчной развертке срабатывает схема защи- 
ты, и телевизор или монитор не включаются. Если с аквадага 
кинескопа снять высоковольтный провод, и в таком состоянии 
произойдет нормальное включение, то неисправность кроет- 
ся в высоковольтном выпрямителе ТДКС или кинескопе. Кине- 
скопы с таким дефектом встречаются очень редко, но можно 
провести очень простую проверку: между отключенным от 
кинескопа высоковольтным проводом и корпусом шасси ап- 
парата включить конденсатор от высоковольтного фильтра те- 
левизоров типа УНТ47-61 (рис.18). Если к конденсатору под- 
нести провод от ТДКС, то при исправном выпрямителе произой- 
дет быстрый заряд, в противном же случае возникнет высоко- 
вольтная дуга. 

Поскольку ТДКС с такой неисправностью выполняет все 
функции, кроме формирования высокого напряжения, то его 
высоковольтный провод можно обрезать, хорошо заизолиро- 
вать, а высокое напряжение получить от другого ТДКС, исполь- 
зовав схему включения, показанную на рис. 19. При этом до- 
полнительный ТДКС может быть практически любого, даже не- 
известного, типа. Единственным условием является возможность 
его работы при требуемом высоком напряжении. Однако то- 
кое дополнение требует осторожности. Дело в том, что парал- 
лельное подключение первичной обмотки, если дополнитель- 
ный ТДКС не имеет нагрузки, практически не сказывается на 
работе штатной схемы строчной развертки, но высокое напря- 
жение будет недопустимо завышенным, поэтому его нужно от- 
регулировать. 

(Сделать это лучше всего с использованием киловольтмет- 
ра таким образом: в цепь первичной обмотки дополнительно- 
го ТДКС включить балласт. Это может быть резистор, кон- 
денсатор, катушка индуктивности. Установка конденсатора — 
это наихудший вариант, поэтому не стоит на нем 
останавливаться. Наиболее доступный вариант 
— резистор. Но это должен быть мощный (до де- 
сятков ватт) резистор, выделяющий много тепла, 
из-за чего потребуется его специальное крепле- 
ние. Наилучшим вариантом является примене- 
ние катушки индуктивности. = 

Заранее трудно предсказать величину требу- ! 
емой индуктивности. Обычно индуктивность дрос- ! 
селя сетевого фильтра питания от 2-4УСЦТ ока- 
зывается слишком большой. Эту проблему легко ! 
решить опытным путем. Для этого в цепь первич- 
ной обмотки дополнительного ТДКС включают | 
полностью введенный проволочный регулируемый | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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резистор 1 типа ПЭВР-25 сопротивлением не 
менее 510 Ом (рис.19). Сопротивление резисто- 
ра уменьшают до получения номинального напря- 
жения на втором аноде кинескопа. Из имеющих- 
ся в наличии катушек индуктивности с феррито- 
выми сердечниками последовательно с резисто- 
ром включают любую (обмотка дополнительной 
индуктивности должна быть намотана проводом, 
не тоньше 0,25 мм). Сопротивление резистора 
снова уменьшают до получения номинального 
высокого напряжения. Если этого сделать не удо- 
ется (напряжение ниже), то это означает, что нуж- 
но уменьшить индуктивность балластного дрос- 
селя. 

Если в распоряжении не окажется индуктив- 
НОСТИ нужной величины, можно взять катушку, у 
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которой индуктивность чуть выше, и путем уда- 
ления части витков подогнать ее таким образом, 
чтобы при выведенном резисторе напряжение 
на дополнительном ТДКС было номинальным. 
После этого резистор удаляют, но сначала 
убеждаются, что сопротивление выведенного 
резистора равно нулю! В случае необходимо- 
сти дополнительную индуктивность можно изго- 
товить самостоятельно на броневом, торои- 
дальном или Ш-образном ферритовом сердеч- 
нике из имеющихся в наличии. 

После окончательного подбора индуктивно- 
сти необходимо отрегулировать величину ус- 
коряющего и фокусирующего напряжений. Ес- 
тественно, если в видеоустройстве использо- 
валась схема с двумя фокусирующими напряже- 
ниями, то и дополнительный ТДКС должен обес- 
печивать эту возможность. Резисторы К2-К4 
(рис.19] служат для стекания наведенных на не- 
подключенных обмотках электрических заря- 
дов. 

Пожалуй, наибольшие сложности возника- 
ют, если есть подозрения на неисправность 
ТДКС; а никаких внешних признаков повреж- 
дения обнаружить не удается (иногда корпус 
ТДКС имеет небольшое вздутие с трещинами, 
свидетельствующими о местном перегреве). Но | 


и вэтом случае можно обойтись минимальными затратами. В пер- 
вую очередь, следует убедиться в том, что ТДКС действительно 
неисправен. Для этого нужно собрать схему, показанную на 
рис.20. Вместо импульсного блока питания типа МП-3 можно 
применить модуль другого типа. 

Идея проверки очень проста: на первичную обмотку строчно- 
го трансформатора подается импульсное напряжение с вто- 
ричной обмотки блока питания. Хотя это напряжение не совсем 
соответствует тем параметрам, которым должно соответство- 
вать выходное напряжение строчной развертки, но за счет то- 
го, что скорость нарастания тока (вследствие повышенной час- 
тоты блока питания относительно частоты строк телевизора) 
увеличена, на ТДКС формируются напряжения, близкие к рабо- 
чим. 

Если в проверяемом ТДКС есть короткозамкнутые витки (это 
наиболее часто встречающееся повреждение, особенно в вы- 
соковольтной обмотке}, то ничего не выходит из строя, а толь- 
ко лишь в цепи 220 В блока питания светится лампа накалива- 
ния ЕТ, сигнализируя о перегрузке. Таким же способом легко 
проверить и импульсный трансформатор модуля питания! Лам- 
па ЕЁ2 в этой схеме служит нагрузкой блока питания в режиме 
“холостого хода”. Если же при испытании ТДКС по описанной ме- 
тодике сетевая лампа ЕП] не светится, а в низковольтных обмот- 
ках нет обрывов, то, вероятнее всего, причина неисправности 
телевизора или монитора кроется не в строчном трансформа- 
торе. 

В случае повреждения трансформатора и сложностей с при- 
обретением оригинального изделия или аналога (что бывает 
довольно часто, особенно при ремонте мониторов) проблему 
все равно можно решить. Путей решения в этом случае немно- 
го, но наиболее рациональный и доступный таков. Из опыта 
ремонта известно, что у фирменных ТДКС пробоев в низко- 
вольтных обмотках практически не бывает. Ремонт же высоко- 
вольтной обмотки связан с большими технологическими трудно- 
стями, поэтому от этой затеи в домашних условиях следует отка- 
заться. Неисправную обмотку лучше удалить, а высокое напря- 
жение получить вышеописанным способом с помощью дополни- 
тельного ТДКС. 

Несмотря на большое разнообразие изделий этого класса, их 
конструктивное исполнение практически одинаково (рис.21). Все 
низковольтные обмотки намотаны виток к витку с прокладками 
между рядами и обмотками. Иногда первичная обмотка намо- 
тана алюминиевой фольгой. Данная конструкция очень напоми- 
нает электролитический конденсатор. Количество витков прово- 13 
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лочной и ленточной обмоток примерно равно. Высоковольт- 
ная обмотка имеет повышенную изоляцию в виде цельного сек- 
ционированного полистирольного каркаса. Но вот намотка 
секций для уменьшения паразитной емкости осуществляется 
внавал без каких-либо прокладок, проводом диаметром 
0,03...0,06 мм. В них то и происходят пробои. 

Удаление этой обмотки вместе с ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ диодо- 
ми и конденсаторами, если они там есть, лучше всего осуще- 
ствлять на токарном станке. Конечно же, при удалении высо- 
КОВОЛЬТНОЙ обмотки придется лишиться также высоковольтных 
делителей, которые желательно удалить ножовкой по метал- 
лу, чтобы уменьшить биения и тем самым сократить время на 
токарные работы (рие.22). Для закрепления катушки ТДКС в 
патроне токарного станка необходимо из болта подходяще- 
го размера изготовить поводок (риес.23). 

Обработку производят со стороны, противоположной вы- 
водам. Вначале небольшими заходами добираются до появ- 
ления секционированного каркаса (рис.21]. После этого мож- 
но пройти 2-3 секции, а затем продолжить обработку в глу- 
бину до выяснения высоты намотки катушки. При большом 
эксцентриситете во избежание повреждения низковольтных об- 
моток после появления разрыва в высоковольтной катушке об- 
работку по диаметру следует прекратить, а оставшуюся часть 
полуокружности обмотки удалить вручную. 

Для ТОГО чтобы не повредить выводы НИЗКОВОЛЬТНОЙ катуш- 
ки, обработку производят небольшими заходами по диамет- 
ру, и, если после очередной щеки каркаса не появится про- 
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вод обмотки, обработку прекращают. Однако недопустимо 
оставлять хотя бы одну секцию катушки с обмоткой. Во время 
обработки можно быть уверенным, что все секции катушки оди- 
наковы и обмотки в них распределены равномерно. 

После такой операции оставшиеся низковольтные обмот- 
ки для уверенности проверяют на обрыв, а также на отсутст- 
вие короткозамкнутых витков описанным способом с помощи 
устройства рис.20. При этом, конечно же, обязательно соби- 
рают и сердечник. В случае положительного результата транс- 
форматор устанавливают в аппарат, который должен нормаль- 
но включиться со всеми вторичными напряжениями. 

Обычно так и происходит, но иногда еще проявляются по- 
вреждения, связанные с перегрузкой вторичных источников пи- 
тания, образованных ТДКС. Это могут быть пробои выпря- 
мительных диодов, электролитических конденсаторов, мик- 
росхем кадровой развертки и др. После устранения этих не- 
поладок подключают дополнительный ТДКС по вышеописан- 
ной методике и производят окончательную регулировку аппа- 
рата. 

В принципе, в качестве дополнительного можно установить 
не только ТДКС, но и ТВС, например, ТВСТТОПЦТ5 с приме- 
нением умножителя, но такой вариант имеет свои недостат- 
ки. Кроме неудобств крепления возникают проблемы получе- 
ния ускоряющего напряжения, а также контроля тока лучей, 
что приводит к нарушению работы устройств автоматических 
регулировок в схемах видеоусилителей. 

В случае возникновения сомнений в конструкции ТДКС мож- 


обточить 


под высоту катушки ТДКС 


гайка 
под размер сердечника ТДКС 


но сделать несколько его рентгеновских снимков с разной 
экспозицией, чтобы хорошо разглядеть то, что нужно. Обыч- 
но рентгенологи охотно берутся за такую услугу ради любо- 
пытства. В этом случае следует ожидать выхода из строя по- 
лупроводниковых диодов, зато определяется место располо- 
жения конденсаторов фильтра, которые можно отключить, 
оборвав их выводы путем сверления в нужном месте. 

Если Вы столкнулись с совсем уж тяжелым случаем, когда по- 
вреждена (пробита первичная обмотка, то, немного повозив- 
шись, можно решить и эту проблему. В этом случае идеология 
ремонта такова. Необходимо точно сосчитать количество 
витков всех низковольтных обмоток, а также определить схе- 
му их распайки. Нужно быть готовым к тому, что количество вит- 
ков в разных обмотках может быть от 0,5 до нескольких сотен. 
Нередко обмотки выполняются в два провода (для симмет- 
ричности) или включаются параллельно (при этом одна из та- 
ких обмоток может располагаться в начале катушки, а вторая 
поверх всех обмоток). 

Намотка таких катушек не представляет никакой сложнос- 
ти, а вот с аккуратной размоткой старой и особенно счетом 
витков дело обстоит куда сложнее. В этом выражении под 
словом “аккуратно” подразумевается полное разрушение 
“родной” катушки, но с целью точного составления ее данных: 
количества витков и диаметра провода обмоток, направления 
намотки (обязательно!), а также схемы распайки выводов. Эф- 
фективное разрушение может быть только “горячим”, т.е. 
ТДКС должен быть разогрет до такой температуры, при кото- 
рой изоляционные материалы размягчаются настолько, что- 
бы снекоторым усилием провод можно было извлечь из осно- 
вания вместе с выводом и размотать его. 

Для того чтобы сохранить возможность определения по- 
следовательности и направления намотки, в отверстие ка- 
тушки необходимо вставить какой либо термостойкий стер- 
жень. А чтобы не запутаться, проводят подробные записи. 
Скорее всего, нагрев придется повторить несколько раз. Не- 
допустимо разогревать катушку открытым огнем, поскольку она 
обуглится, провода оплавятся, и корректно разобрать ее по- 
сле этого не удастся. Осуществить нагрев можно над электри- 
ческой плиткой, поворачивая катушку для равномерного ра- 
зогрева, но лучше всего в духовке, учитывая при этом то, что 
изоляционный материал издает специфический “больничный” 
запах. 


Наматывают новую катушку на пластмассовой (или даже бу- 
мажной) трубке подходящего диаметра, не жалея материала 
для межрядовой и межобмоточной изоляции, поскольку мес- 
та (без высоковольтной обмотки] хватает, а повышенная изо- 
ляция не повредит. Армировать выводы не обязательно. До- 
статочно закрепить сердечник, а подписанные провода про- 
сто распаять на печатный монтаж. Высокое напряжение, как 
ив предыдущих случаях, можно получить от дополнительного 
ТДКС, который можно взять даже от “утильного” аппарата. 

Наконец, если проблема возникла с низковольтной катуш- 
кой, у которой ленточная обмотка, разборку трансформато- 
ра нужно проводить так, чтобы сохранилось основание свы- 
водами и каркас катушки. Сделать это несложно, поскольку 
ленточная обмотка не заливается компаундами, важно толь- 
ко аккуратно добраться до ее конца. При этом следует рас- 
считывать на то, что размотанную ленту нужно будет ИСПОЛЬ- 
зовать, заменив только поврежденную изоляцию. Особое 
внимание в этом случае обращают на сохранность проволоч- 
ных выводов, которые, как правило, не припаяны к фольге. Ма- 
териал этих выводов обеспечивает отсутствие электрокор- 
розии, поэтому замена их медными или лужеными недопусти- 
ма. При намотке необходимо обеспечить плотность прилега- 
ния выводов к ленте обмотки. Для этого можно применить 
бандаж из тонких прочных (неармированных металлом) ниток. 

Еще раз напоминаю о том, что в любом случае нужно стре- 
миться к сохранности оригинального сердечника трансфор- 
матора. По крайней мере, лучше склеить “родной” сердечник, 
чем устанавливать “двоюродный”. При проведении ремонта 
весьма логично использовать варианты замены ТДКС, описан- 
ные в [7-11]. 
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В 2004 г. в нашем журнале была опубликована обзорная статья “Ремонт телевизоров (по материалам сети Ин- 
тернет)”, вызвавшая большой интерес читателей. Публикуем продолжение обзора, подготовленного руководи- 
телем секции “Видеотехника” Клуба читателей “Радосматора” А.Ю. Сауловым. Первые два раздела второй 


части обзора см. в РА 3/2005 и РА 6/2005. 


Ремонт тепевизоров - 2 


(по материалам сети Интернет) 


РНШР$ 25РТ5302/58 шасси МОТ.2Е 

При переводе телевизора в дежурный режим отключается 
звук, а изображение остается. При этом светодиод на перед- 
ней панели меняет цвет с зеленого на желтый, тогда как в нор- 
мальном дежурном режиме он имеет красный цвет. 

Причина: обрыв разрывного резистора 3588 (3,3 Ом, 0,25 Вт) 
в блоке питания, через который по команде ЭТАМОВУ подает- 
ся низкий потенциал на вторичную обмотку импульсного транс- 
форматора 5550 по основному напряжению (+140 В). 

РЫр$ 28Р\/8505 /12 

Периодически пробивается выходной строчный транзис- 
тор. Все напряжения блока питания в норме. 

Причина: необходимо тщательно пропаять все выводы ИМС 
ТРАЯЗЗОН. Дефект подтвержден неоднократно. 

$НАКР 210-СКТ / 210-СКТ(А) 


Для ВХОДА В сервисный режим телевизора следует использо- 


вать кнопку 51008. Но найти ее в телевизоре не удалось. 

Оказалось, что существует два варианта внешне одинако- 
вых схем указанных телевизоров ЗНАЕР, да и внутри компонов- 
ка плат очень похожа. Хорошо, что к ним иногда прилагается 
схема. Так вот, в названии модели различия только в малень- 
кой буковке А в кружке “(А]”, хотя телевизоры, кроме источни- 
ка питания, построены на различных ИМС. Чаще попадают- 
ся аппараты на ТРА8362 — это ЗНАЕР 210-СК1 (вероятно так- 
же С\-2195КЦ; 21Н-5С; 141-5С), ав 210-СКТ(А) установлена 
М52343$Р. И в них указанной кнопки нет ни на схеме, ни вте- 
левизоре. И только в телевизорах 210-СКТ(А) ина их 
схеме есть кнопка $1008. 

ЗНАЕР 21Н-5С 

После прогрева пропадало изображение, при добавлении 
ускоряющего напряжения появилась горизонтальная полоса. 

Проверка кадровой развертки (на ИМС ХО640С ничего не дала. 
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Причина: неисправна ИМС стабилизатора 9 В 7809. Вме- 
сто 9 Вна ее выходе было /,/ В. 

$НАВР С\-2132СК 

При включении телевизора происходит запуск строчной 
развертки и сразу источник питания переходит в режим за- 
щиты. 

При проверке обнаружилось, что резистор №540 3,3 Ом- 
0,5 Вт оборван (он установлен в цепи питания +27 В на кадро- 
вую ИМС [А7837). 

ЗНАВР О\-25081$5 

Нет изображения, если добавить ускоряющее напряже- 
ние - белый растр. 

Причина: отказ ИМС [С1403 (0112223). 

При приеме телеканалов с сильным сигналом все нормаль- 
но. На более слабом сигнале пропадает цвет в $ЕКАМ. 
Причина: отказ ИМС |С1401 ($РУ2243). 

Через 20...30 мин работы пропадает свечение экрана. 

На осциллографе вместо кадровой пилы наблюдается какой- 
то хаос. Помогла замена ИМС [С1408 (МСУ2600] и кварца. 

ЗНАКР 54АТ-16$С 

При включении из дежурного режима ‘верещит” строчная 
развертка. Через 4...7 с появляется яркий растр со всполоха- 
ми по краям и сворачиванием в центре, что приводит к от- 
ключению в дежурный режим. 

Подозрение на отказ ТДКС не подтвердилось. 

Причина: неисправность заключалась в конденсаторе С604 
220 мкФх10 В ив обрыве резистора по питанию видеоусили- 
телей. 

ЗНАВР Б\У 5450 $С 

Не работает источник питания. “Взорвались” С705, 0702 ти- 
пов М+18006, Ю722, оборвана обмотка 6-8 Т7О1. 

Причина: отказ ИМС НК290Н-9433-01. 

Накаляется до красна резистор К730. 

Причина: замкнута вторичная обмотка 1701, вывод 17 с 15. 
Надо заменить ИМС НЕ290Н9433-01. 

Изображение смещено вправо, слева черная полоса. 

Причина: сопротивление резистора №621 3,3 кОм отлича- 
ется от номинального, его следует заменить. 

ЗНАКР 0\5451$С 

Неисправность заключалась в следующем: после включения 
телевизор работал 2...3 мин и после этого переходил в де- 
журный режим. 

Оказалось, что перегревается выходной транзистор строч- 
ной развертки и закорачивает блок питания. Причина этого — 
схемное решение и халатность при сборке. Выходной транзи- 
стор запускался не через трансформатор, как обычно, а с 
выхода двухтактного усилителя через разделительный конден- 
сатор С6ОТ, который со временем от перегрева дал утечку, и 
выходной каскад строчной развертки перешел в режим А, что 
и привело к его перегреву. Однако при сборке был установ- 
лен конденсатор, рассчитанный на 85°С. В результате ремон- 
та конденсатор С601 был заменен другим, с температурным 
пределом 105°С. Больше этот отказ не повторялся. 

ОКОМ 2180МКб 

В источнике питания пробиты транзистор 25К2056 и диод во 
вторичном источнике напряжения 115 В 2509 типа 150Еб, по- 
сле замены неисправных элементов телевизор проработал 3 
дня и все повторилось. 

Причина оказалась в строчной развертке. Если установить 
более мощный диод в выпрямитель +115 В, то пробивается вы- 
ходной строчный транзистор. 

Был выявлен конденсатор СА17 (560 пФ) с плохим ТКЕ (ем- 
кость “плавала” в пределах 520...640 пФ], включенный между 
коллектором и эмиттером транзистора ©)40] типа 25С2688 в 
каскаде управление выходным строчным транзистором. Неис- 
правность встречается только в летний период. 

Баемоо ОМО-2195ТХТ (шасси СР-330), ОМО-2127 и 
ОМО-2157, $ирга $Т\-2024 (шасси С-50) 

Нет кадровой развертки, и экран не светится. 

После замены предохранительного резистора в цепи выпря- 
мителя кадровой развертки и ИМС кадровой развертки 
ТРАЗ65ЗВ изображение появилось, но через 2 мин ИМС ка- 
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дровой развертки вышла из строя из-за сильного перегрева це- 
пей питания видеоусилителей +180 В. После проведенных из- 
мерений обнаружилось, что напряжение в этих цепях доходит 
до +450 В. Такое возможно только в случае умножения напря- 
жения, что и произошло после потери емкости конденсатором 
С414 22 мкФх160 В. После замены С414 напряжение на ви- 
деоусилителях пришло в норму +180 В, однако пришлось за- 
менить ИМС ТРАЗб5ЗВ, К422, С422, К420 и пропаять все 
трещины в монтаже. 

Возможно также вздувание подключенного к выводу 4 ТДКС 
конденсатора С416 470 мкФх25 В как следствие двойного 
повышения напряжения на нем. В телевизорах ЗИРКА подоб- 
ное происходит с подключенным к выводу 4 ТДКС конденсато- 
ром С435 33 мкФх160 В. 

$ирга $Т\У-20840К 

При включении слышен писк, исходящий из источника пита- 
ния, телевизор не включается. 

При проверке вторичных цепей БП оказалось, что напряже- 
ния +12 Ви +18 В внорме, а вместо +115 В всего +28...30 В. 
При отключении питания от строчной развертки напряжение 
повысилось до +115 В. Проверка ТДКС и его вторичных цепей 
ничего не дала. При подключении строчной развертки напря- 
жение опять “‘просаживалось” до +30 В. Проверка осциллогра- 
фом пульсаций на выпрямительном диоде источника +115 В 
08075 показала, что постоянный уровень около +30 В, а вы- 
ше — переменные пульсации. 

Причина: отказ диода 08075 и конденсатора С8075 33 
мкФх1 60 В. 

$апуо С14ЕА23 

Телевизор не работает. Напряжение источника +В “релак- 
сирует”, мигает светодиод на передней панели. 

Причина: отказ фильтрующего конденсатора С563 330 
мкФхЗ5 В в источнике +24 В питания кадровой развертки. 

Неестественно белая картинка и “пеньковые” узоры на ней. 

Причина: потеря емкости конденсатора С562 22 мкФх200 В 
в источнике +180 В. 

$НМУАК! 209 

Напряжения источника питания “прыгают” со всеми сопут- 
ствующими последствиями: растр “дышит”, заворот и т.д. 

При работе источника питания на эквивалент нагрузки в 
виде электролампы напряжение не меняется, но занижено до 
80 В вместо 105 В. Замена ТДКС и ИМС серии $ТК ничего не 
дала. Более того, источник питания перестал работать вовсе: 
на его выходе исчезло напряжение. После установки другого 
экземпляра ИМС серии $ТК, лампа светится, напряжение в 
норме, но через 2 мин отключается. 

Оказалось, что для стабилизации блока питания напряже- 
ние снимается со специальной обмотки ТДКС, выпрямляется и 
используется для управления ИМС источника питания. Де- 
фектным был конденсатор 1 мкФх1 60 В в цепи этой обмотки. 

Отечественные телевизоры 3...5 УСЦТ 

Постоянные срывы кадровой синхронизации, остановить 
кадры не удается, хотя синхроимпульсы в норме. 

Проверка задающего генератора поэлементной заменой не 
дала результата. Однако были замечены небольшие помехи 
на изображении — темные горизонтальные штрихи с белыми 
точками. Такой эффект дают пробои в высоковольтной части. 

Оказалось, что вывод фокусировки к умножителю не припа- 
ян, а просто накинут и придавлен кембриком. Искрение в этом 
месте и вызывало срыв кадровой синхронизации. 

Телевизоры серий “СЕЛЕНА” и “Горизонт” с 
МП-405 

Неисправность проявляется как неустойчивое включение 
аппарата из дежурного режима и отключение с погасанием све- 
тодиодного индикатора из рабочего режима. 

Дефект заключается в ухудшении контакта в конденсаторе 
сетевого выпрямителя 220 мкФх350 В обычно синего цвета. 
Алюминиевый вывод обкладки, приклепанный к контакту, на- 
чинает болтаться, со всеми вытекающими последствиями. Это 
довольно трудно диагностируемый дефект, так как при ре- 
монте изменяется положение модуля питания, и контакт вос- 
станавливается. 


радиоприемник 
ФЕР Зирег М557” 


В. Мельник, г. Донецк, Д. Кондаков, г. Москва, С. Давидчик, Латвия 


Радиоприемник “УЕЁ Супер М557” 
(рис.1) — первый послевоенный радиопри- 
емник, выпущенный на заводе \УЕЁ. Назва- 
ние аппарата расшифровывается так: УЕЁ — 
название завода, Супер - модель, М — 
тайзНвуа, по-латышски, “переменный ток”; 
5 — количество ламп [без кенотрона]; 5 — 
год разработки; 7 — количество одновре- 
менно действующих контуров ВЧ и ПЧ. 

Аппарат производился с 1946 г. по 1950 г., 
а затем эту модель сменили последова- 
тельно недолго выпускавшиеся модели “УЕР 
Супер М697” и “Балтика” на 6 лампах. 

“УЕЕ Супер М557” замыкает десятку мо- 
делей самых массовых довоенных аппаро- 
тов скруглой шкалой и, по сути, повторя- 
ет разработанную во второй половине 
1940 г. и выпускавшуюся в период немец- 
кой оккупации 1940-1944 гг. модель М517 
на советских лампах. Принципиальная схе- 
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ма радиоприемника “УЕЁ Супер М557” по- 
казана на рис.2. 

М557 был несколько упрощенной копи- 
ей М517 и отличался отсутствием ступен- 
чатой регулировки тембра. В нем также 
применен громкоговоритель, полностью 
соответствующий устанавливаемому в бо- 
лее дорогой модели УЕРОМ. 

Первые приемники выпускались заводом 
со стандартными довоенными границами 
КВ диапазона (16...50 м) и довоенными обо- 
значениями городов на шкале с некото- 
рым добавлением советских крупных горо- 
дов и, естественно, уже на русском языке. 
Это был первый советский послевоенный 
приемник с обозначением городов на шка- 
ле. В более поздних моделях границы диа- 
пазонов были изменены на стандартные 
советские 25...75 м, а со шкалы убраны на- 
звания зарубежных станций. 


Приемник имел следующие диапазоны: 
длинные волны 150...450 кГц (позднее 
150...410 кГц); средние волны 518...1525 кГц; 
короткие волны 5,86...18,4 МГц (позднее 
4,28...12,1 МГц). Выходная мощность прием- 
ника составляла около 3 Вт. Промежуточная 
частота 469 кГц, Чувствительность на длинных 
волнах - не хуже 150 мкВ, на средних - неху- 
же 200 мкВ и на коротких - не хуже 250 мкВ. 

В схему приемника неоднократно вноси- 
лись изменения [1], и приемники, начиная с 


в. 


№70500, имели следующие отличия от пер- 
воначальной схемы: 

1. Добавлен конденсатор С40 22 пФ (па- 
раллельно антенной катушке длинных волн]. 

2. Исключен конденсатор С26 (резистор 
К12 подключен непосредственно на “зем- 
лю’). 

3. Изменена емкость конденсаторов С10 
с50 на 56 пФ и С28 с20 на 22 пФ. 

4. Исключены резисторы Кб и 22. 

5. Изменена схема регулировки громкос- 
ти (рис.3). 

Работа хорошо настроенного приемника 
оставляет приятное впечатление: неплохие 
чувствительность и избирательность, хоро- 
ший тембр звучания. Наиболее характерны- 
ми дефектами у этого радиоприемника были, 
как и в других довоенных аппаратах завода 
\УЕР, окисление контактов переключателя ди- 
апазонов, высыхание электролитических кон- 
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денсаторов и расстроенные контура ПЧ, тре- 
бующие, зачастую, лишь замены конденсото- 
ров и небольшой подстройки. 
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Дорогие друзья! “МАСТЕР КИТ” представляет электронные наборы и модули для самостоятельной сборки различных 
устройств. “МАСТЕР КИТ” разрабатывает различные устройства и одновременно создает наборы для учебных и прак- 
тических целей. Наборы рассчитаны на самый широкий круг радиолюбителей: от тех, кто только делает первые шаги, 
до матерых профессионалов. 

В каждый набор входит качественная печатная плата с нанесенной маркировкой, все необходимые компоненты и по- 
дробная инструкция по сборке. 

На сегодняшний день ассортимент наборов и модулей “МАСТЕР КИТ” насчитывает около 500 (| наименований. Все 


наборы поделены на группы по сложности и техническому назначению. 
Добро пожаловать в увлекательный мир “МАСТЕР КИТ”. 


Простые металлоискатели 


Ю. Садиков, г. Москва 


С давних пор людей привлекают 
устройства для поиска скрытых в 
земле или под стенами металличес- 
ких предметов. Причины этого инте- 
реса различны: строителей интере- 
сует расположение металлической 
арматуры в стенах, искатели клодов 
мечтают найти в развалинах старо- 
го здания кувшин с золотыми моне- 
тами, саперы разыскивают неразо- 
рвавшиеся бомбы, мины и снаряды 
прошлых войн. Всех этих людей обь- 
единяет желание иметь недорогой, 
компактный и экономичный прибор, 
который поможет им обнаружить 
сквозь слой земли или бетона ме- 
таллические предметы и, по возмож- 
ности, определить из какого метал- 
ла они состоят. 

Большинство таких устройств 
строится на базе электронных при- 
боров, реагирующих на изменение 
металлическими предметами элект- 
ромагнитного поля, возбуждаемо- 
го поисковым прибором. Наиболее 
часто в качестве катушки возбуж- 
дения и одновременно датчика при- 
бора применяется рамочная катуш- 
ка, состоящая из нескольких сотен 
витков медного провода и включен- 
ная в контур автогенератора. В та- 
ких приборах используется тот эф- 
фект, что при приближении металли- 
ческого предмета к катушке изме- 
няется ее индуктивность и, как след- 
ствие, частота работы автогенероа- 
тора. При этом, в общем случае, 
ферромагнитные предметы (желе- 
зо, чугун) понижают, а неферромаг- 
нитные (медь, золото, алюминий] по- 
вышают частоту генерации. Регист- 
рируя величину и знак отклонения 
частоты, можно сделать заключе- 
ние отипе металлического предме- 
та, попавшего в зону поиска рамки. 

Рассмотрим два простых прибора 
М№МК293 и №$019, с помошью кото- 
рых можно найти металлические 
предметы в земле или под стеной. 
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Металлоискатель МК293 

Этот металлоискатель работает по 
принципу биений (ВЕО — Веа! Егедиепсу 
ОзсЙайоп). Он основан на биениях ко- 
лебаний частоты эталонного генера- 
тора и частоты поискового генератора. 
Общий вид МК293 показан на рис.1, 
структурная схема - на риес.2, схема 
электрическая принципиальная - на 
рис.З3. 


Измерительный 


генератор 


Эталонный 
генератор 


ТТ, Т2, ТЗ - $С237 (СЗ7, 
ВС237С 

1ЕБ - светодиод 

ТВ - 2,2 кОм (подстроечный 
резистор) 

Р- 470 Ом (переменный ре- 
зистор]} 

СТ - 2200 пФ (222} 

С2 - 0,01 мкФ (103] 

СЗ - 0,1 мкФ (104] 

С4 - 47 мкФх10 В 

ЕТ - 3,3 кОм (оранжевый, 
оранжевый, красный) 

К2, К4 - 300 Ом (330 К) 
(сранжевый, черный, голубой; 
оранжевый, оранжевый, ко- 
ричневый) 

КЗ — 36 кОм (оранжевый, го- 
лубой, оранжевый) 

И, (2 - ПЭВ-2 (провод для 
изготовления индуктивного 
датчика, длина 7,5 м) 
Ферритовый стержень 

В55 - печатная плата разме- 
рами 55х32мм 


Измерительный и эталонный генераторы настраивают 
на одну и ту же частоту. При изменении частоты измери- 
тельного генератора на выходе смесителя появляется сиг- 
нал разностной частоты. Оператор воспринимает этот 
сигнал визуально: при нахождении металлического пред- 
мета зажигается светодиод. 

С помощью предлагаемого металлоискателя можно об- 
наружить металлические элементы конструкции и провод- 
ки на глубине до 60 мм. Металлоискатель имеет регулиров- 
ку чувствительности, что позволяет с высокой точностью ус- 
тановить месторасположение металлических предметов. 
В устройстве применена светодиодная индикация сраба- 
тывания. Напряжение питания устройства 9 В. 

Внимание! Не допускается размещение устройства в 
металлическом корпусе. 

Катушки индуктивности [1 и [2 содержат 60 и 100 вит- 
ков соответственно и расположены на общем ферритовом 
сердечнике. Намотка выполняется в одном направлении, 
виток к витку. Расстояние между обмотками должно быть 
не менее 8 мм. Катушки [1 и [2 желательно выполнить на 
бумажных гильзах, чтобы иметь возможность для переме- 
щения их относительно друг друга. Надежно закрепите 
выводы обмоток с помощью ниток, ленты или клея. Зачи- 
стите и залудите концы выводов. Подключите индуктив- 
ный датчик к печатной плате. Монтажная схема показана 
на рис.4. Долее подключите устройство к источнику пита- 
ния, соблюдая полярность; проверьте правильность мон- 
тажа и включите питание. 

Настройка. Настройку устройства необходимо на- 
чать с установки движка переменного резистора Р в сред- 
нее положение. С помощью подстроечного резистора 
нужно установить порог срабатывания устройства, при 
котором светодиод [ЕВ начинает неустойчиво светиться. 
Расположите металлический предмет на расстоянии 3...6 см 
от индуктивного датчика, добейтесь стабильного включе- 
ния светодиода. При удалении металлического предмета 
более чем на 10 см светодиод должен выключаться. В слу- 
чае, если не удается добиться работы устройства, необхо- 
димо поменять местами выводы катушки [1. 


Металлоискатель №5019 

Металлоискатель №5019 работает по принципу “срыва 
резонанса” (ОК — ОН Везопапсе]. Принцип действия это- 
го прибора основан на использовании частотного детек- 
тора на основе колебательного контура. Общий вид 
№019 показан на рис.5, структурная схема ОК-метал- 
лоискателя — на рис.6, схема электрическая принципиаль- 
ная — на рис.7, монтажная схема - на рис.8. 

Колебательный контур частотного детектора имеет ре- 
зонансную частоту, близкую к частоте поискового генера- 
тора. Изменение частоты генератора приводит к изме- 
нению амплитуды сигнала на контуре, что фиксируется с 
помощью индикатора. 

Для питания устройства используется 9-вольтовая бато- 
рея. В комплект набора входит корпус. 


Измерительный 


генератор 


100 витков 


Настройка. Подключите катушки индуктивности [1 и [2 к 
устройству в соответствии с принципиальной и монтажной 
схемами (рис.7, 8). Соедините разъем батареи питания с со- 
ответствующими контактами печатной платы. С помощью пе- 
ременного резистора Р1 установите необходимую чувствитель- 
ность прибора в зависимости от расстояния и размеров ме- 
таллических предметов. 


Чтобы сэкономить Ваше время и избавить Вас от рутинной 
работы по поиску необходимых компонентов и изготовлению 
печатных плат, “МАСТЕР КИТ” предлагает наборы МК293 и 
№5019. Кождый набор состоит из заводской печатной платы, 
всех необходимых компонентов, руководства по сборке и экс- 
плуатации. 


Частотный 
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Ассортимент 


КТ, в В5 - 22 кОм (красный, красный, оранжевый) 


1 кОм (коричневый, черный, красный] 
— 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый] 
— 150 Ом (коричневый, зеленый, коричневый) 
— 180 Ом коричневый, серый, коричневый] 
1 кОм (переменный резистор} 

10 кОм (подстроечный резистор} 


— 0,1 мкФ 
С2= 
СЗ = 
С4= 
©5= 
Ферритовый сердечник с намотанными катушками 
[1=80 витков, [2=50 витков 

01,02, 23 - 1№4148 

— ГЕМ 6,2У (стабилитрон 6,2 В - 1/2 Вт) 

05 — [ЕР (светодиод) 

ТВТ - ВС547 

ТВ2, ТВЗ - ВСЗ27 

Корпус размерами 96х66х3ЗОмм. 

Припой с каналом канифоли 

Разъем батареи 

1022 — печатная плата размерами 40х64мм 


0,015 мкФ 
3300 пФ 

6800 пФ (682} 
0,01 мкФ (103] 


Более подробно ознакомиться с ассортиментом продук- 
ции "МАСТЕР КИТ” можно с помощью каталога “МАСТЕР 
КИТ - 2005” и сайта ВНр://ммм/.тазТегКИ.го, где 
представлено много полезной информации по электронным 
наборам и модулям “МАСТЕР КИТ”. На сайте работает 
конференция и электронная подписка на рассылку новостей. 
В разделе “КИТы в журналах” предложены радиотехниче- 
ские статьи для специалистов и радиолюбителей. 


“МАСТЕР КИТ” постоянно расширяется и до- 


полняется новинками, СОЗДАННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙ- 
ших достижений современной электроники. 


ооо ооо ооо оо о ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо оо 


Адреса некоторых магозинов, в которых можно приобрести продукцию "МАСТЕР КИТ" 


Киев. “Электронные наборы 

“МАСТЕР КИТ” почтой по всей Украине”, 
е-тай: уа@зеа.сот.иа, Киев-1 10, а/я 50, 
“Издательство “Радюаматор” 

(“МАСТЕР КИТ”). 

Тел./факс (044) 573-25-82, 573-39-38. 

Заказ высылается наложенным платежом. Срок 
получения заказа по почте 2-4 недели с момента 
получения заявки. Узнать о наличии набора и его 
стоимости можно по телефону или электронному 
адресу. Полную информацию по наборам 
“МАСТЕР КИТ” см. на с.62-63. 

Киев. “Инициатива”, е-тай: «@тодкК-уагоз1ау.сот.а, 
ул. Ярославов Вал, 28, помещение сервисного центра 
ЗАМ$УМС; рынок “Радиолюбитель’ (ул. Ушинского, 4}, 
торговые места № 43, 44. 

Тел.: (044) 235-21-58. 

Киев. “Имрад”, е-той: пазегКИ@!ех.Кеу.иа, 

ул. Дегтяревская, 62, 5-й этаж, офис 67; 

рынок “Радиолюбитель” (ул. Ушинского, 4). 

Киев. “НикС”, ул. Флоренции, 1/11, 1-й этаж, офис 24; 
рынок “Радиолюбитель” (ул. Ушинского, 4). 

Киев. “Радиоман”, ул. Урловская, 12. 

Одесса. “МАР ПЛЮС", е-той: по @расо.пе!, 

ул. Успенская, 26 (во дворе); радиорынок, место № 10, 
по воскресным дням с 8.00 до 14 

Санкт-Петербург. “Мего-Электроника”, е-той: 

и @сзКор.ги, ВНр:// ммм. сзПор.ги - магазин 
электронных компонентов оп-йпе, ул. Большая 
Пушкарская, 41. 

Тел. (812) 327-32-71, факс. (812) 320-86-13. 
Волгоград. СРр5е!, е-той: сре @ичегаасот.го, 

ул. Петроградская, 3. 

Тел. (8442) 43-13-30. 
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Екатеринбург. “Мегатрон”, е-той: 327 1 @тай.иг.ги, 
ул. Малышева, 90. 
ел. (3432) 56-48-36. 


пе 4ебгаз.ги, ВНр:// ммм. е!еКгоЛебгаз.го, 
Партизанский проспект, 20, к. 314. 

ел. (4232) 40-69-03, факс 26-17-27. 

Барнаул. “Поток”, е-то!: езсог_гафо@тай.го, 

ул. Титова, 18, 2-й этаж. 

ел.: (3852) 33-48-96, 36-09-61. 

Ижевск. “Родио”, е-той: гдо@идтпе!.ги, 

ул. Коммунаров, 230, пер. Широкий, 16, ул. 40 лет 
Победы, 52А. 

ел./факс: (3412) 43-72-51, 43-06-04. 

Киров. “Алми”, е-той: па@апт.Ктоу.го, 

ул. Степана Халтурина, 2А. 

ел. (8332) 62-65-84. 

Красноярск. “Чип-маркет”, е-то!: зегда!3@тай.го, 
Нр:// ммм. сы р-тагкенти, 

ул. Вавилова, 2А, радиорынок, строение 24. 

ел. (3912) 58-58-65. 

Мурманск. “Родиоклуб”, е-той: гс 1 37 @азро|.ти, 
ул. Папанина, 5. 


ел. (8152) 45-62-91. 


Нр:/ /ммим.Чеа-п.го, 

ул. Воровского, 13. 

ел. (3843) 74-59-49. 

Новосибирск. “Радиотехника”, е-той: 
\опа@оп!те.тог.ги, 

ул. Ленина, 48. 

ел./факс (3832) 54-10-23. 


Владивосток. “Электромаркет”, е-тай: @екто@еаз{- 


Новокузнецк. “Дельта”, е-той: ус@пука.КоБазз.пе!, 


Новосибирск. “Радиодетали”, е-тай: 
мопа@оп[пе.тог.ги, 

ул. Геодезическая, 17. 

ел./факс (3832) 54-10-23. 

Норильск. “Родиомагазин”, е-тоай: 

а[ех. лы то, 

ул. Мира, 

ел. т. [99 48 12-04. 

Ставрополь. “Родиотовары”, е-той: зю\мМ@тай.го, 
ул. Доваторцев, 4А. 

ел: (8652) 35-68-24. 

Ставрополь. “Телезапчасти”, е-той: 
Кокека@Кокека. заугоро|ле!, 

пер. Черняховского, 3. 

ел. (8652) 24-13-12, факс (8652) 24-23-15. 
Тольятти. “Радиодетали”, е-той: а!ехаза 1 @тЮрас.ти, 
ул. Революционная, 52. 

ел. (8482) 37-49-18. 

Тольятти. “Электронные компоненты”, е-той: 
ипрузе@тюрас.т, 

ул. Дзержинского, 70. 

ел. (8482) 32-91-19. 

Томск. ООО “Элко”, м-н “Радиодетали”, е-тай: 
есо@ютзК.ги, ИНр:// есолотзК.го, 

пер. 1905 года, 18, офис 205. 

ел. (3822) 51-45-25. 

Тюмень. “Саша”, е-той: \5за@ ети, 

ул. Тульская, 11 

ел. /фокс (3452 32-20-04. 

Уфа. “Электроника”, е-той: Без@ Фазрго.сот, 
пр. Октября, 108. 

ел.: (3472) 33-10-29, 33-11-39. 

Хабаровск. “ТВ Сервис”, е-той: 
узегусе@рор.гедсот.го, 

ул. Шеронова, 75, офис 13. 

ел. (4212) 30-43-89. 


Известно большое количество автоматических зарядных устройств, но все они предназначены, как правило, для работы 
сб... [2-вольтовыми аккумуляторами. Предлагаемое устройство рассчитано для зарядки аккумуляторов напряжением 2,5 В, 
например, для малогабаритной фотовспышки. 


Низковольтное автоматическое зарядное устройство 


Е.Л. Яковлев, г. Ужгород 


Для упрощения конструкции зарядных 
устройств в настоящее время широко ис- 
пользуются электронные аналоги стаби- 
литронов — микросхема Т14ЗТ. Ее достоин- 
ством является стабильный порог срабаты- 
вания около 2,5 В. Однако для обеспече- 
ния гистерезиса всего устройства приходит- 
ся не только усложнять схему, но подчас и 
повышать порог срабатывания устройства 
ак минимум до 2,75 В. Если учесть, что 
при этом за счет особенностей схемы за- 
рядного устройства, в частности, описан- 
ного в [1] (пример взят как наиболее ори- 
гинальное решение схемы зарядного уст- 
ройства с использованием ТЁ431], то кон- 
тролируемое напряжение аккумуляторов 
не может быть менее 3...3,2 В. Естественно, 
использовать такое устройство для автома- 
тического подзаряда двух аккумуляторов 
общим напряжением 2,5 В невозможно. 

Принципиальная схема предлагаемого 
зарядного устройства показана на ри- 
сунке. Трансформатор Т1 понижает сете- 
вое напряжение. Применение бестранс- 
форматорных схем нежелательно по ус- 
ловиям техники безопасности. 

В авторском варианте использован ма- 
логабаритный типовой трансформатор 
Уа4.709.111. Напряжение, снимаемое во 
вторичной обмотки, выпрямляется мосто- 
вым выпрямителем на диодах /01-\04 и 
фильтруется конденсатором СТ. Напря- 
жение на конденсаторе составляет около 
20 В. Можно использовать практически 
любой малогабаритный трансформатор 
с напряжением на вторичной обмотке 
10...12 В, например, ТВЗ лампового ра- 
диоприемника или ТВК телевизора. 

На транзисторах УТ, УТ2 и диодах УО6, 
\УО7 собран стабилизатор зарядного тока. 
Поскольку для фотовспышки использова- 
лись аккумуляторы емкостью 600 мАч, то 
зарядный ток был выбран около 60 мА. Ес- 
ли нужно задать меньший зарядный ток для 


+208 


470мк25В 


УП1...УР 4, 


^^ 2208 || 


1 Уа4.709.111 


УО1...УР 4, У09... УБ12 КД221 
У07, Ур8 КД522 


В7 20 (МЛТ.0,5-10 Ом ‚2 шт.последов.) РА! ТЕ 431 


аккумуляторов, то достаточно исключить из 
схемы диод У07 или добавить в схему по- 
тенциометр для регулировки напряжения на 
базе УТ2. 
Стабилизатор тока работает, когда 
транзистор УТТ находится в проводящем 
состоянии. Для этого “аналог стабилитро- 
на” АТ должен находиться в выключенном 
состоянии, т.е. напряжение на управляю- 
щем входе ОА] должно быть менее 2,5 В. 
В проводящем состоянии находится не толь- 
ко транзистор УТТ, но и диод \08. Оба 
они шунтируют цепочку диодов УБЯ-УОТТ. 
К потенциометру К9 приложено суммар- 
ное напряжение аккумулятора СВ] и це- 
почки диодов УРЯ-\УОТТ. Практически на 
них происходит падение напряжения око- 
ло 4 В. Когда на управляющем входе БАТ 
напряжение достигнет 2,5 В, выходной 
транзистор микросхемы перейдет в насы- 
щенное состояние, напряжение на базе 
УТТ резко снизится, и транзисторы УТ] и 
УТ? перейдут в непроводящее состояние. 
Для запоминания этого состояния в схему 
введен диод \08. 
Когда УТ] и УО8 перейдут в непроводя- 
щее состояние, напряжение на цепочке 
диодов У09-\УОТ1 несколько увеличится, 
скачком возрастет напряжение на управ- 
ляющем входе микросхемы БАТ, что еще 
более надежно закроет транзисторы УТ] 
и УТ2. 
Ток заряда аккумуляторов СВ] снизит- 
ся до 3...5 МА. Светодиод У06 зеленого 
цвета свечения гаснет, а УО5 красного 
цвета свечения зажигается, индицируя окон- 
чание процесса зарядки аккумуляторов. 
(Столь незначительный ток подзаряда ок- 
кумуляторов компенсирует их саморазряд. 
Если по какой-либо причине произойдет 
более глубокий разряд аккумуляторов, не 
изъятых из зарядного устройства, то ток их 
подзаряда после окончания основного цик- 
ла заряда также возрастет, хотя светоди- 


УО6 АЛЗ07 ВМ 


од У05 по-прежнему индицирует окончание 
процесса зарядки аккумуляторов. Таким 
образом, аккумуляторы могут быть под- 
лючены к зарядному устройству неограни- 
ченно долго (например, зарядка закончи- 
лась вечером, а аккумуляторы изъяты из 
зарядного устройства, включенного в сеть, 
только утром). 
В качестве подстроечного резистора К9 
елательно использовать многооборот- 
ный СП5-2. Это облегчит настройку уст- 
ройства. Диод УО12 предохраняет транзи- 
стор УТ2 от выхода из строя во время по- 
дачи обратного напряжения на коллектор 
транзистора от батареи СВ1. Конденсато- 
ры С2, СЗ ускоряют процесс перехода 
транзисторов УТ] и УТ2 в закрытое состо- 
яние. Их емкость не критична и может от- 
личаться в несколько раз. Номиналы дру- 
гих элементов схемы также могут отличать- 
ся более чем на 20%, что не повлияет на 
работоспособность всего устройства. 
Настройка схемы крайне проста. До- 
статочно предварительно установить на- 
пряжение на входе микросхемы РА1 менее 
2,5 В. Для этого движок потенциометра К9 
приближают к нижнему по схеме выводу. 
Предварительно полностью заряженные 
аккумуляторы СВ] подключают к заряд- 
ному устройству. После включения заряд- 
ного устройства в сеть зажигается светоди- 
од У06 зеленого цвета свечения, сигнали- 
зируя о заряде аккумуляторов. 
Увеличивая напряжение на входе мик- 
росхемы БАТ до 2,5 В путем медленного 
вращения движка потенциометра ЕЯ, доби- 
ваются погасания светодиода \У06 и за- 
жигания светодиода У05 красного цвета 
свечения. Практически на этом настрой- 
ка устройства заканчивается. 
Для проверки достаточно, не отключая 
от схемы аккумуляторы СВТ, обесточить 
зарядное устройство на несколько секунд, 
затем вновь подключить его к сети. (Свето- 
диод зеленого цвета свечения должен за- 
жечься (включается зарядка аккумулято- 
ров} и через непродолжительное время по- 
гаснуть, затем должен вспыхнуть светоди- 
од красного цвета свечения. 
Целесообразно при эксплуатации сна- 
чала установить аккумуляторы в корпус 
зарядного устройства, а затем через 
5...10 с включить устройство в сеть. При 
этом зажигается светодиод УОб, практи- 
чески гаснет светодиод У05, и начинается 
процесс заряда аккумуляторов. Погаса- 
ние светодиода У06 и зажигание свето- 
диода УО5 свидетельствует об окончании 
зарядки аккумуляторов. Транзистор УТ] 
монтируется без радиатора, а для УТ2 при- 
менен небольшой радиатор. 


Литература 

1. Нечаев И. Автоматическое зарядное 
устройство/ /Радио. — 2002. — №3. - 
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Программируемое 32-канальное 
светодинамическое устройство 
с последовательным интерфейсом 


(Окончание. Начало см. в РА 6/2005] 


Конструкция и детали. Устройство собрано на печатной 
плате размерами 150х100 мм из фольгированного стеклотек- 
столита толщиной 1,5 мм с двусторонней металлизацией 
(рис.3). При разработке топологии учитывались особенности 
ручного (не автоматизированного} нанесения рисунка, что 
должно облегчить изготовление печатной платы. Соединения, 
показанные штриховой линией, выполняются тонким много- 
жильным проводом в изоляции после монтажа всех элементов. 
Проводники припаиваются непосредственно к выводам микро- 
схем. 

В устройстве использованы резисторы МЛТ-0,125, конден- 
саторы К10-17 (С1-С8), К50-35 (С9-С20; светодиоды любые (03 
мм), излучающие в видимом диапазоне, например, красного и 
зеленого цветов свечения, размещенные в чередующейся по- 
следовательности. Возможны, конечно, и другие варианты со- 
четания светоизлучающих элементов. Для управления лампа- 
ми накаливания устройство необходимо дополнить симистор- 
ными ключами. Диод У] может быть любым кремниевым сред- 
ней мощности, УО2 — обязательно германиевый (например, ти- 
па ДУБ): падение напряжения на нем должно быть минималь- 
ным; он предназначен для предотвращения разрядки 
конденсаторов С1З, СТ4 через внешние цепи. Последние два 
устанавливаются только при использовании памяти ОЗУ ста- 
тического типа (см. ниже по тексту). Все резисторы, за исклю- 
чением К9, К11-Е15, Ю25, К26 устанавливаются вертикально. 
Кнопки $В1-5ВЗ типа МПЯ распаиваются непосредственно на 
плате контроллера. Для них предусмотрены отверстия соответ- 
ствующей конфигурации. Переключатель ЗА] типа ПК. 

Питание всех ИМС стандартное, кроме ИМС мультиплексо- 
ров 0017, 2018. Поскольку они коммутируют однополярный 
сигнал, то их входы отрицательного питания “Еп2” (выводы 7) под- 
ключены к общему проводу. Входы всех незадействованных эле- 
ментов подключаются к шине “+Ег”. 

ИМС выходного регистра, управляющего выносной гирлян- 
дой, подключают к основной плате устройства витыми пара- 
ми проводов. Их включение аналогично ИМС 0021-0024 
контрольного регистра (рис.1}, но выход переноса “РК” по- 
следней ИМС 0028 выходного регистра остается свободным, 
поскольку он работает только в режиме последовательной 
записи в регистр (но не считывания из регистра} данных. Сило- 
вые проводники “Питание” и “Общий”, входящие в состов ли- 
нии, должны быть минимально возможного сопротивления и вы- 


полняться многожильным проводом сечением не менее | мм2. 
При значительном увеличении длины соединительной линии (бо- 
лее 10 м) сигнальные проводники необходимо выполнить экра- 
нированным кабелем. 
Как упоминалось ранее, данные в выходной регистр 
(2025-0028) передаются по сигнальным линиям последова- 
тельного интерфейса: “Баю” и “юоск”. При небольшой длине 
линии частота синхронизирующих импульсов соответствует 
максимальному значению, задаваемому элементами С4, К11Т. 
При значительном увеличении длины линии (более 10 м) воз- 
растают перекрестные помехи, которые могут привести к сбо- 
ям в передаче данных. Их компенсация достигается выполне- 
нием соединительной линии экранированными проводника- 
ми, как сказано выше, и снижением частоты тактового ВЧ-ге- 
нератора на 30...50% посредством увеличения номиналов 
элементов С4, 11. Скорость загрузки светодинамических ком- 
бинаций при этом снизится на указанную величину, но визуаль- 
ного отличия в работе устройства при этом не будет, посколь- 
ку эффект мерцания светодиодов полностью маскируется сиг- 
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налом “ЕпаЫе”. При значительном удалении гирлянды от ос- 
новной платы контроллера (более 5 м) соответственно возро- 
стет и падение напряжения в силовых проводниках линии. 
Большая амплитуда пульсаций тока неизбежно приведет к пе- 
рекрестным помехам и значительному “зашумлению” полезно- 
го сигнала. В этом случае выносную гирлянду следует запитать 
от дополнительного стабилизированного источника напряже- 
нием 5 В. При этом “общий” сигнальный проводник, соединя- 
ющий выходные регистры и основную плату контроллера, дол- 


ен быть минимально возможного сопротивления и выпол- 


няться многожильным проводом сечением | мм2. 


Замена деталей. Регистры 0019, 2021-0024 типа 
КР1554ИР?24 (прямой аналог 74АС299], используемые на ос- 
новной плате контроллера, можно заменить 74НС?299 (пучший 
вариант} или, в крайнем случае, КР153ЗЗИР?24. В последнем слу- 
чае на месте ИМС 2020 К561ТЛ1 необходимо использовать 
КР1561ТЛТ, выходы которой обладают повышенной нагру- 
зочной способностью. В устройстве проверена работоспо- 
собность ИМС КР1554ИР?24 как на основной плате контрол- 
лера, так и в качестве регистров выносной гирлянды. Посколь- 
ку микросхемы КР1554ИР24 (74АС299) очень чувствительны к 
импульсным помехам, то в регистрах рекомендуется использо- 
вать ИМС 74НС299. По этой причине с целью обеспечения вы- 
сокой помехоустойчивости устройства при работе на длинные 
линии связи (более 10 м) в условиях высокого уровня помех в 
выходном регистре рекомендуется использовать только ИМС 
74НС299. ИМС 002 и ОВЗ (но не 0020) типа К561ТЛ1 мож- 
но заменить К561ЛА7. ИМС 0Б9, 0010 типа 74НСЗ93 мож- 
но, в крайнем случае, заменить КРТ 5ЗЗИЕТ9. При отсутствии 
ЭСППЗУ АТ28С16-15Р! можно использовать ОЗУ статическо- 
го типа КР5З7РУТО или РУ25 (применяется в АОН). При этом 
совместно с конденсаторами СТЗ, С14 используется источник 
резервного питания напряжением 3 В, состоящий из двух эле- 
ментов типа [ВОЗ (ААА), который включают параллельно сни- 
ми через развязывающий германиевый диод типа ДУБ. 
Ток, потребляемый устройством, не превышает 600 мА (это 
импульсное значение при одновременном свечении всех све- 
тодиодов}, а при использовании ИМС КР153ЗИР?24 - не более 
900 мА. Поэтому источник питания должен обладать соответ- 
ствующей нагрузочной способностью. 
Интегральный стабилизатор ВАТ КР142ЕН5А необходимо 


установить на радиатор площадью не менее 100 см2. Напря- 
жение питания устройства может быть увеличено вплоть до 
15 В, но при этом следует помнить, что мощность, рассеивае- 
мая на ИМС стабилизатора, возрастает пропорционально 
падающему на нем напряжению. 

Частоту переключения светодинамических комбинаций мож- 
но изменять подстройкой резистора К8, а скорость загрузки 
комбинаций — подбором элементов С4, КТТ. Подготовка уст- 
ройства к работе заключается в занесении светодинамичес- 
ких комбинаций в память ЭСППЗУ с помощью кнопок 5В1-5ВЗ. 
Возможен и альтернативный вариант: записать управляющую 
программу с помощью стандартного программатора, а затем 
установить ИМС ЭСППЗУ в панельку, предварительно распо- 
янную на плате устройства. Устройство, собранное без оши- 
бок, при указанных на схеме номиналах элементов не требу- 
ет налаживания и работает сразу при включении. 

Как упоминалось ранее, в устройстве заложена потенциоль- 
ная возможность наращивания количества световых элемен- 
тов. Благодаря этому, устройство может использоваться, напри- 
мер, в качестве контроллера светоинформационного табло. 
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Для этого достаточно установить требуемое количество кон- тельного интерфейса в светодинамических устройствах, мож- 
трольных и выходных регистров и соответственно изменить но получить консультацию, отправив запрос на адрес электрон- 
число тактов цикла записи /считывания. Естественно, при этом ной почты: е-той: А_Одтев@уароо.со.ик. 

изменится диапазон адресов, соответствующий одной свето- — Литература 


динамической комбинации, и потребуется доработка прото- |1. Одинец А.Л. Программируемое СДУ с последовательным 


кола. интерфейсом/ /Радюаматор. — 2003. — №11.- С.26 
По всем вопросам, касающимся реализации последова- 
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23) Электрический фонарь на свинцово-кислотном 
ормемичном аккимиляюоре с зарядным истробством 
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(Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные ба- 
тареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в 
них находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допус- 
кают работу влюбом пространственном положении и не 
производят никаких вредных испарений. Им свойственна 
большая долговечность, если не допускать глубокого 
разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, од- 
нако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку акку- 
муляторных батарей можно производить в любое время, 
не дожидаясь их полной разрядки. 

Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные ба- 
тареи подходят для применения в переносных фонарях, 
используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, 
на производстве. 

Электрическая принципиальная схема фонаря с заряд- 
ным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позво- 
ляющая простым способом не допустить глубокий разряд 
аккумулятора и, таким образом, увеличить его срок служ- 
бы, показана на рисунке. Он содержит заводской или 
самодельный трансформаторный блок питания и заряд- 
но-коммутационное устройство, смонтированное в кор- 
пусе фонаря. 

В авторском варианте в качестве трансформаторного 
блока применен стандартный блок, предназначенный 
для питания модемов. Выходное переменное напряжение 
блока 12 или 15 В, ток нагрузки - 1 А. Встречаются такие 
блоки и с встроенными выпрямителями. Они также под- 
ходят для этой цели. 

Переменное напряжение странсформаторного блока 
поступает на зарядно-коммутационное устройство, содер- 
жащее вилку для подключения зарядного устройства Х2, 
диодный мостик У01, стабилизатор тока (ВАТ, В1, НИ], 
аккумулятор СВ, тумблер $1, кнопку экстренного включе- 
ния 52, лампу накаливания НЕ2. Каждый раз при включе- 
нии тумблера 51 напряжение аккумулятора поступает 
на реле КТ, его контакты К1.] замыкаются, подавая ток 
в базу транзистора УТТ. Транзистор включается, пропу- 
ская ток через лампу НЕ2. Выключают фонарь переклю- 
чением тумблера $1 в первоначальное положение, в ко- 
тором аккумулятор отключен от обмотки реле КТ. 

Допустимое напряжение разряда аккумулятора вы- 
брано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением 
включения реле КТ. Изменять допустимое значение напря- 
жения разряда можно с помощью резистора К2. С уве- 
личением номинала резистора допустимое напряжение 
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разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение 
аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не включится, следова- 
тельно, не будет подано напряжение на базу транзисто- 
ра УТТ, включающего лампу НЕ2. Это значит, что аккуму- 
лятор нуждается в зарядке. При напряжении 4,5 В осве- 
щенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае 
экстренной необходимости можно включить фонарь при 
пониженном напряжении кнопкой 52, при условии пред- 
варительного включения тумблера $1. 

На вход зарядно-коммутационного устройства можно 
подавать и постоянное напряжение, не обращая внима- 
ние на полярность стыкуемых устройств. 

Лля перевода фонаря в режим заряда необходимо состы- 
ковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2, 
расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вил- 
ку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в 
сеть 220 В. 

В приведенном варианте применен аккумулятор ем- 
костью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 
0,42 А. Заряд аккумулятора производится постоянным 
током. Стабилизатор тока содержит всего три детали: ин- 
тегральный стабилизатор напряжения ОАТ типа 
КР142ЕН5А либо импортный 7805, светодиод НМ и ре- 
зистор ЕТ. Светодиод, кроме работы в стабилизаторе то- 
ка, выполняет также функцию индикатора режима заря- 
да аккумулятора. 

Настройка электрической схемы фонаря сводится к ре- 
гулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в 
амперах) обычно выбирают в десять раз меньше числен- 
ного значения емкости аккумулятора (в ампер-часах). 

Для настройки лучше всего собрать схему стабилизато- 
ра тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к 
точке соединения катода светодиода и резистора К 1 под- 
ключить амперметр на ток 2...5 А. Подбором резистора 
К1 установить по амперметру вычисленный ток заряда. 

Реле КП - герконовое типа РЭС64, паспорт 
РС4.569.724. Лампа НЕ? потребляет ток примерно 1 А. 

Транзистор КТ829 можно применить с любым буквен- 
ным индексом. Эти транзисторы являются составными и 
имеют высокий коэффициент усиления по току - 750. Это 
следует учитывать в случае замены. 

В авторском варианте микросхема РА] установлена на 
стандартном ребристом радиаторе размерами 
40х50х3З0 мм. Резистор К1 состоит из двух последователь- 
но соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт. 


$1 


Электронные коммутаторы 
к осциллографу 


В радиолюбительской практике часто не- 
обходимо наблюдать с помощью осцилло- 
графа два и более сигнала, в то время как 
имеющийся в распоряжении осциллограф 
одноканальный или в лучшем случае двухка- 
нальный. В этом случае поможет коммутатор 
ВХОДОВ. 

Основные требования к коммутатору сле- 
дующие: 

достаточно высокое входное сопротивле- 
ние (желательно не менее 100 кОм); 

возможность регулирования уровня сиг- 
нала по каждому каналу в отдельности; 

возможность смещения изображения сиг- 
налов по высоте как для их разноса, таки 
для наложения друг на друга; 

регулировки по возможности должны мини- 
мально влиять друг на друга. 

В основном используют следующие спо- 
собы переключения каналов: 
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1. Частоту переключения каналов { выби- 


рают ниже или равной наименьшей частоте 
спектра исследуемых сигналов &, но не ниже 


50...100 Гц во избежание заметного мерца- 
ния. Синхронизацию развертки при этом осу- 
ществляют напряжением одного из исследу- 
емых сигналов. Такой способ позволяет иссле- 
ДОВОТЬ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕе СИГНЯЛЫ 
(десятки и даже сотни мегагерц). 

2. Частоту переключения каналов выби- 
раютв пределах (10...50), причем верхняя 


частота ограничивается временем переклю- 
чения. Этот способ применим для исследова- 
ния низкочастотных сигналов. Частота пере- 
ключения при этом редко превышает 100 кГц. 

В первом случае в качестве управляюще- 
го сигнала удобно использовать пилообраз- 
ное напряжение развертки самого осцилло- 
графа (нарастающая или спадающая пила], 


ВХ.1 190К 


ВХ.2 190К 
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при этом переключение каналов коммутато- 
ра происходит в момент обратного хода лу- 
ча. В качестве устройств управления двумя 
коммутирующими элементами можно исполь- 
зовать синхронизируемый мультивибратор 
на транзисторах или обычный О-триггер. В 
случае, если каналов более двух, используют 
счетчики с дешифратором, например, 
К561ИЕВ, К56ТИЕЯ, К155ИДЗ и др. Во вто- 
ром случае в качестве управляющего сигна- 
ла используют импульсный сигнал генерото- 
ра или мультивибратора. 

В качестве электронных ключей широко 
применяются диоды, транзисторы (как бипо- 
лярные, так и полевые), а также готовые ком- 
мутаторы напряжения в микросхемном ис- 
полнении. При этом электронные ключи мо- 
гутвключаться в трактах как последователь- 
но, так и параллельно. При последовательном 
включении на электронных транзисторных 
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ключах происходит ничтожное падение напря- 
жения, поэтому ослабления исследуемых сиг- 
налов практически не происходит. При парал- 
лельном включении неизбежны потери ис- 
следуемых сигналов на входных и суммирую- 
щих резисторах, а в диодных коммутаторах 
еще и на цепях управления. 

Диодные коммутаторы 

Достоинства диодных переключателей сле- 
дующие: 

простота; 

малый ток в разомкнутом состоянии; 

хорошие динамические характеристики. 

Недостатком диодных коммутаторов явля- 
ется невозможность электрически разделить 
управляющие и управляемые цепи, что часто 
требуется на практике. 

Упрощенный вариант двухканального ди- 
одного коммутатора показан на рис.Т. В ко- 
честве коммутирующих диодов можно ис- 
ПОЛЬЗОВАТЬ любые маломощные высокочас- 
тотные диоды, например ДЗ11, КД5ОЗА(Б), 


КД51ОА, КД521, КД522 и другие, а также р- 


хо пля 
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-п-диоды. Чем выше частота коммутации, тем 
меньше должны быть номиналы резисторов 
КТ, К2 и резисторов в цепях управления. Уп- 
равляющее напряжение должно быть двухпо- 
лярным. Источником такого напряжения мо- 
жет быть симметричный мультивибротор, ге- 
нератор, выполненный на логических МОП- 
элементах с О-триггером на выходе, либо О- 
триггер, управляемый сигналом развертки 
осциллографа. Возможный вариант комбини- 
рованной схемы управления будет рассмот- 
рен в конце статьи. 

К недостаткам данного коммутатора мож- 
но отнести некоторую взаимную зависимость 
регулировок, так как сопротивления регуля- 
торов смещения КЗ, К8 входят в делители, 
образованные выходными сопротивлениями 
аттенюаторов, элементами смещения и на- 
грузкой. 

На рис.2 показан простой двухканальный 
диодный коммутатор с фиксированным сме- 
щением между сигналами, определяемыми 
базоэмиттерным смещением буферных тран- 


А22 120к 


зисторов УТТ, УТ2 (около 1,2 В} и падением 
напряжения на базовых резисторах ЕЗ, ВА. С 
одной стороны, отсутствие регулировок сме- 
щения не позволяет осуществлять наложе- 
ние осциллограмм сигналов друг на друга, а 
с другой — исключает влияние этих регули- 
ровок на уровни сигналов и упрощает конст- 
рукцию коммутатора в целом. Управление 
ключами аналогично предыдущему случаю. В 
качестве транзисторов можно использовать 
любые маломощные транзисторы. Чем бо- 
лее высокочастотные сигналы должны иссле- 
доваться, тем более высокочастотные долж- 
ны быть транзисторы и диоды. 

Транзисторные коммутаторы 

В отличие от диодных коммутаторов тран- 
зисторные коммутаторы позволяют разде- 
лить управляющие и управляемые цепи. Вре- 
мя переключения ключей на биполярных тран- 
зисторах определяется барьерными емкостя- 
ми р-п-переходов и процессами накопления 
и рассасывания неосновных носителей за- 
ряда в базе. Для повышения быстродействия 
и входного сопротивления применяют клю- 
чи на полевых транзисторах. Транзисторы 
используются в двух режимах: в режиме насы- 
щения и в режиме отсечки. В режиме насыще- 
ния биполярный транзистор представляет со- 
бой короткозамкнутый переключатель с па- 
дением напряжения на переходе коллектор- 
эмиттер не более 10...25 мВ в нормальном 
включении и не более 1...3 мВ в инверсном. 
Для уменьшения вносимых ключами шумов 
следует использовать малошумящие транзи- 
сторы, а также управлять ими от источников 
с низкими выходными сопротивлениями. 

Простейший вариант двухканального 
транзисторного коммутатора с параллель- 
ным включением ключей и фиксированным 
смещением между сигналами показан на 
рис.3. Для управления ключами, как и в пре- 
дыдущих случаях, необходим двухполярный 
импульсный сигнал от ТТЛ-логики с питанием 
+3 Ви -2 В. Управление может быть и от 
ПЛ-логики с однополярным питанием. В этом 
случае между базами транзисторов УТ, УТ2 
и минусовым источником питания необходи- 
мо включить резистор 3,9 кОм. Схема сме- 
щения собрана на резисторах К9, ВТО, а 
также на генераторах тока, выполненных на 
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транзисторах УТЗ, УТ4. Токозадающий ре- 
зистор 12 определяет максимальное сме- 
щение между сигналами. Резистор К1З поз- 
воляет регулировать расстояние между 
изображениями СИГНАЛОВ ВПЛОТЬ ДО ИХ Нна- 
ложения друг на друга. Использование ге- 
нераторов тока свело к минимуму влияние 
регулировки смещения на коэффициент 
передачи сигналов, который равен при- 
близительно 0,5. 
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Возможный вариант двухканального ком- 
мутатора с последовательным включени- 
ем ключей показан на рис.4. В качестве пе- 
реключателей применены компенсирован- 
ные транзисторные ключи (прерыватели)} 
на биполярных транзисторах. Благодаря 
гальванической развязке сигналов управле- 
ния базовые управляющие токи не проте- 
кают через сигнальные цепи. Резистор КТТ 
является нагрузочным и служит для обес- 
печения четкой работы ключей. Коммутиру- 
ющий трансформатор выполнен на кольце 
М2000НМ КТ0х6х4. При частоте коммута- 
ции 100 кГци управлении от ТТЛ-логики все 
три обмотки наматывают одновременно 
(содержат по 50 витков провода ПЭВ-2 
0,12). В качестве трансформатора можно 
использовать и готовые импульсные транс- 
форматоры типа МИТ. К недостаткам дан- 
ного коммутатора следует отнести неко- 
торое влияние регулировок смещения на ко- 
эффициенты передачи каналов. 

Часто, даже имея двухлучевой осцилло- 
граф, возникает необходимость одновре- 
менного наблюдения нескольких сигналов. 
Возможный вариант простого 6-канально- 
го коммутатора (количество каналов мо- 
жет быть увеличено до необходимого] пока- 
зан на рис.5. При управлении от сигнала 
развертки коммутатор позволяет исследо- 


вать сигналы частотой от 200...300 Гц до сотен ки- 
логерц. Если необходимо повысить рабочую ча- 
стоту коммутатора до 1 МГц и выше, следует 
уменьшить номиналы резисторов К2-К7, К8—К13 
и К22 примерно на порядок. 

В качестве электронных ключей применены 
полевые транзисторы типа КПЛОЗЛ(Г, М, Д}. Мож- 
но также использовать транзисторные сборки 
типа 504НТЗ(4)Б. Для формирования управляю- 
щих сигналов из сигнала развертки осциллогра- 
фа применена микросхема К561ИЕВ. Выходной 
сигнал развертки осциллографа может быть в 
виде нарастающей либо сподающей пилы. На 
схеме показана дифференцирующая цепочка 
для спадающей пилы, которая имеет крутой пе- 
редний фронт. В случае, если в вашем осцилло- 
графе нарастающая пила, необходимо исполь- 
зовать инверсный вход счетчика (вывод 13), под- 
ключив резистор К] и вывод 14 к шине питания. 

(Сигналы всех каналов суммируются суммато- 
ром на операционном усилителе БАТ. Для полу- 
чения открывающих сигналов в виде лог.”0” в 
данный момент только для одного канала приме- 
нена микросхема 002 типа К561ЛН2. Смещение 
между сигналами фиксированное (около 0,8...1 В 
на выходе}, обеспечивается подачей напряже- 
ния с помощью резисторов К14-К19 на прямой 
вход ОУ. Для получения отрицательного смеще- 
ния использована отрицательная подставка на ди- 
одах У09, У010. Диоды УБЗ-\У08 уменьшают 
взаимное влияние цепей смещения. В качестве 
операционного усилителя применен быстродей- 
ствующий усилитель типа К544УД2. Напряжение 
питания цифровых микросхем +10 В, а операци- 
онного усилителя может быть в пределах +6...15 
В. 

Вариант двухканального коммутатора с ком- 
бинированным управлением (от встроенного ге- 
нератора и от сигнала развертки осциллографа] 
показан на рис.6. Задающий генератор выпол- 
нен на элементах 201.1, 201.2 микросхемы ти- 
па К561ЛАУ7. Частота генерации около 200 кГц. 
С выхода генератора сигнал поступает на О- 
триггер, выполненный на одной половине микро- 
схемы К561ТМ2. С выхода тритера парафаз- 
ные сигналы поступают на управление электрон- 
ными ключами на микросхеме К5б1КТЗ. Для све- 
дения к минимуму взаимного влияния регулиро- 
вок смещения, связанного с перезарядом разде- 
лительных конденсаторов С4, С5, применены 
буферные эмиттерные повторители на \Т2, УТ4. 
Для минимизации искажений, вносимых повто- 
рителями, в качестве их нагрузки использованы 
отражатели тока на транзисторах УТЗ, УТ5. Ди- 
оды У02-\У05 служат для защиты входов элек- 
тронного коммутатора от перенапряжения. Пи- 
тание микросхем двухполярное +5...7,5 В. 

В некоторых осциллографах, например С1- 
65, сигнал развертки имеет форму спадающей пи- 
лы на положительной подставке. Амплитуды фрон- 
та этого сигнала недостаточно для переключения 
счетчика (Р-триггера] через дифференцирую- 
щую цепочку. В этом случае формирователь уп- 
равляющего сигнала необходимо выполнить по 
схеме рис.7. Входной делитель ®2®З необходим 
для создания начального запирающего напряже- 
ния для транзистора УТ2. 

Конструкция и детали 

Чертеж печатной платы коммутатора (рис.б) 
размерами 100х70 мм с проводниками на про- 
свет показан на рис.8, сборочный чертех - на 
рис.9. Все постоянные резисторы типа С2-23- 
0,125 Вт, переменные — типа СПЗ-33-321П. Пере- 
ключатель 51 типа ПКн-61Н?2-1-1-4. Транзистор 
УТТ типа КТЗ107Б, транзисторы УТ2-УТб типа 
КТЗ15Б. Для крепления переменных резисторов 
на плате использован небольшой уголок. Конден- 
саторы Сб, С7 типа К50-35 на напряжение 16 В. 
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Новые ферритовые 


’› г 
тороидальные сердечники 
о — [= 


с воздушным зазором 


от Ееггохсире 


Тороидальные сердечники (тороиды) имеют великолепные 
магнитные свойства. Эти сердечники (рис.1} дают опреде- 
ленные преимущества в случаях, когда необходимо получить 
минимальную общую высоту индуктивного компонента. Они 
не требуют каркаса для обмотки, имеют невысокую стои- 
мость, обеспечивают хороший отвод тепла и экранирование 
МОГгНнИтНнОого ПОЛЯ. Тороиды достигают Самой ВЫСОКОЙ индуктив- 
ности в единице объема, благодаря однородному поперечно- 
му сечению сердечника и плавному (без углов} протеканию ли- 
ний магнитной индукции в нем. Последнее означает, что не 
только поперечное сечение, но и плотность магнитного пото- 
ка однородна, что особенно важно. Кроме того, у торои- 
дальных сердечников очень малое рассеивание магнитного по- 
тока. 

Компания Реггохсибе (ммм Леггохсибе.сот] разработала 
семейство ферритовых тороидов с воздушным зазором, пред- 
назначенных, прежде всего, для 
СИЛОВЫХ индуктивностей и дрос- 
селей. Новые — тороиды 
изготовлены из ферритового ма- 
териола 3С20, обладающего вы- 


онной точностью. Кроме того,| Размер сердечника Б/Н 
тороидальный сердечник имеет| (где В-наружный диаметр, 
нейлоновое покрытие, уменьша-|  Н“Высота без покрытия) 
ющее эффект стирания изоля- 
ции намотанного провода и по- 
вышающее изоляционные свойства индуктивности. 
Воздушный зазор помогает избежать насыщенности сердеч- 
ника в применениях, где присутствуют большие токи. Это мо- 
жет быть или переменный ток со смещением по постоянному 
току, или колебания переменного тока без отсечки. Для каж- 
дого размера тороида есть диапазон воздушных зазоров, 
обеспечивающий необходимое значение магнитной индуктив- 
ности А|. Высокий магнитный поток, устойчивые частотные 
свойства ферритового материала 3С20 уменьшают потери 
мощности, а если добавить сюда невысокую стоимость сер- 
дечников 3С20, то выигрыш в этом отношении в сравнении с 
железным порошком и всеми другими сплавами на основе по- 
рошков из металла существенный. 


Размеры (мм) 


Особенности новых тороидальных сердечников 

* невысокая стоимость; 

* ферритовый материал (3С20] обладает высокой плотно- 
стью потока магнитной индукции и стабильными ЧАстотны- 
ми свойствами; 

* ассортимент различных типоразмеров и значений маг- 
нитной индуктивности А! 

* рабочая температура до 160°С; 

* компактные размеры. 

Применения 

Эти сердечники будут использоваться главным образом в 
силовых индуктивностях. Благодаря воздушному зазору в сер- 
дечнике они способны выдерживать большие токи без на- 
сыщения. Наиболее востребованы новые тороиды будут в 
таких областях: 

* Выходные фильтрующие индуктивности, работающие 


Т№23/7.5-3С20-А106-Х 


сокой плотностью магнитного Ти сердечника оОциленая версия 
потока, стабильными ЧАСТОТНЫМИ Тип покрытия Магнитная индуктивность 
свойствами, имеют воздушный| |- полиамид 11 (нейлон) сердечника А! (нГн) 
зазор, выполненный с прецизи- Признак наличия 


воздушного зазора 
Материал сердечника 


Таблица 1 


В (мТ} при Потери мощности 
Тип Вт) при 


сердечника | Н=1200А/м | {+=100 кГц | Е=100 кГц 
+=10 кГц В=100 мт | В=200 Мт 
1Т=100°С 1=100°С_| 1=100°С 


1^17/11/6.4 
400 


Таблица 2 


Эффективные параметры сердечника 


Коэфф. Эффект. Напря- 

Тип Наружный |Внутренний| Высота, Н | сердеч- - . | площадь жение 

сердечника | диаметр, О | диаметр, 4 ника, сечения изоляции 
У/А А. (мм? 


ТМ 17/11/6.4 


мм! 
ТМ 13/7.5/5 >18 
42 


[2 [№ 
Тм 20/10/6.4 
=19 


Размеры сердечников указаны с учетом покрытия 
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Тип 
сердечника 
с20-А40 

№13/5- 
С20-А56 
№13/5- 
С20-А67 
№13/5- 
С20-А72 
№13/5- 
3С20-А79 


© = 


т 


— 


Тип 
сердечника 


№20/6.4- 
С20-А68 
№20/6.4- 
С20-А81 
№420/6.4- 
С20-А87 
№20/6.4- 
С20-А96 
№420/6.4- 
3С20-А109 


ш —ю —ю 


с = 


— 


ГЯРЕРАОХСУВЕ 


трансфо 
Рансфо 


Официальний поставщик в Украине: "СЭА" 
Наши координаты: 
Украина, 02094, г.Киев, ул.Краковская, 36/10. 


Таблица 3 


Эффект. 
А (пН} | проница- 
емость 
40-15% 
56=15% 125 
67=1 


7241 


79=1 


Эффект. 
проница- 
емость 


81+15% 
87+15% 
109+15% 


А (пН) 


68+15% 


96+15% 


чники для 
маторов, катушек 


МСВОМЕТАЕ$ 


Типы сердечников: 
Ш, ре "кольцо" и др- 


Материалы 
сердечников: 
феррит, альсифер, 
пермаллой, 
магнитотвердый 
феррит на основе Ва 
или $г, распыленное 
железо и др. 


тел.многокан.: +38(044) 575-94-00, 


тел./факс:+38(044)575-94-10 


со смещением по постоянному току в 
преобразователях напряжения (двухтакт- 
ных или с прямым регулированием). 

Резонансные индуктивности, рабо- 

тающие на переменном токе в полумо- 
стовых и мостовых преобразователях. 
* ВисК или Вооз! индуктивности, рабо- 
тающие со смещением по постоянному 
току в вольтодобавочных преобразова- 
телях напряжения. 

* Дроссели, работающие на смещен- 
ном переменном токе в корректорах 
мощности. 

* Фильтрующие индукторы. 

* Возможно также применение этих то- 
роидов как сердечников трансформо- 
торов для преобразователей с обрат- 
ным регулированием (ЙубасК. 

Система обозначений 

Тороиды с воздушным зазором име- 
ют довольно несложную систему обо- 
значений для заказа, показанную на 
рис.2. 

Для исключения длинных кодов для 3а- 
каза внутренний диаметр сердечника 
здесь не указывается. Он определяется 
внешним диаметром. 

Ассортимент сердечников и их 
характеристики 

Габаритный чертеж сердечников по- 
казан на рис,3, а их характеристики 
приведены в табл.1-7. 


е-тай:пюо@зеа.сот.ма, млмми.зеа.сот.иа 


Сравнение с сердечниками из 
распыленного железа 

В некоторых случаях в качестве сило- 
вых индукторов применяются сердечники 
из распыленного железа или из распы- 
ленного железа с примесями. В них воз- 
душный зазор внешне отсутствует, так 
как он равномерно распределен внут- 
ри сердечника между распыленными ча- 
стичками железа. 

Ферритовые сердечники серии 3С20 
хорошо дополняют семейства сердечни- 
ков из распыленного железа, 
представленные на рис.4 (где показаны 
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Таблица 5 


Тип [лем | Эффект. 
сердечника | А (пН} |проница- 
емость 
3С20-А11З 
3С20-А185 
5 
5 


3С20-А157 
Т426/11- 
3С20-А201 


Тм25/1- 
3С20-А217 


201+15% 
217+15% 


Таблица 6 


Тип Эффект. 
рдечника | А (пН} ]|проница- 
емость 


а 


ТМ 7/6.4- 
3С20-А52 
ТМ 7/6.4- 
3С20-А72 
ТМ 7/6.4- 
3С20-А88 
ТМ 7/6.4- 
3С20-А92 
ТМ 7/6.4- 
3С20-А104 


92+15% 


104+15% 


Таблица 7 


Тип Эффект. 
сердечника А 2Н} | проница- 
емость 


№23/7.5- 65+15% 


С20-А65 

№23/7.5- 90+15% 
С20-А90 
№23/7.5- 
С20-А106 


© 


© = 


106=15% 


© = 


сх 


— 


№23/7.5- 
3С20-А124 


№23/7.5- 115+15% 160 
С20-А115 
124+15% 


риге гоп 
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семейства сердечников в зависимости от 
плотности потока магнитной индукции 
и частоты], особенно когда необходи- 
мо уменьшать потери мощности в сер- 
дечнике на высоких частотах, в резо- 
нансных катушках индуктивности, рабо- 
тающих на переменном токе. 

Можно сказать, что сердечники на ос- 
нове распыленного железа имеют боль- 
ие потери мощности, более высокую 
тоимость, но и больший уровень насы- 
енности плотности потока магнитной 
индукции по сравнению с ферритовыми 
сердечникоми серии 3С20. 

Сердечники из распыленного железа 
без примесей и с примесями имеют бо- 
лее плавную (более мягкую), чем у фер- 
ритовых сердечников с зазором, зависи- 
мость насыщения от частоты, благодаря 
равномерно распределенному зазору 
внутри сердечника между распыленны- 
ми частичками железа. Намагниченность 
начинает снижаться рано, однако на- 
клон ее увеличивается постепенно. Мо- 
либден-пермаллоевые сердечники из- 


о 


за очень высокой на- 
магниченности пер- 
маллоя имеют более 
резкий изгиб кривой 
насыщения сердечни- 
ка. Поэтому петля гис- 
терезиса у таких сер- 
дечников сильно усе- 
чена. Ферритовые 
сердечники, имеющие 
воздушный зазор, ком- 
пенсируют медленно- 
е снижение намагни- 
ченности до насту- 
пления реальной на- 
сыщенности. 

Более подробную 
информацию о новых ферритовых то- 
роидальных сердечниках с воздушным 
зазором от Еетохсире можно найти на 
сайте журнала “Радоаматор” 
ВНр://мимим/.га-ру И5Н.сот.ца. Ток- 
жена сайте приведены зависимости маг- 
нитной индукции АГот смещения посто- 
янным током для различных типов торо- 
идов свитками, равномерно распреде- 
ленными на поверхности сердечника, 
зависимости мощности потерь Ру от тем- 
пературы для тороидов типа 
Т№13/7.5/5-3С20, сравнительные ха- 
рактеристики, практический расчет поа- 
раметров сердечника. 

По техническим вопросам при расче- 
те катушек индуктивности и вопросам 
заказа магнитных сердечников компании 
Реггохсибе обращайтесь в фирму “СЭА", 
тел. (044) 575-94-00. 

Статью подготовил Коваль Юрий 
Анатольевич, ведущий технический 
специалист фирмы “СЭА”, е-тай: 
уипкоу@5еа.сот.иа. 
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Ноутбуки в своей десятилетней эволюции прошли путь от “пере- 
носного” до мобильного персонального компьютера (ПК), от функ- 
циональных вычислений до интеллектуальных мультимедийных раз- 
влечений, от автономного устройства до средства для совместной 
работы и общения по беспроводной сети. Решения, предложен- 
ные компанией [те] стали заметными вехами на этом пути. 

Современные ноутбуки прошли долгий путь. В 1981 г. они 
представляли собой “переносные” ПК размером с чемодан, в 
986 г. стали “транспортабельными” (весили около 7 кг], ав 
995 г. появились “портативные” ПК, и это означало рождение 
ноутбука. Сегодня это элегантные и легкие мобильные мультиме- 
дийные центры. Весят некоторые из них менее 1,5 кг. Все это 
время ноутбуки совершенствовались: становились все тоньше и 
легче, приобретали новые функции. Увеличивались их произво- 
дительность и время автономной работы, появилась возмож- 
НОСТЬ беспроводной связи. Движущей силой этих изменений бы- 
ли и остаются ожидания и потребности домашних и деловых 
пользователей, которым нужны мощные мобильные устройст- 
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ва, обладающие такой же производительностью и возможнос- 
тями связи, как настольные ПК. 

Последний значительный сдвиг в подходах к мобильным вычис- 
лительным средствам произошел в 2003 г. с появлением новой 
вычислительной платформы, разработанной для нужд мобильных 
пользователей. 12 марта 2003 г. корпорация ге! представила 
технологию 1е! Сеппо для мобильных ПК — интегрированную 
платформу в тонком и легком корпусе, которая имела повышен- 
ную производительность и сочетала в себе компоненты, необ- 
ходимые для мобильных вычислений, возможности беспроводных 
сетевых подключений с длительным временем работы батарей 
питания. 
(Само появление технологии ще! Сепипо обозначило измене- 
ние подходов к мобильности. Ло этого в платформах ноутбуков 
использовались компоненты, “заимствованные” у настольных 
ПК. Постепенно мобильные технологии стали развиваться парал- 
лельно, чтобы предоставить мобильным пользователям специфи- 
ческие возможности и дополнительные функции. Платформа же 


на базе технологии || Сеп- Таблица 1 
по заведомо разработана 
исключительно для мобильного : 
Процессоры Процессор Процессор Репнут М, 
использования. Она объеди- п . 
няет и интегрирует технологии, роцессор пе! 486 и Вх с Репнит 11, тактовая частота 
которые позволяют обеспечить ЛАКтОвОй тактовая частота до 2,13 Пц ео 
простые и эффективные средст- частотой 75 МГц | _500...733 МГи я 
ва связи и высокий уровень Системы на базе технологии [е! Сеппо г 
производительности вычисле- для мобильных ПК имеют 
ний в компактном и легком кор- интегрированные возможности 2 
пусе. Возможности беспроводного доступа к сети стандарта = 
Мобильные ПК, которые беспроводной \\-Е, некоторые системы также оснащены = 
первоначально использовали связи дополнительными антеннами Вшеюо! или = 
еловые ПОЛЬЗОВЯТеЛИ теперь картами расширения для сотовой связи, о 
приобретаются все большим или для подключения к беспроводным ы 
числом домашних потребите- 
лей. С появлением технологии Ш = 
не! Сепв/ло эта тенденция зно- 
чительно усилилась благодаря | Жесткий диск |___40М6_ | 856 40| 
появлению многочисленных |___ Дисплей — | 10" ТЕТ цветной | 12/1" ТЕТ, цветной | 15.4" ТЕГ цветной 1 
мультимедийных возможнос [Мака [| 9535= [ 2545 [бы | № 
тей, которые сделали ноутбуки 
настоящими мобильными раз- 1998-2003 годы - эра производительности = 
влекательными центрами. Ноутбуки на базе этой технологии К 2000 г. скорость, объем памяти и портативность ноутбуков о 
имеют уровень производительности, достаточный для того, что- существенно улучшились. Кроме того, на них стало гораздо |. 
бы стать игровой приставкой, домашним кинотеатром, МРЗ- удобнее работать с появлением технологии сенсорных пане- [6 
плейером и деловым партнером. А мобильный дизайн позволя- лей, когда было существенно улучшено управление курсором. ы 
ет использовать их практически везде. Большинство деловых пользователей выбрали в качестве стан- Ф 
1994-1998 годы - эра портативных ПК дарта экран с диагональю 14,1 дюйма. = 
Идя навстречу пользователям и их возрастающим требовани- В январе 2000 г. корпорация |п!е| представила процессор 
ям, производители стали выходить на разные секторы рынка с раз- !е[Репйит 1! М для мобильных ПК с тактовой частотой 650 или ы 
личными продуктами, предназначенными для удовлетворения 600 МГц. Скорость работы ноутбуков сравнялась с настольны- 


разнообразных потребностей пользователей. Это означало как 
начало “гонки миниатюризации”, так и появление ноутбуков, 
предназначенных для массового потребителя. 

После того, как в нашу жизнь ворвался Интернет, возросла по- 
требность в ноутбуках с выходом во Всемирную Сеть и с преду- 
становленными браузерами. Появились также новые функцио- 
нальные возможности, такие, как встроенный шаровой манипу- 
лятор, и новые устройства ввода — например, джойстики и сен- 
сорные панели. 

Тонкие ноутбуки появились в 1996 г. Их толщина составляла 
от 28 до 48 мм. Появление ноутбуков серии 5опу \АПО, которые 
имели толщину 23 мм и размер листа бумаги формата В5, дало 
рождение новому виду продукции и привело к созданию рынка 
тонких ноутбуков. Время работы батарей питания этих устройств 
составляло два с половиной часа. Тонкие ноутбуки предостави- 
ли пользователям больше возможностей, чем доступные ранее 
мини-ноутбуки, которые весили от 850 г до 1,3 кг, имели толщи- 
ну от 32 до 36 мм и размер формата А5, но обладали ограни- 
ченным набором функциональных возможностей. 

В этот период началось развитие [СО-технологии, которое спо- 
собствовало продолжению “гонки миниатюризации”. Произво- 
дители получили возможность оснащать ноутбуки (СО-диспле- 
ями. Первые портативные ПК сцветным [СО-дисплеем появились 
в 1994 г., когда были представлены ноутбуки на базе процессо- 
ров 486 и ОХА компании "| с тактовыми частотами 75 и 100 МГц, 
Последовавшее со временем падение цен на КСО-дисплеи по- 
могло удовлетворить потребности в ноутбуках. 

Пользователи ноутбуков хотели иметь небольшое и легкое 
устройство, которое заменило бы настольный ПК или дублиро- 
вало его. Как роз в это время (1995 г.) корпорация [и!е| предста- 
вила свой исторический процессор Репнит, пришедший на сме- 
ну процессору 486, который был основным процессором для мо- 

ильных ПК, а также такую технологию, как рее Зер, позволя- 
ющую уменьшить энергопотребление. Применение процессора 
РепНит позволило устанавливать на мобильных ПК высокопро- 
изводительные операционные системы, например, Мегозой \\/т- 
Чо\$ 95. Уже в октябре 1995 г. корпорация те! выпустила мил- 
лионный процессор Репнит для мобильных ПК и, таким образом, 
подтвердила свое лидерство в совершенствовании ноутбуков. А 
в сентябре 1998 г. компания представила первый процессор 
Репнит !| для мобильных ПК с рекордной на то время тактовой 
частотой 266 МГц, 


ми ПК, а уровень производительности, достигнутый ранее, был 
превышен почти в два раза. В 2002 г. компания выпустила для мо- 
бильных ПК процессор Репнит 4 М. В то время это был самый бы- 
стрый процессор для мобильных применений: он имел тактовую 
частоту 1,7 ГГц. После его появления производители стали выпу- 
скать полноразмерные, а также тонкие и легкие ноутбуки с по- 
вышенной производительностью, длительным временем работы 
от батарей и с возможностями беспроводного доступа к сетям 
телекоммуникаций. 

В 2000 г. началась эра мультимедиа, и на рынке появились но- 
утбуки с устройствами ОУО. Широкое распространение полу- 
чили жесткие диски емкостью 4 Гб и видеопамять объемом 4 Мб. 
Благодаря этому пользователи получили возможность запус- 
кать мультимедийные приложения “на ходу”. Некоторые новые мо- 
дели вто время даже были укомплектованы \\/еБ-камерами, и их 
владельцы могли отправлять с ноутбуков изображения, отснятые 
в любой точке мира. 

2003-2005 годы - эра беспроводной мобильности 

Технология ме! Сеппо была первой вычислительной платфор- 


мой для нового поколения моб 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ беспроводного д 


ильных ПК с интегрированной 
оступа к сети. После появления 


этой технологии по всему миру стали быстро распространяться 


общественные точки беспровод 


ного доступа. Стали оснащать- 


ся беспроводны 
низации и част 
смогли получат 
везде, где бы он 


ми сетями предприятия, государственные орго- 
ные дома. Домашние и деловые пользователи 
ь доступ к необходимой информации всегда и 
а им не потребовалась. Они получили большую 


свободу и возможность подключаться к Интернету новыми спо- 
собами и в новых местах. Появление платформ на базе техно- 
логии [| Сепн/по также обеспечило увеличенное время рабо- 
ты мобильных ПК от батарей питания и повышенную производи- 
тельность, и пользователи ноутбуков избавились от необходимо- 
сти идти на компромиссы при выборе модели ноутбука. Время ра- 
боты от батарей систем на базе этой платформы превышает пять 
часов по сравнению стремя часами для мобильных ПК, постро- 
енных на базе процессора Репнит 4 М. Производительность уве- 
личилась на 15%. 

Вянваре 2005 г. корпорация [е! представила технологию п! 
Сепнтпо для мобильных ПК нового поколения, которая позволя- 
ет существенно повысить уровень производительности и безо- 
пасности для деловых пользователей, а также предоставляет 
потребителям новые графические, видео и звуковые возможно- 

(Окончание см. на с. 34] 
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(Окончание. Начало см. на с. 31) 


сти. Новая платформа позволяет производителям разрабатывать более тон- 
кие и легкие ноутбуки с высоким уровнем производительности и увеличен- 
ным временем работы от батарей питания. 

Обзор конфигураций (1995-2004 годы) 

С 1995 по 2004 г. мобильные ПК претерпели огромные изменения, как 
внутренние, так и внешние. Развитие технологий, возможности беспровод- 
ной связи, а также компактный и стильный дизайн привели к созданию вы- 
сокопроизводительных ноутбуков, которые подходят как для домашнего, 
так и для делового применения. В табл.1 приведены типичные конфигура- 
ции мобильных ПК за прошедшее десятилетие. 

Тенденции развития рынка 

Основной тенденцией развития мирового рынка ПК является все боль- 
шее принятие ноутбуков пользователями: ноутбуки становятся персональ- 
ным, домашним устройством. Объем их продаж в этом секторе за период 
с 1995 до 2000 г. вырос на 300%, ас 2000 по 2004 г. - на 141%. В секто- 
ре корпоративных ПК также продолжается рост объема продаж: в 2004 г. 
продан 3 | млн. ноутбуков, что на 60% больше по сравнению с 19 млн., про- 
данными в 2000 г. 

Процент объема продаж ноутбуков по отношению к общему объему про- 
даж ПК для всех категорий пользователей выросс 15%в 1995 г. до 28% в 
2004 г. Рост процента продаж мобильных ПК в мире с 1995 по 2004 г. по- 

азан в табл.2. 

Беспроводные технологии - мир без проводов 

С момента появления технологии [п| СепНпо для мобильных ПК бес- 
проводная среда и ноутбуки существенно изменились. Беспроводные точ- 

и доступа распространяются по всей Европе, позволяя пользователям но- 
утбуков оставаться на связи, находясь в самых неожиданных местах. При- 
ведем некоторые примеры: бензозаправочные станции Зююй в Норвегии, 
прачечные самообслуживания в Германии, футбольные клубы премьер-ли- 
гив Англии, площадки для игры в гольф в Скандинавии, скоростные поез- 
да во Франции, а также окрестности вулкана Этна в Италии. В табл.3 пред- 
ставлены основные результаты, которые были достигнуты с 2003 г. (когда 
впервые была представлена технология |1е! Сеп#по для мобильных ПК) 
по настоящее время. 

Дизайн мобильных ПК будущего 

Программа концепции мобильных ПК третьего поколения компании 
|1е| предназначена для продвижения новых поколений технологии || Сеп- 
{по и демонстрирует возможности использования платформ будущего для 
организации развлечений “в пути” в потребительском секторе, а также мно- 
жество инноваций для пользователей “цифрового офиса”. Новейшие кон- 
цепции использования мобильных ПК были представлены корпорацией 
в на Форуме те! для разработчиков в марте 2005 г. Они включаютта- 
кие варианты. 

Концептуальный мобильный ПК для развлечений “в пути”. Ноутбуки для 
потребительского сектора рынка позволят пользоваться цифровыми раз- 
влечениями в доме, вокруг него, а также в пути. Они будут достаточно не- 
большого размера, чтобы поместиться в руке. Сенсорный экран заменит 
ввод с клавиатуры. Эти ноутбуки будут оснащены проводной или беспро- 
водной клавиатурой, внешним устройством РУО, спутниковой системой оп- 
ределения местоположения, встроенной камерой и микрофонной матри- 
цей. |1е! предполагает, что программное обеспечение (ПО), установлен- 
ное в системе, позволит пользователям получать доступ к информации, ко- 
торая хранится на домашнем ПК, и синхронизировать ее с содержимым мо- 
бильного ПК. 

Концептуальный мобильный ПК для цифрового офиса предоставит рас- 
ширенные возможности для безопасности и управляемости, которые обес- 
печат защиту от вирусных атак. Он будет поддерживать технологию пе! 
Упиайзотоп, которая позволяет одновременно прозрачно и безопасно за- 
пускать на одном и том же ПК разные программы и операционные систе- 
мы. Это превратит один ПК в множество “виртуальных” платформ. В соче- 
тании с соответствующим ПО такой ПК может обеспечить основу для вы- 
сокодоступных и более надежных клиентских систем. 


2003 
Количество точек доступа \ММ-Ё! в мире 


Количество точек доступа, проверенных на соответствие 
технологии те! Сетито для мобильных ПК 


Количество пользователей точек доступа \М-Р! 
Количество точек доступа в отелях 


Процент ноутбуков, оснащенных интегрированными 
возможностями беспроводного доступа к сети 


Количество беспроводных домашних сетей в мире 
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Таблица 2 


1995 2000 2004 


пользователи 


пользователи 


Эта платформа также включает возможность внеш- 
него управления, визуальные индикаторы активности и 
считыватель отпечатков пальцев, а также микрофонную 
матрицу, встроенную камеру, сотовый телефон и инте- 
грированные возможности беспроводного подключе- 
ния к сети по технологиям 802.1 1а/6/д и Вшеюой. 

Концептуальный мобильный ПК, интегрированный в 
автомобиль, может повысить возможности для развле- 
чений, коммуникаций и вычислений в автомобиле. На 
рисунке показан ПК, интегрированный в автомобиль 
[спа Коуег с помощью док-станции, которая легко ус- 
танавливается в автомобиль и извлекается из него. Это 
позволит автолюбителям пользоваться мультимедий- 


— 


ным контентом (например, музыкой или фильмами] в 
пути. Через звуковой адаптер Вшеюой концептуальный 
мобильный ПК подключается к аудиосистеме автомоби- 
ля. Для навигации будут использоваться функции спут- 
никовой системы определения местоположения. 

Заключение 

По прогнозу компании |те! в 2005 г. появится более 
150 моделей ноутбуков от ОЕМ-производителей: от 
полностью укомплектованных моделей с 17-дюймовы- 
ми широкоформатными дисплеями и объемным звуком 
до тонких легких ноутбуков с низким энергопотребле- 
нием. 

В соответствии с быстрым ростом запросов потреби- 
телей производители сейчас предлагают широкий ди- 
апазон исполнений и стилей ноутбуков для удовлетво- 
рения индивидуальных потребностей: от компактных и 
легких ноутбуков, которые весят меньше 1,5 кг, до до- 
машних развлекательных систем с широкоформатным 
17-дюймовым экраном. По мере персонализации запро- 
сов пользователей мобильность и возможность связи с 
другими устройствами позволят ноутбукам превротить- 
ся вуниверсальные развлекательные устройства, кото- 
рые можно использовать практически везде. Они будут 
обладать функциональными возможностями, ориенти- 
рованными на развлечения: широкоформатным экра- 
ном, ТВ-тюнером, средствами для записи видео, а так- 
же дистанционным управлением. Для деловых пользо- 
вателей производители готовят множество 
моделей с меньшими размером и массой, 
а также с увеличенным временем работы 
от батарей питания. Большинство моде- 
лей будет иметь экран с диагональю 14 
дюймов, но будут выпускаться и модели с 
меньшим размером экрана (13 и 12 дюй- 
мов]. 


Таблица 3 
2005 


136738 
56000 


19840 
89% По материалам, предоставлен- 
0%к2006 г) ным киевским офисом компании 


1тте|, статью подготовил Н.В. Ми- 
хеев. 


Микроконтроллеры АМК. Ступень 7 


С.М. Рюмик, г. Чернигов 


В предыдущей статье цикла была приведена элек- 
трическая схема “кибер-отгадчика” (РА 6/2005, с.39, 
рис.9), выводящего информацию на жидкокристалли- 
ческий индикатор (ЖКИ). Надеемся, что устройство 
успешно собрано и готово для дальнейших экспери- 
ментов. 


До сихпор удавалось оберегать читателей от применения таких 
сложных и специфических конструкций языка Си, как указатели, 
классы, структуры, ассемблерные вставки. Однако минималист- 
ский подход — это не самоцель. Поэтому там, где “высшая Си-ма- 
тематика” нужна, она будет использоваться с кратким объяснени- 
ем по сути. На практике достаточно запомнить одно правило: 
“Большинство программ пишутся по шаблонам”. 

В качестве примера рассмотрим несколько новых приемов про- 
граммирования для “кибер-отгадчика” из “Ступени 6”. Чтобы луч- 
ше понимать алгоритмы, необходимо в общих чертах представлять 
архитектуру памяти МК семейства А\УК. 

На рис.1 приведена упрощенная схема, показывающая внутрен- 
нее устройство микросхемы АТтеда8. Три блока (Е.АЗН, ЕЕРКОМ, 
фьюзы] предназначены для долговременного хранения данных. Ин- 
формация в них не исчезает при выключении питания. Блок КАМ — 
это оперативное запоминающее устройство ОЗУ, которое хранит 
данные только по поданном питании. 

НАЗН-помять является самой большой по объему. В нее записы- 
ваются коды управляющей программы. Те самые, которые получа- 
ются в результате компиляции. Для записи используется одаптер про- 
грамматора [$Р и программа РопуРгод. 

Фьюзы определяют аппаратную конфигурацию процессорной 
системы, в частности, способ подачи тактовой частоты, величину за- 
держек, порог срабатывания детектора ВОО, организацию сбро- 
са. Фьюзы также программируются через РопуРгод, независимо от 
НАЗН. 

ЕЕРЮОМ- это отдельная область памяти, по устройству похожая 
на ГА$Н. Отличаются они не только названием, но и технологией 
изготовления. С точки зрения пользователя главное отличие втом, 
что НАЗН “зашивается” только через внешний программатор, а ЕЕР- 
КОМ - дополнительно еще и от процессорного ядра МК. В итоге 
получается функция самопрограммирования, которая на рис.1 по- 
казана стрелкой от НАЗН. 

Технология ЕГАЗН появилась по времени позже, чем ЕЕРКОМ и 
слегкой руки фирмы пе быстро закрепилась в электронных изде- 
лиях. Ячейки НАЗН-памяти занимают меньше места на кристалле 
и стоимость их изготовления ниже. Другое дело, что запись и стира- 
ние информации в них производится целыми блоками. Поэтому в 
АТтеда8 оставлена небольшая часть памяти ЕЕРКОМ, допускаю- 
ая относительно быстрый доступ к отдельным байтам и имею- 
ая на порядок выше число циклов перезаписи (100 тысяч). 

КАМ представляет собой 
быстродействующее стати- 
ческое ОЗУ, в котором хра- 
нятся константы и перемен- 
ные Си-программы, а также 
результаты промежуточных 
расчетов. Программисту по- 
лезно запомнить объем КАМ 
в байтах, чтобы примерно 
ориентироваться, какой мок- 
симальной величины массив 
чисел можно открывать в 
программах. Например, в 
АТтеда8 массивы должны 
иметь размерность до 1000 
элементов. 


МК АТтеда 8 


Фьюзы 
<0,01 Кб 


ЕЕРВОМ 
0,5 Кб 


От внешнего программатора 


Находите время для игры, это — секрет молодости 


Лотар Зайверт 

Листинг 1 

//Кибер-отгадчик, =АУВ, ступень 7=, Радзоаматор, №7, 2005 =1 
//маке: Маме=аухт71, МСИ=аешеда8, Теуе1=2, РеБаа=УмЪаь =2 
//Фьюзы: ВОРЕН=ВОРЬЕУЕТ=$ОТО=СКЗЕЬЗ=СКЗЕТ2=СКЗЕГ1="0" 1МГц=З 
#2пстаае <ауг/зо.в> //виблиотека ввода-вывода =4 
#1пс1иоде <ауг/еергов.Н> //Библиотека работы с ЕЕРКОМ =5 
#2пстаае <зЕа121ь.в> //[Библиотека стандартных утилит =6 
#ЧеЕ1пе Е ипз1опей __акгаБафе _ ((зесЕфоп(".еергош"))) //=7 
НАаеЕзте В$ РСО //Условное имя для сигнала В5 (ЖКИ}) =8 
НаеЕ1пе ЕМ РС2 //Условное имя для сигнала Е (ЖКИ) =9 
НАеЕзпе 5В РВ2 //Условное имя линии для кнопки $81 (МК) =10 
НаеЕзпе ТТМЕ 10 //Базовая задержка при частоте 1 МГц =11 
зфаф1с Е сраг %&0[]="=Кибер-отгадчик==Журнал РА-7/05="; //=12 
в5аб1с Е сВаг +1[]="Задумайте число. Умножьте на и; //=13 
зБаф1с Е сВаг &2[]=" Прибавьте Разделите на "; //=14 
звафзс Е сраг &3[]=" Отнимите заду- манное число. "; //=15 
зЕаф1с Е сВаг &4[]="У вас получилось !!! Угадал ? "; //=16 
//------=-=-=====-=== Функция задержки времени--------------- =17 
\01а рапзе(ипз1дтеЯ 116 а) //"а" - длительность паузы =18 
{ чаззатеЯ зп сп; //"сп" - счетчик времени =19 
Бог (сп=а; сп > 0; еп--); //цикл задержки времени =20 

} //Окончание функции "рацзе" =21 
//---------=-- Функция записи команды в ЖКИ--------------- =22 
у014 1с4 сом {:1$191е4 сваг р) //"р" - байт команды =23 
{ РОВТС &= -_В\(8В$); //Сигнал В$5=0 =24 
РОЕТС |= _ВУ(ЕМ) ; //сигнал ЕМ=1 =25 
РОВТЬ &= 0х0Е; РОВТР |= {р $ 070}; //Старший ниббл =26 
рачзе (ТТМЕ) ; //Длительность сигнала ЕМ =27 
РОВТС 6= > ВУ(ЕМ); //ЕМ=0, фронт записи команд в ЖКИ =28 
рачзе (ТТМЕ) ; //Длительность сигнала ЕМ =29 
РОКТС |= В\У(ЕМ); //Сигнал ЕМ=1 =30 
РОВТР &= ОхОЕ; РОВТО |= {р << 4); //Младший ниббл =31 
раизе (ТТМЕ) ; //Длительность сигнала ЕМ =32 
РОВТС &= ^ ВУ(ЕМ); //ЕМ=0, фронт записи команд в ЖКИ =33 
рапзе(5 * ТТМЕ); //Пауза для выполнения команды =34 

} //Окончание функции "1с4_сош" =35 
И/----------- Функция ваписи данных в ЖКИ---------------- =36 
\014 1с4 даЕ(пз1дпеЯ сваг р) //"р" - байт данных =37 
{ РОВТС |= _В\(05) | В\‹ЕМ); //сигналы В$=1, ЕМ=1 =38 
РОБТР &= ОхОЕ; РОБТЬ |= {р & 0хЕ0); //Старший ниббл =39 
раззе (ТТМЕ); //Длительность сигнала ЕМ =40 
РОКТС &= ^._ВУ(ЕМ); //ЕМ=О, фронт записи данных в ЖКИ =41 
раизе (ТТМЕ} ; //Длительность сигнала ЕМ =42 
РОЕТС |= _ВУ(ЕМ); //сигнал ЕМ=1 =43 
РОВТР &= ОхОЕ; РОБТЬ |= (р << 4); //Младший ниббл =44 
рапзе (ТТМЕ} ; //Длительность сигнала ЕМ =45 
РОКТС &= ^_ВУ(ЕМ); //ЕМ=О, фронт записи данных в ЖКИ =46 
раизе(5 * ТТМЕ); //Пауза для выполнения команды =47 

} //Окончание функции "1с4_Чае" =48 
//------------ Функция инициализации ЖКИ----------------- =49 
\014 1са 1п1 (уоза) //Режим 4 бит, мигающий курсор =50 
{ 1<@ сом(0х33); рамзе (500%*ТТМЕ); //Подготовка =51 
1са сов(0х32); 1с4 сом (0х28) ; //4 бит, 2 строки =52 
14 сош(0х08); //Полное выключение дисплея =53 
1с4 сощ(0х01); ралзе (1000*ТТМЕ) ; //очистка дисплея =54 
1са сош(0х0б); //сдвиг курсора вправо =55 
1с@а сош(0х05); //Включение дисплея, мигающий курсор =56 

} //Окончание функции "1с4_1п14" =57 
И/====ееенеен=====ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА==е=ЕНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ==== =58 
11 ша1п (уо1а) //начало основной программы =59 
{ илззатеЯ сЪаг а, Ъ, с; //Счетчики =60 
пз1дте@ зп 4=0, е=0; //{Генераторы случайных чисел =61 


РОВТВ 
РОВТС 


1са 111%{); 


Увале 
{ Бог 


= ООБО = ОхЕЕ; //В=входы с резисторами, Р=выходы =62 
= 0хЕ8; ОБВС = 0х07; //РС0...3 выходы с лог.0 =63 
//Инициализация ЖКИ (4 бит, 16х2) =64 
//Бесконечный цикл =65 

//Перебор текстов из пяти фраз =66 


{1) 
(5=0; Ъ<5; Ъ++) 


{ Еог (1<4_сом(0х80}, а=0; а<32; а++) //Первая строка=67 


4 


} 


ЗЕ ((ф==1) || 


{ 
} 


ЗЕ (==2) 


| 


} 


1 (а==16) 1сА сош(0хС0); //Вторая строка =68 
3= (Ъ==0) 1са дае{(еергом геа@ Бу%е(5%0[а])}); //1 =69 
Е (==1) 1с4 да (еоргом геаЯ Буве (51[а])); //2 =70 
ЗЕ (Ъ==2) 1с4 даф(еергом геа4_Буке(&%2[а])); //З =71 
= (6-==3) 1с4 дае(еерком геаЯ Буве (&%3[а])); //4 =72 
ЗЕ (5==4) 1с4 Чаф(еергом геаЯ_Буке(&%4[а])); //5 =73 
//Окончание вывода текста в 2 строки по 16 букв =74 
(5==2}) //Вывод чисел к фразам 2 и 3 =75 
1с4 сов (0хСЕ); 1с4 дае{4 + 0х30); //Умн., деление=76 

//окончание вывода чисел умножения и деления =77 
//Вывод числа прибавления к фразе 3 =78 
с=а * е; 1с4а сот(0х8ВС); //Установка курсора =79 
1с4_Чаф (с/10 + 0х30); 1<4 Ча (<%10 + 0х30); //=в80 


} //окончание вывода числа прибавления =81 
ЗЕ (==4) //вывод числа предсказания к фразе 5 =82 
{ 1е4 сом (0хС1}; 1с4 дае(е + 0х30); //Курсор, дата =83 
} //Окончание вывода числа предсказания =84 
У531е(Ъ1Е 15 зе (РТМВ,5В}) //ждать нажатия кнопки =65 
{ 1= (65==0} //Начальная генерация случайных чисел =86 
{ 9=гапа()%8 +2; е=гапа()$9 + 1; //4=2-9, е=1-9 =87 

} //Окончание генерации случайных чисел =88 

} //Окончание процедуры нажатия кнопки 581 =89 
рапазе {65000}; рачзе (65000); //Пауза антидребевга =90 
//Переход к следующей из пяти фраз =91 


} 
} //ИЗоПАУВ-20050214, ЕГАЗН 1240 байтов, ЕЕРВОМ 165 байтов=93 


//Переход к новому предсказанию числа =92 
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Из всех перечисленных областей памяти только ЕЕРКОМ не 
встречалась ранее в программах. Восполнить пробел позволя- 
ет “кибер-отгадчик”, программа которого приведена в лис- 
тинге 1. 

Пояснения к программе 

(Строка 3. Настройка фьюзов на работу от внутреннего ге- 
нератора частотой 1 МГц. Новинка — обнуляются фьюзы 
ВОРЕМ и ВОБГЕУЕ,, вследствие чего включается в работу 
детектор просадок напряжения питания ВОГ. Теперь сброс МК 
будет происходить при каждом снижении питания ниже 4 В 
(технологический разброс 3,7...4,5 В). 

Почему раньше, когда в программах была задействована 
только НАЗН-память, включение детектора ВОГ было не обя- 
зательнымё Дело в том, что МК не может самостоятельно пе- 
репрограммировать свой ЕГАЗН (наводки на входы адаптера 
[ЗР не в счет). А вот область ЕЕРКОМ он перепрограммировать 
может, причем даже при очень низких напряжениях питания 
2...2,7 В. 

Чтобы МК случайно не “запортил” данные в ЕЕРКОМ при мед- 
ленном нарастании или спаде питания, применяется детектор 
ВОР. Если бы разрабатываемое устройство эксплуатировалось 
в заводских условиях при мощных промышленных помехах, то 
не помешала бы и внешняя микросхема-супервизор 
КР1171СП42, обеспечивающая надежный сброс МК по выво- 
ду КЕФЕТ. 

(Строки 5, 6- подключение двух новых системных библиотек. 
Первая из них обслуживает все, что связано с ЕЕРКОМ в стро- 
ках 7, 12-16, 69-73. Вторая библиотека нужна для одной- 
единственной системной функции “гапа” в строке 87, которая 
обеспечивает генерацию псевдослучайных чисел в диапазоне 
0-7ЕЕЕР. 

(Строка / содержит длинное макроопределение для буквы “Е”. 
Выражение, которое оно замещает, подставляется при компи- 
ляции в строках 12-16. Это типичный прием в языке Си по со- 
кращению листинга и улучшению его читаемости. Вместо “Е” 
могла быть другая буква, что не принципиально. 

С физической точки зрения текстовые массивы 10[ |-М[], оп- 
ределенные спараметром “Е”, будут размещаться не в ГАЗН, 
ав ЕЕРКОМ. Зачеме С целью экономии места в памяти. В дан- 
ном учебном листинге это не столь критично, однако если 
представить, что ЕГАЗН заполнено на 99%, то лишние полки- 
лобайта памяти сродни “палочке-выручалочке”. 

Строки 23-35, 37—48, 50-57 аналогичны одноименным 
функциям из листинга 1 “Ступени 6”, но для 4-битового интер- 
фейса связи. Функция инициализации, как и прежде, является 
главной. Ее текст насыщен паузами, а последовательность 
расстановки команд напоминает заклинания шамана, по- 
скольку явная логика не прослеживается. Однако примерно тоа- 
кой алгоритм указан в РАТАЗНЕЕТ на микросхему НО44780, 
являющуюся главной в применяемом ЖКИ. Абсолютные зна- 
чения времени пауз выбраны с запасом по сравнению с 
БАТАЗНЕЕТ, чтобы нормально проходило моделирование в 
среде УМ!оБ. 

(Строка 66. Общение человека с “кибером” происходит с по- 

мощью пяти последовательно генерируемых фраз. Текст рас- 
полагается в верхней и нижней частях экрана. Поменять его 
можно в строках 12-16. При этом надо знать, что первые 16 
символов массивов | -М][ ] индицируются в верхней, а послед- 
ние 16 символов — в нижней строчке. 
Строки 67-74. Стандартный прием полной загрузки текста 
в ЖКИ. Начальное положение курсора (по-другому, начальный 
адрес устанавливается только один роз в строке 6/ (с сот”), 
причем для сокращения места оператор включен прямо в со- 
став функции “юг”. Дальнейший вывод текста происходит ав- 
томатически слева направо, сверху вниз. 

Строки 69-73. С помощью библиотечной функции “еер- 
гот_геаа_Буе” читается один байт данных из ЕЕРКОМ. По- 
скольку его абсолютный адрес не указан, то применяют так на- 
зываемые “указатели” в виде знака “&” перед текстовыми мас- 
сивами |] ]-—14[ ]. Указатели относят к базовым понятиям в 
языке Си. Они достаточно сложные для “объяснения на паль- 
цах”. Поэтому на первых порах надо просто запомнить шаб- 
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лон и знать, что применяется он, в частности, при обращении 
к текстовым массивам в функции “еергот_геаа_Буе”. 
Строки 75-84. После вывода на экран фраз в строках 13, 
14, 16, их надо дополнить цифрами умножения, деления и сло- 
ения. Процедура простая: в начале указывается местополо- 
ение на экране курсора ("|с_сот”), а затем код символа 
Чса_9с1”) согласно табл.3 в “Ступени 6" (РА 6/2005, с.37). 
Строки 85-89. Процесс опроса кнопки $В1 совмещен сге- 
нерацией случайных чисел. Однако производится он только при 
фразе 1, во время экранной заставки. Строго говоря, функция 
“гапа” в строке 87 возвращает псевдослучайное (почти случай- 
ное) число, но, благодаря циклическому выполнению функции 
“Пе” и произвольному во времени моменту нажатия кнопки 
ЗВ1, префикс “псевдо” исчезает. 

Строка 90 определяет задержку времени, учитывающую 
“дребезг” контактов кнопки ВТ, иначе фразы могут слишком 
быстро проскакивать по экрану. 

Строка 93. В комментариях указывается, что программи- 
ровать следует две области памяти: ЕГАЗН и ЕЕРКОМ. Как это 
сделать, будет рассказано дальше. 

Симуляция “Кибер-отгадчика” в УМТаь и переко- 
дирование текста 

Перед дальнейшей работой надо создать на жестком дис- 
ке отдельную папку, в которую поместить файл “ауг71.с” (ли- 
стинг 1} и стандартный таке-файл, созданный программой 
МЕЕ. 

Моделирование разработанного устройства в УМ про- 
водится по той же методике, что и для листинга 1 в “Ступени 6”. 
Единственное, что в файле проекта “о\мг71.р|” надо заменить 
строку, отвечающую за ЖКИ, по образцу: “Х1 (16 2 250К)РСО 
РСТ РС2 РО7 РОб РО5 РО4 пс3 пс2 пс1 пс0”. 

В результате моделирования на экране симулятора появит- 
ся надпись начальной застав- 
ки (рис.2). Необычность ситу- 
ации в том, что фраза написа- 
на по-русски, а ведь текст еще 
не перекодирован! Получает- 


| ‚=1(С0 (Н0447804уре} 1. 16 сВаг: 


‘=Кибер-отгадчик= 
’ЕЖурнал РА-7/05= 


Листинг 2 
//Бегущий текст анонса, =АУВ. Ступень 7=, РА, №, 2005 г. =1 
//Маке: Мате=ауг72, МСО=афтедав, [1еуе1=2, Бебид=УМЬаь =2 
//Фъювы: ЗОТО=СКЗЕТЗ=СКЗЕЬ2=СКЗЕ1="галочки" {1 МГц) =3 


#1пс1а4е <ауг/1о.Н> //Библиотека ввода-вывода =4 
#1пс14е <ауг/ротзрасе. > //Библиотека для "з1деоЁ()" =5 
#АеЕ1пе ТЕМР 7000 //Скорость движения бегущей строки =6 
ежфеги уо1Я 164 сом(ийз1диеЯ саг р);  //Ввод команд ЖКИ =7 
ехбегп у019 1с4_да® (ипз1дпед сваг р);  //Ввод данных ЖКИ =8 
ехфегп уо14 1с4_11014 (у019); //Инициализация ЖКИ =9 
ехфегп \014 раззе(ппз1опеЯ 11 р}; //Пауза для ЖКИ =10 
ип319пе@ сраг #0[]=" =Кибер-отгадчик= Правила\ 
игры. Вы задумываете любое число и выполняете над ним прос\ 
тые арифметические действия, которые просит «кибер>. Фокус \ 
в том, что <«кибер> угадает результат! Вы готовы? Нажмите кн\ 


опку. "; //Текст верхней строки =15 
1081дте@ сраг +1[]="=Журнал РА-7/05=";  //Нижняя строка =16 


117% пазл (у019) //Начало основной программы =18 
{ цпзздпеЯ сваг а, Ь, а; //Счетчики =19 
РОВТВ = БОВР = ОжЕЁ; //В=входы с резисторами, О=выходы =20 
РОВТС = 0хЕ8; БОВС = 0х07; //РС0...3 выходы в лог.0 =21 
154 1114 (); //Инициализация ЖКИ (4 бит, 16х2) =22 
164 сош(0х0С); //Выключение курсора ЖКИ =23 
Рог (104 соп(0хС0), с=0; с<16; с++) //Нижняя строка =24 
{ 1с4 9аё(#1[с]); //Вывод текущего символа =25 

} //Юкончание вывода 16 символов в нижней строке =26 
рае (1) //Бесконечный цикл =27 

{ Еог (5=0; Ь < (312еоЕ (+0)-16}; Ъ++) //Смещение текста=28 

{ Бог (1с4 сот(0х80), с=0; с<16; с++) //Верхн. строка =29 

{ 1<9 да (0 [<+Ъ1); //Вывод текущего символа =30 

} //Окончание вывода 16 символов в верхней строке =31 

Рог (а=0; а<20; а++) раизе(ТЕМР); //Скорость =32 

} //Переход к смещению текста на один символ влево =33 

} //Переход к новому циклу движения бегущей строки =34 

} //МАлАУВ-20050214, длина кода 594 байтов =35 


ся, что модель ЖКИ в УМ|оБ подстраивается под текущий 
шрифт \/ИпЧо\$ и показывает то, что хотелось бы видеть поль- 
зователю, а не то, что на самом деле имеется в знакогенера- 
торе ЖКИ. С другой стороны, это облегчает симуляцию про- 
граммы, поскольку все надписи легко читаются. 

Вывод — симуляцию процессов в УМ! надо проводить до 
перекодирования текста, т.е. сразу после составления лис- 
тинга. 

После завершения работы с УМ! наступает этап переко- 
дирования шрифта и окончательной компиляции программы. 


Листинг 3 


//Файл "1с4.с", набор функций ЖКИ. =Ступень 7=, РА-7/2005 
//Интерфейс 4-бита по линиям РО4..,РО7, И1тА\УВ-20050214 = 
ЧНпсТаде <ауг/1о.1> //Библиотека ввода-вывода = 
#ЧеЁ1ще В$ 260 //Условное имя для сигнала В$ (ЖКИ) = 
ЗаеЕ1те ЕМ РС2 //Усповное имя для сигнала Е (ЖКИ) = 
#ЧеЕ1пе ТТМЕ 10 //Базовая задержка для ЖКИ = 


//"р" - длительность паузы = 
{ ипз1длеЯ 116 сп; //"еп" - счетчик времени = 

ог (спер; сп > 0; сп--); //Цикл задержки времени =10 
} //Окончание функции "рацзе" =11 
//------- Общая часть функций 164 сом, 14 да®----------- =12 
014 1с9(ипз19те@ стаг р) //"р" - байт данных или команд =13 
{ РОВТО &= ОхОЕ; РОВТО |= {р & 0хР0); //Старший ниббл =14 


№014 ралве (ипз19те4 11% р) 


рамзе (ТТМЕ); //длительность сигнала ЕМ =15 
РОВТС &= ^ ВУ(ЕМ);  //ЕМ=О, фронт записи данных в ЖКИ =16 
рамзе (ТТМЕ); //Длительность сигнала ЕМ =17 
РОВТС |= _ВУ(ЕМ); //Сигнал ЕМ=1 =18 
РОВТО &= ОхОЕ; РОВТЬ |= (р << 4); //Младший ниббл =19 
раизе (ТТМЕ); //Длительность сигнала ЕМ =20 
РОВТС &= ^. ВУ(ЕМ);  //ЕМ=0, фронт записи данных в ЖКИ =21 
раизе (5*ТТМЕ); //Пауза для выполнения команды =22 
} //Окончание функции "1с4" =23 
//------====-= Функция записи команды в ЖКИ--------------- =24 


//"р" - байт команды =25 
//88=0, ЕМЕТ =26 


у014 14 сош(иппз1дтей сваг р) 
{ РОКТС &= ^ ВУ(ВЗ}; РОВТС |= _ВУ{ЕМ); 


1е4 (р); 7/Вывов общей части функций 1с4 сош, 164 ааё =27 
} //окончание функции "1е4 сот" =28 
//----------- Функция записи данных в ЖКИ---------------- =29 


//"р" - байт данных =30 


\014 1с4 Ча+*(ипв1дте@ сваг р) 
(/В5=1, ЕМЕЕ =31 


{ РОВТС |= _ВУ(ВЗ) | _ВУ(ЕМ); 


1са(р); //Вызов общей части функций 1с@ сом, 1с9 Фаё =32 
} //окончание функции "1с@ Чаф" =33 
//------------ Функция инициализации ЖКИ----------------- =34 


у019 1с@ 1014 (019) //Режим 4 бит, мигающий курсор =35 
{ 1са сош(0х33); раизе (500*ТТМЕ) ; //Подготовка =36 
1°9 сот(0х32); 1<@ сом (0х28); //4 бит, 2 строки =37 
164 сот(0х08) ; //Полное выключение дисплея =38 
1сЯ сош(0х01); раизе (1000+Т1МЕ); //Очистка дисплея =39 
1°4 соп(0х06б); //Сдвиг курсора вправо =40 
169 сои (0х0); //Включение дисплея, мигающий курсор =41 
} /[Окончание функции "1сЯ 1116" =42 


Файп "таКейе" 


Файл "1са.с" 


Файл "ауг72.с" 


Заголовок 
программы 


ехжегт "ххххх" 


Заголовок 
программы 


Функция "ххххх" 


Функция "тат" 


Оператор 1: 
Оператор 1; : р 
ыы Оператор 5; 
Оператор Р; геигп: 
ххххх ( }; } 


Оператор К; 


К адаптеру 
программатора 1$Р, 
[= 
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Если этого не сделать, то реально видимые фразы в ЖКИ ста- 
нут похожими на “китайскую грамоту”. 

Порядок действий. Скопировать с сайта РА авторскую ути- 
литу “гизса.ехе” в папку, где размещен файл “амг/1.с”. На- 
брать в командной строке “гуз|с4 амг7 1.с”, после чего все рус- 
скоязычные фразы в строках 12-16 листинга 1 будут замене- 
ны “абракадаброй” сточки зрения 1ВМ РС и нормальным тек- 
стом сточки зрения ЖКИ. Далее проводится стандартная ком- 
пиляции программы редактором Ргодгаттегз Моера4 через 
меню “Тооб — [УУтАУК] Маке АГ. 

Надписи русскоязычных комментариев после обработки 
текста утилитой “гиз[са.ехе” остаются без изменений, поэтому 
ее можно использовать и в других Си-программах для самых 
разных семейств МК. 

Программирование ЕЕРВОМ в РопуРгод 

После компиляции перекодированной программы “амг7 1.с”, 
как обычно, появится файл “ауг71.Пех”, в котором содержит- 
ся информация для записи ЕЕАЗН. Параллельно сэтим в той же 
папке будет создан файл “амг/ 1.еер”, который также содержит 
НЕХ-коды, но уже для записи в ЕЕРКОМ. Логично, что методи- 
ка программирования МК немного изменится. 

Порядок действий. Запустить на выполнение программу 
РопуРгод. Загрузить файл “а\мг71.Вех” через меню “Не — Ореп 
Ргодгат (ЕЕАЗН) Не — <выбрать расширение *.Лех> — <указать 
“амг7 1 .Нех”>”. Загрузить файл “ауг/1.еер” через меню “Не 
Ореп Ваю (ЕЕРКОМ) НЕ -— <выбрать расширение *еер> — <ука- 
зать “амг71.еер”>”. Открыть закладку “Соттапа — Ргодгат 
ОрнНоп” и к уже установленным “галочкам” возле пунктов 
“Веоаа Иез”, “Егазе”, “М/ме Ргодгат тетогу (ЕГАЗН)” посто- 
вить “галочку” в окне “У/Уте Раю тетогу (ЕЕРКОМ)". Вернуть- 
ся вначальное меню и нажатием клавиш <Ст?+<Р> запрограм- 
мировать сразу обе области памяти МК. 

ЖКИ с бегущей строкой 

Бегущая строка обычно ассоциируется с рекламными титра- 
ми. Но ее также с успехом можно использовать для вывода боль- 
шой по объему информации на малоразмерный экрон. В ка- 
честве примера предлагается добавить в “кибер-отгодчик” бе- 
гущую строку с пояснениями правил игры. 

Программное обеспечение для удобства разбито на 2 ча- 
сти (листинги 2, 3). Здесь реализована архитектура третье- 
го типа по классификации, рассмотренной ранее для МК се- 
мейства МС5-51. На рис.3 показаны взаимосвязи основной 
программы “амг72.с” (листинг 2], блока внешних функций “64.с” 
(пистинг 3] и управляющего таКе-файла. Символом “ххххх” 
обозначены вызываемые функции. Такой подход позволяет ис- 
пользовать файл “|с4.с” без изменений и в других програм- 
мах. 

Пояснения к листингу 2 

(Строка 5. Подключение новой системной библиотеки “рат- 
зрасе”, отвечающей за обслуживание массивов памяти. 
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Строки 7-10. Указание на то, что все функции для работы 
сЖКИ находятся во внешнем файле (ключевое слово — “ехеги”. 
В каком именно, должно быть указано в таке-файле. 

(Строки 11-14. Текстовый массив Ю][ ] содержит настолько 
много элементов, что они не помещаются в одной строке. Для 
переноса используется знак “обратная косая черта" (\). Эле- 
ментом массива он не является. 

Строка 15. В конце массива поставлены пробелы. Это по- 
могает визуально отделить окончание одного информацион- 
ного блока от начала следующего повтора. Бегущая строка “бе- 
жит” по кругу. 

(Строка 28. Функция “зкеоЮ)” автоматически подсчитыва- 
ет общее количество элементов в массиве “||”. Тем самым не 
приходится вручную пересчитывать их в строках 11-15. Кроме 
того, теперь можно добавлять или уменьшать число символов 
в массиве, ничего больше не корректируя в программе. 

Строка 30. Сдвиг символов в бегущей строке производится 
изменением переменной “Б”. Физически можно представить се- 
бе “окно” шириной 16 знакомест, которое последовательно пе- 
ремещается по всему массиву |] ]. Что попадает в данный мо- 
мент в “окно”, то и видно на экране ЖКИ. 

(Строка 32. Задержка времени необходима для того, чтобы 
пользователь смог прочитать ПОЯВЛЯЮЩИЙСЯ текст. Для измене- 
ния скорости движения бегущей строки надо подкорректиро- 
вать константу ТЕМР в строке 6. 

Пояснения к листингу 3 

Текст листинга следует оформить в виде файла “|с4.с” и по- 
местить его в одну папку с файлом “а\г72.с”. 

Функции “1с4_сот”, “садо”, “с ши’, “раузе” повторяют 
по смыслу одноименные функции из листинга 1. Однако для со- 
кращения 80 байтов программы введена вспомогательная 
функция “с”, общая для “|< да! и “с4_сот”. 

Особенности компиляции 

Поскольку программа использует не один, а два Си-файла, 
то этот момент надо отразить в структуре таке-файла. 

Порядок действий. Открыть программу МЕЕ и стандарт- 
ным способом заполнить графы для файла “ауг72.с”. Сохранить 
“такейе” в той папке, где находятся файлы “а\уг/2.с” и “|са.с”. 
Запустить на выполнение редактор Ргодгаттег$ Моерач. 
Открыть в нем только что созданный “такеНе”. Сделать види- 
мыми номера строк: “Ме\м/ — Нпе МитБегз”. Добавить в стро- 
ке 63 указание на файл “|са.с” по образцу “5ВС = $(ТАВСЕТ.с 
[с9.с”. Сохранить изменения: “Ее — Зауе АГ. 

Переконвертировать русский текст “а\уг72.с” программой 
“гиз|сЧ.ехе”. Для удобства можно создать пакетный файл 
“амг/2.Ба!’ с одной-единственной строкой “гос а\г/2.с” От- 
компилировать программу: “Тооб — [УУтАУК] Маке АГ. После 
этого в текущей папке появятся файлы для прошивки ЕГАЗН 
“амг/2.Лех” и ЕЕРКОМ “ауг/2.еер”. Далее - стандартное про- 
граммирование через РопуРгод. 

“Электронная визитка” 

Говорят, что по содержанию визитной карточки можно судить 
о характере ее владельца. Чтобы сделать бумажный вариант 
визитки, достаточно воспользоваться средствами любого тек- 
стового или графического редакторов. Существует даже спе- 
циальная дизайнерская программа “Визитка” (фирма “Графи- 
ка-М” ВНр:/ /ммимимай-Ка.го/поз/зоН./итт, 14 Мб, бесплатно}, поз- 
воляющая создавать целостные художественные композиции. 

Электронное устройство тоже может стать визитной карточ- 
кой, будь-то радиолюбителя или фирмы, связанной с электро- 
никой. Главное, чтобы оно запомнилось необычным внешним 
видом, а заодно давало бы полезную информацию о субъек- 
те. 

На рис.4 показана схема “электронной визитки” с исполь- 
зованием ЖКИ. После включения питания на табло появляет- 
ся бегущая строка с реквизитами владельца. 

Основой устройства является МК ПОТ, связанный с одно- или 
двухстрочным ЖКИ НС1 с помощью 4-битового интерфейса 
данных. 

Особенность конструкции — плавное изменение скорости бе- 
гущей строки вплоть до ее полной остановки переменным ре- 
зистором КТ. Он входит в частотозадающую цепь тактового ге- 
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нератора МК и регулирует в широких пределах его частоту. 
На вопрос: “А где же времязадающий конденсатор?” следу- 
ет ответ: “Он находится внутри микросхемы ВОТ и имеет 
емкость 36 пФ”. 

В нижнем по схеме положении движка резистора К1 генера- 
ция срывается, но изображение на ЖКИ не исчезает, а осто- 
навливается, что удобно для оперативного просмотра инфор- 
мации, например, при запоминании адреса Етой. 

ЖКИ желательно взять с подсветкой, чтобы внешний вид из- 
далека привлекол внимание. Яркость подсветки определяется 
резистором К2. Чем меньше его сопротивление, тем яркость 
больше, однако нельзя превышать допустимый ток, который у 
разных моделей ЖКИ разный (ориентировочно не более 
120...180 мА). 

Подстроечный резистор КЗ регулирует контрастность изо- 
бражения. Его сопротивление 20 кОм взято из ряда, принятого 
за рубежом. Отечественные переменные резисторы имеют 
сопротивление 22 кОм. 

Область применения “электронной визитки” — реклама на вы- 
ставках, в офисах, в отделах маркетинга, в фирменных мага- 
зинах, в точках продаж на радиорынках. 

Управляющая программа “ауг/З.с” (листинг 4} содержит 
ссылки на функции из файла “[с4.с”, следовательно, они долж- 
ны компилироваться вместе, по приведенной выше методике. 

Пояснения к листингу 4 

Строка 3. Фьюзы настраиваются на работу от внешнего 
ЮС-генератора в диапазоне 0,1...0,9 МГц. При регулирова- 
нии резистора К1 частота генерации может получаться и вы- 
ше предела, но на устойчивости это не отражается. После 
программирования фьюзов надо помнить, что для перехода, но- 
пример, обратно на внутренний генератор не следует отпаи- 
вать резистор В 1. При сбоях в программировании надо попро- 
бовать установить его номинал близким к 10 кОм, чтобы час- 
тота тактового генератора стала 1 МГц. 

(Строка 14. Перед словом “РАДОЮАМАТОР” сделаны пробе- 
лы для визуального выделения блока информации. 

Строки 27-29 задают паузу в несколько секунд, чтобы мож- 
но было прочитать начальную заставку. Этого момента не бы- 
ло в листинге 2, поскольку там текст не останавливался. 

Футбольный мультфильм 

Алфавитно-цифровые ЖКИ, по определению, выводят на 
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//Бегущая строка, =АУВ. Ступень 7=, Радзоаматор, №7, 2005 =1 
//Маке: Маще=ауг73, МСИ=аетеда8, еуе1=2, РеБла=УМЬаь =2 
//Фьюзы: 59Т0=СК$ЕТЗ=СКЗЕТ1=СКОРТ="галочки", ВС-генератор =3 
фапс1а4е <ауг/1о. > //Виблиотека ввода-вывода =4 
#2пс1а4е <ауг/рдмерасе.Н> //Библиотека для "з1део{()" =5 
{фЧеЕ1пе ТЕМР 10000 //Скорость движения бегущей строки =6 
ехфегп \014 154 сом(апз1дтей сВаг р}; //Ввод команд ЖКИ =7 
ехфегп у014 1с@ Ча+ (ппз1дтеЯ сваг р); //Ввод данных ЖКИ =8 
ехфеги \044 164 111% (уоза); //Инициализация ЖКИ =9 
ехфегп 5014 раизе(ппз1дтеЯ 114 р}; //Пауза для ЖКИ =10 
ип83дпе@ сБаг га[]="==РАДТОАМАТОР== Адрес редакции-г.Киев,у\ 
л.Краковская, 36/10, Почта: а/я-50,03110,г,Киев-110,Украина, \ 
Тел. (044) 573-39-38. Ета11; гефасфог@зеа. сом. за, НЕЁр: //мим. \ 
та-руЬ113В. со. па. ==РАДТОАМАТОР=="; //Текст =14 
//===е==ее========ОСНОВНАЯ ПРОГРАММАЕ=================== =15 
11% пазл (у019) //Начало основной программы =16 
{ спззолей сваг а, Ь, с; //Счетчики =17 

РОВТВ = ООВО = ОхРЕ; //В=входы с резисторами, О=выходы =18 

РОВТС = 0хЕВ; ООВС = 0х07; //РС0...3 выходы с лог.0 =19 


1<4 111%(); //Инициализация ЖКИ (4 бит, 16х2) =20 
1с9_сош(0х0С); //Выключение курсора ЖКИ =21 
Ве (1) //Бесконечный цикл =22 


{ Еог (5=0; Ь < (312еоЕ(га}-16); Ъ++) //Смещение текста=23 
{ Еог (1е9 сош(0х80}, с=0; с<16; с++) //Одна строка =24 

{ 1с@ да (га[с+Ъ]}; //Вывод символов одной строки =25 

} //Окончание вывода 16 текущих символов =26 

1Е (Ъ==0) //Если выведена начальная заставка =27 

{ Еог (а=0; а<70; а++) рапзе(ТЕМР}; //Начал. пауза =28 

} //Окончание начальной паузы для заставки =29 

Рог (а=0; а<20; а++) рапзе (ТЕМР) ; //Скорость =30 

} //Переход к смещению текста на один символ влево =31 

} //Переход к новому циклу движения бегущей строки =32 
} //МАтАУЕ-20050214, длина кода 540 байтов =33 


Нижняя строка ЖКИ 


:ЕЕЕВ ЕР НЫ 
1111 0х1Е 

0хСо 0хС4 0хСС ОхСЕ 
м ото [о] ое 
экран буквы, цифры, знаки и спецсимволы. О графических функциях речь ЕО ЛЕНИЕ о 
не идет. Тем не менее такая возможность существует. ооо о |0] 0 0х00 
ет ВСПОМНИТЬ р а 6/2005, с.38, ооо 0010100] 0х00 
рис.7], то первые 16 символов с адресами 0х00-0хОЕ оставлены пус- ооо о|о|о|о|о| 0х00 

. В 6 

о оон! 


ЖКИ. Если в качестве фигур использовать стилизованные изображения 
человечков и геометрических объектов, а затем их расставлять по оп- 
ределенному сценарию в клетки ЖКИ, то вполне можно создать иллю- 
зию “мультфильма”. Алгоритм управления фигурами можно заимство- 
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//Мультфильм "ПЕНАЛЬТИ", =АУВ. Ступень 7=, РА, №7, 2005 г 
//Маке: Маме=ауг74, МСО=афмеда8, Геуе1=2, РеБид=УМЬаь 
//Фьюзы: ЗОТО=СКЗЕТЗ=СК$ЕТ2=СКЗЕ11="галочки" (1 МГц) 
#1пс1а4е <ауг/зо.В> 
{1осТаде <ауг/рдтзрасе. > //Библиотека для "з1деоЕ()" 
#Ч9еЕ1пе ТЕМР 6000 //Скорость движения фигурок 
ехЕеги 014 1с4 сом(ипз1дпеЯ саг р); //Ввод команд ЖКИ 
ехбегп \019 1с4 Фа (ипз19пеЯ сваг р); //Ввод данных ЖКИ 
ехеегп %01@ 1с4 111 (уо19); //Инициализация ЖКИ 
ехфеги у%01Я рапзе (ипз1опея 11% р); //Пауза для ЖКИ 
ипз19ле@ сваг %0[]=" ==Пенальти== 
ипз1атеЯ сваг &1[]=" Г-0-0-0-Л 1!!! т"; //Текст "ГОЛ!" 
ипз1дтеа сваг &2[]={ 0хС0,0хС4,0хСС,0хСЕ }; //Адрес ЖКИ 
\11$19пеЯ сБаг &3[]={ 0х00,0х04,0х00,0х03 }; //Фигуры 
ипзтатея сваг +4[]={ 0хС0,0хС1,0хС1 ,0хС2,0хС2 ,0хс3, // 
0хС4,0х05, 0хС5,0хСб, 0хСб, 0хС7 , 0хС7 ‚0хС8, 0хС8 ,0хС9, // 
0хС9,0хСА, ОхСА, ОхСВ, ОхСВ, 0хСС, ОхСС , ОхСср,ОхСЕ,0хСсЕ }; // 
10$191еЯ сраг &5[]={ 0х20,0х01,0х20,0х02,0х20,0х01, // 
0х20,0х04,0х20,0х05, 0х20,0х06, 0х20, 0х07, 0х20 , 0х07, // 
0х20,0х06,0х20, 0х05, 0х20,0х04, 0х02 , 0х05,0х20,0хЕЕ }; // 
ипз1дтеЯ сраг Ео0о%*[]={ //Знакогенератор футбольных фигур 
0х0Е,ОхОЕ, 0х04,0х1Е, 0х04,0х04,0хОА,0х11, //0=руки гориз. 
0х0Е,ОхОЕ, 0х05,ОхОЕ, 0х14 ,0х04,0хОА,0х11, //1=бегущий 
0х00,0х0Е, ОхОЕ, 0х05, ОхОЕ,0х14,0х04,0х1Е, //2=падение 
0х1Е,0х11,0х11,0х11,0х11,0х11,0х11,0х11, //3=ворота 
0х00,0х00,0х00, 0х0С, Ох1Е , Ох1Е, 0хОС,0х00, //4=мяч внизу 
0х00,0х00, 0хОС, Ох1Е, Ох1Е, 0хОС, 0х00,0х00, //5=мяч выше 
0х00,0х0С, 0х1Е,Ох1Е,ОхОС, 0х00,0х00,0х00, //6=мяч выше 2 
0х0С,0х1Е,0х1Е,0х0С, 0х00, 0х00, 0х00,0х00 }; //7=мяч верх 
10 мати (уо1а) //Начало основной программы 
{ илззопеЯ сВаг а, Ь; //Счетчики 
РОКТВ = ООВО = ОхЕЕ; //В=входы с резисторами, О=выходы 
РОКТС = 0хЕ8; ООВС = 0х07; //РС0...3 выходы с лог.0 
1сЯ 111% (); //Инициализация ЖКИ (4 бит, 16х2) 
1с9_сош(0х0С); //Выключение курсора ЖКИ 
ог (1с9 сот(0х40), а=0; а<64; а++) //Загрузка фигур 
{ 1с9 Ча (Еоо[а]); //Текущий символ знакогенератора 
} //Окончание загрузки знакогенератора фигур 
мр11е (1) //БВесконечный цикл 
{ Рог (1с@ соп(0х80), а=0; а<32; а++) //Нач. заставка 
{ 1Е (а==16) 1с4 сош(0хС0); //Переход на нижн. строку 
1с@ дае(+0[а]); //Вывод текущего символа 
} //Окончание вывода начальной надписи ПЕНАЛЬТИ 
Бог (а=0; а<4; а++) //Начальное расположение фигур 
{ 1с@а сош(Е2[а]); 1са_Ча® (3 [а]); //Адрес, фигура 
} //Окончание рисования начальной картинки 
Бог (а=0; а<(512еоЕ (%4)-1); а=а+2) //Мультипликация 
{ Еог (Ъ=0; Ь<12; Ь++) ралзе (ТЕМР); //Скорость 
1с9 сош(4[а]); 1са Ча (Е5[а]);  //Стирание фигур 
1с@ сот(+4[а+1]); 1са даф(+5[а+1]); //Рисование 
} //Окончание показа "мультфильма" 
Еог (1с9 сот(0х80), а=0; а<16; а++) //Верхняя строка 
{ 1с@ Чае(1[а]); //Вывод текущего символа 
} //Окончание вывода надписи ГОЛ! 
Еог (Ъ=0; Ь<150; Ъ++) раизе(ТЕМР); //Длинная пауза 
} /Переход к новому показу "мультфильма" 
} //ИзрАУВ-20050214, длина кода 662 байта 


//Виблиотека ввода-вывода = 
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Экран ЖКИ 


вать из “бегущей строки”. 

В качестве темы подойдет футбол, а конкретно — 
выполнение 1 1-метрового удара. На рис.5 показан 
макет сценария, расписанный по клеткам нижней 
строки ЖКИ. 

В фазе 1 футболист (Ф) разгоняется для удара и бе- 
жит к мячу (М). В фазе 2 мяч летит к вратарю (В). В фо- 
зе З вратарь пытается поймать мяч, но пропускает его 
в ворота ([. 

Электрическую схему “мультфильм-проектора” спе- 
циально собирать не надо. Подойдет схема от “кибер- 
отгадчика” или “электронной визитки”. ЖКИ можно 
взять с подсветкой или без, но обязательно двух- 
строчный. 

Управляющая программа приведена в лис- 
тинге 5. 

Строки 13, 14 содержат согласованные массивы чи- 
сел, которые задают начальное положение фигур 
согласно рис.5. Числа в массиве 12 ] являются адре- 
сами знакомест нижней строки ЖКИ. Числа в масси- 
ве 13[ ] определяют номер фигуры в массиве Юс\ ], 
соответственно в строках 22 (футболист стоит), 26 (мяч 
внизу), 22 (вратарь стоит), 25 (ворота). 

Строки 15-20 определяют сценарий “мультфиль- 
ма”. Числа в массивах 14| |, 15[ ] попарно согласово- 
ны друг с другом. Первые из них являются адресами 
знакомест ЖКИ, вторые — номерами выводимых сим- 
волов. Например, элемент 14[0] содержит код 0хСО, 
это первое слева знакоместо в нижней строке ЖКИ. 
Элемент15[0] содержит код Ох20, т.е. знак пробела. 
Получается, что первое знакоместо будет очищено. 
Второй элемент массива 14[1] ОхС1 указывает на 
следующую справа клетку ЖКИ, в который будет за- 
несен символ из адреса 0хОТ. Согласно строке 23 
это — фигурка бегущего человечка. Общий результат: 
фигурка футболиста, первоначально размещенная на 
поле 0хСО, будет стерта, а на следующем поле 0хС1 
появится фигурка бегущего футболиста и т.д. 

Строки 21-29 определяют начертания фигур, рас- 
положенные по адресам 0х00-0х07. Для примера 
на рис.6 показан процесс формирования изображе- 
ния мяча в верхней точке полета, строка 29, код зна- 
когенератора 0х07. “Единицы” обозначают видимый 
пиксел изображения, “нули” — невидимый. 

(Строки 30-58 особенностей не имеют. При выво- 
де кадров “мультфильма” используются приемы, ха- 
рактерные для “бегущей строки”. 

Практическое задание. Отладить “кибер-от- 
гадчик”. Ввести в его программу бегущую строку, 
для чего ДОПОЛНИТЬ листинг | строками из листинга 2. 
Собрать “электронную визитку” и промоделировать 
ее работу в УМ!оБ. Просмотреть футбольный “мульт- 
фильм” в режиме реального времени, довольно за- 
бавное зрелище. 
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Радиолюбительские технологии 


Изготовление печатной платы. Рисунок выполня- 
ют составом на основе печного или асфальтового лака. По- 
скольку сам лак хрупок и не очень хорошо держится на пла- 
те, в него добавляют 5.../ % типографской кислотостойкой 
краски. Смесь разбавляют бензолом или толуолом. Ко- 
личество разбавителя определяют опытным путем - крас- 
ка должна свободно вытекать из пера, но не растекаться 
по плате. 

Перья лучше изготовить из латунных стержней шарико- 
вой авторучки. В наконечник каждого стержня следует 
впаять по отрезку иглы от шприца. Длина отрезка - около 
10 мм. Иглы могут быть разного диаметра. Рабочий конец 
перьев полируют на стекле. Можно сделать перо из одно- 
разового шприца на 1 мл. 

Перо окунают в краску, излишек ее снимают лоскутом 
ткани и рисуют. По окончании работы оставшуюся в пере 
краску выдувают и прочищают канал тонкой стальной про- 
волокой. 

Заготовку платы предварительно размечают с помо- 
1ью штангенциркуля, после чего сверлят отверстия, очи- 
ая фольгу от грязи и окислов. Рисунок начинают выпол- 
нять с контактных площадок вокруг отверстий. Затем ноа- 
носят рисунок проводников. Краска быстро подсыхает в 
процессе рисования, и можно сразу же исправить ошиб- 
ки и убрать случайные помарки. Это удобно выполнять 
скальпелем под увеличительным стеклом. 

Далее заготовку прогревают в духовке газовой плиты в 
течение 5 мин при температуре 100...105 °С. При этом 
краска расплавляется и прочно сцепляется с фольгой, за- 
полняя все микропустоты, которые могли появиться в про- 
ессе рисования. Трудно избежать налипания на рисунок 
ылинок или незаметных волокон, однако расплавляюща- 
ся краска обволакивает их и не дает возможности про- 
виться при травлении. 

Раствор для травления состоит из 3%-й аптечной пере- 
киси водорода и концентрированной соляной кислоты, 
продающейся в специализированных хозяйственных мага- 
зинах. Для обработки односторонней платы размерами 
100х100 мм потребуется три флакона перекиси по 40 мл 
и 20 мл кислоты. Травление продолжается 15...20 мин. 
Раствор в ходе травления слегка нагревается и парит, по- 
этому кювету надо прикрыть листом стекла, а сам про- 
цесс проводить в хорошо проветриваемом помещении. 
Края печатных проводников слегка подтравливаются, 
поэтому не следует передерживать плату в растворе. По 
этой же причине ширина проводников не должна быть 
меньше 0,5 мм. Можно в том же количестве раствора про- 
травить и двустороннюю плату тех же размеров, но про- 
цесс затянется надолго. 

Обработанную плату промывают струей воды. Краску с 
рисунка лучше всего снимать тканевым тампоном, пропи- 
танным ацетоном. Она не размазывается по плате, а свер- 
тывается и легко удаляется. 

М. Дорофеев, г. Москва (Радио 8/2003] 


ша 


Еще один способ изготовления печатной платы 
предлагает А. КУРИЛОВ, г. Тында Амурской обл. (Радио 
2/2004). 

Обычно для каждой платы, независимо от того, предо- 
ставил или нет автор рисунок ее проводников, его прихо- 
дится рисовать снова. Но и из этого можно и нужно извлечь 
пользу, попутно скорректировав печать под те детали, ко- 
торые есть в наличии. Автору, например, приходилось за- 
менять обычные композиты поверхностно монтируемыми. 

Для изготовления платы потребуются компьютер с уста- 
новленной программой АССЕЕ ЕРА 15.0, лазерный прин- 
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тер (автор применял НР [азег/ет 1100 и [ехтагК Орна 
В+, хотя, подойдет любой имеющийся], утюг (паровые, име- 
ющие отверстия на “подошве”, лучше не применять] и спе- 
циальная бумага. В каждой пачке фирменной бумаги для 
струйных принтеров ЕРЗОМ есть специальный клейкий 
лист для чистки тракта принтера. Этот лист используют по 
прямому назначению, а вот бумажная подложка, на кото- 
рую он наклеен, как раз и потребуется для описываемой 
цели. Подложка имеет формат А4 и глянцевое покрытие, 
на которое лазерный принтер прекрасно печатает и не 
портит нагреванием. Более того, подложку (назовем ее 
спецлистом] можно использовать повторно много раз, 
если не повредить глянец. 

Начинают процесс с подготовки рисунка проводников. 
Автор дает несколько советов тем, кто будет работать с 
программой АССЕЕЕРА версии 15.0. 

Во-первых, не оставляйте принятый по умолчанию в про- 
грамме диаметр отверстий 0,965 мм в контактных пло- 
щадках (РАО) - это слишком много, нужно заменить на 
0,5...0,6 мм. Полученные точки потом используют как ме- 
ста кернения. 

Во-вторых, на слое ВОАКР обязательно нанесите грани- 
цы платы - программа автотрассировки РКО ВКОПТЕ рабо- 
тает только в границах, определенных на слое ВОАГО. По 
этим границам потом удобно будет обрезать плату, а за- 
готовка должна иметь припуск 4...5 мм с каждой стороны. 

В-третьих, не следует предусматривать слишком широ- 
кие проводники - более 4...5 мм и заливку крупных участ- 
ков. Чем крупнее отдельный объект на рисунке, тем хуже 
он переводится. Оптимальная ширина проводников - 
0,5...3,5 мм. 

Закончив подготовку рисунка, дают команду на печать. 
В зависимости от того, в прямом или зеркальном виде го- 
товили рисунок, в задании отмечают или не отмечают зна- 
чок МВКОК. По умолчанию программа печатает рисунок 
в верхнем правом углу листа. Поэтому надо так отрегули- 
ровать задание, чтобы рисунок получился примерно по 
центру. 

Обязательно заметьте, какой стороной вкладывали лист 
в принтер (сделайте на листе пометку), - позже это приго- 
дится. Пробный оттиск печатают на простой бумаге, и 
только после проверки его качества и правильности выпол- 
няют печать на подготовленном спецлисте. 

Здесь уместно заметить, что размеры радиолюбительской 
платы редко выходят за рамки четверти листа формата 
А4 иеще реже - за рамки половины. Значит, целесообраз- 
но спецлист разрезать пополам поперек и одну из поло- 
вин еще раз пополам. Это позволит не нагревать лишний 
раз весь лист, каждый раз можно выбрать Часть ПОДХОДЯ- 
цих размеров. 

На пробный оттиск накладывают отрезок спецлиста, 
убеждаются, что он с запасом закрывает отпечатанный ри- 
сунок. Прикрепляют этот отрезок рабочей стороной нару- 
жу бумажными наклейками от аудио- или видеокассет так, 
чтобы наклейки не перекрывали поля рисунка. Вставляют 
получившуюся заготовку в принтер помеченной стороной 
и печатают рисунок платы на спецлист. Отметим, ЧТО НИ- 
какие другие доступные материалы для приклеивания спец- 
листа не годятся, так как плавятся в принтере. 

Поскольку принтер имеет сложный тракт печати со мно- 
гими перегибами листа, лучше воспользоваться нижним 
выходом (такая возможность, например, есть у принтера 
НР [азег/е! 1100). Эта мера уменьшит риск повредить от- 
тиск. Если дорожки на отпечатке имеют видимые трещины 
или места, где краска отсутствует, процесс придется повто- 
рить. 
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Полученный на спецлисте рисунок платы в зеркальном 
отображении переносят на фольгированный материал го- 
рячим утюгом. Для этого отделяют спецлист от бумаги, кла- 
дут его рисунком вверх на ровную упругую поверхность (на 
толстый журнал или стопку газет), чтобы обеспечить при- 
легание рисунка печати к заготовке платы по всей площа- 
ди, и накрывают заготовкой платы фольгой к отпечатку. У 
заготовки обязательно снимают фаски и заусенцы с кра- 
ев - это позволит без зазоров прижать ее к спецлисту и не 
повредить оттиск. Заготовка, конечно же, должна быть 
очищена от грязи и жира. 

Утюг лучше всего использовать современный, мощнос- 
тью 1 кВт. Регулятор его температуры устанавливают на от- 
метку посредине между делениями 2 и 3. Оптимальную 
температуру, возможно, придется уточнить опытным пу- 
тем. 

Заготовку платы сверху прижимают прогретым утюгом на 
10... 15 с (при толщине стеклотекстолита 1,5 мм). За это вре- 
мя порошок рисунка расплавится и сцепится с заготов- 
кой хотя бы в нескольких местах. 

Далее утюг снимают, аккуратно переворачивают заго- 
товку с приплавленным к нему оттиском бумагой вверх, 
снова прижимают утюгом и плавными его движениями и 
придавливаниями переводят рисунок на фольгу в течение 
10...20 с. При большем времени нагревания и большей 
температуре может разрушиться глянцевая поверхность 
спецбумаги или растечься краска рисунка, а это немину- 
емо приведет к браку. 

После того как заготовка остынет до комнатной темпе- 
ратуры, осторожно приподнимают спецлист, начиная с 
углов. Если обнаружилось, что часть краски осталась на 
спецлисте, можно еще раз прогреть утюгом эти места и сно- 
ва остудить. 

Травят заготовку как обычно. Применять кислотные и 
горячие растворы не следует во избежание подтравлива- 
ния проводников. После промывания протравленной заго- 
товки краску удаляют тканевым тампоном, пропитанным 
ацетоном, и сверлят отверстия под выводы. 

Если плата двусторонняя, сначала травят одну сторону, 
защитив фольгу другой стороны широкой липкой лентой. 
Затем сверлят два-три отверстия малого диаметра - 
0,4...0,5 мм, необходимые для совмещения рисунков обе- 
их сторон. Отверстия следует расположить поближе к про- 
тиволежащим краям рисунка. Перед травлением второй 
стороны готовую первую заклеивают широкой липкой лен- 
той. Отверстия под выводы сверлят после полной обработ- 
ки второй стороны заготовки. 

Для повторного использования спецлиста, если, конеч- 
но, не был поврежден глянец, его поверхность тщательно 
протирают мягкой тканью с ацетоном для удаления следов 
краски. После этого поверхность приобретает чистый жел- 
товатый цвет. 


Очистка поверхности от остатков клея. Некоторые 
радиолюбители рисунок будущих проводников на заго- 
товке печатной платы выполняют наклеиванием на нее 
полос, нарезанных из липкой ленты-скотча. После травле- 
ния, когда полосы ленты снимают, на поверхности платы ча- 
сто остаются участки, покрытые остатками клея. То же са- 
мое происходит при удалении наклеек и этикеток с корпу- 
сов аппаратуры, с коробок, аудио- и видеокассет и пр. 

Удалить остатки клея механически довольно трудно. Во- 
да, спирт, растворители на основе ацетона на него не 
действуют, да и не всегда применимы. 

Автор предлагает простой способ удаления остатков 
клея без использования растворителей. Взяв небольшой, 
но широкий отрезок нового скотча, липкую его сторону 
прокатывают промокательными движениями по загрязнен- 


ной поверхности. Изменяя направление этих движений, 
всегда удается быстро очистить практически любую по- 
верхность. 

По мере загрязнения чистящая способность скотча сни- 
жается и его надо заменять свежим. 

Если вы заметили, что часть клея с нового скотча оста- 
ется на обрабатываемой поверхности, продолжайте про- 
цесс до полного ее очищения. 

Д. Сирота, г. Дальнереченск Приморского края 


Удаление краски с протравленной платы. По- 
сле травления заготовки платы ставшую уже ненужной НИ- 
трокраску, покрывающую проводники, удаляют либо ме- 
ханически (счищают наждачной бумагой, лезвием ножа], ли- 
бо растворителями (тампоном, пропитанным, например, 
ацетоном). Второй способ применяют гораздо чаще, по- 
скольку он надежно обеспечивает сохранность печатных 
проводников. 

Однако столь простой процесс подчас растягивается 
надолго, приходится потратить довольно много раство- 
рителя, и все-таки на плате остаются заметные следы кро- 
ски. Автор предлагает вместо тампона использовать кусок 
жесткого поролона и сопровождать стирание краски аце- 
тоном промывкой под струей теплой воды. В результате пла- 
ты остаются чистыми, бережнее расходуется раствори- 
тель и экономится время. 

И. Рудзик, г. Хмельницкий 


Улучшение трафарета. Для рисования чертежа про- 
водников на заготовке печатной платы многие пользуют- 
ся самодельными трафаретами ‚ изготовленными из листо- 
вого органического стекла толщиной 3...4 мм. Такие тра- 
фареты во многом облегчают и ускоряют процесс изготов- 
ления платы, но им присущи и свои минусы. 

Если вы на фольге размечаете карандашом будущие 
контактные площадки, то из-за частичного осыпания гри- 
феля к концу работы рисунок выглядит грязным. А когда при- 
ступили к работе краской или тушью, в момент поднятия 
трафарета для установки его в новую позицию часто про- 
исходит смазывание только что нарисованного кружка. 

Чтобы устранить эти недостатки, достаточно на одном из 
краев трафарета (если он выполнен в форме линейки, то 
на одном из ее концов] со стороны, прилегающей к плате, 
НОПИЛЬНИКОМ ВЫПОЛНИТЬ СКОС. После нанесения на фольгу 
очередного кружка достаточно нажать на скошенный хво- 
стовик (на рис.1 показано стрелкой] - трафарет поднимет- 
ся и его будет удобно переместить в новое положение. 


Заготовка платы 


Нижнюю сторону трафарета следует обработать грубой 
наждачной бумагой или наклеить полосы из липкой ПВХ 
ленты, чтобы уменьшить его скольжение во время нанесе- 
ния рисунка. 

С. Касинский, г. Ульяновск 


Изготовление фотошаблона печатной платы. В 
технологическом процессе промышленного изготовления 
фотошаблонов для производства печатных плат применя- 
ют специальное дорогостоящее оборудование, приобре- 
сти которое может позволить себе не каждое предприятие. 
Поэтому многим конструкторам-разработчикам и радио- 
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любителям приходится искать более дешевые способы из- 
готовления фотошаблонов печатных плат. 

Один из таких способов - изготовление фотошаблона на 
лазерном принтере. Для того чтобы получить высококаче- 
ственную черно-белую распечатку рисунка печатных про- 
водников, которая и будет применена в качестве фото- 
шаблона, вполне достаточно любого лазерного принтера 
с разрешающей способностью 600х600 ар: (42 мкм). Это, 
в частности, принтеры фирмы Немен-РасКага [азег/е! 51 
и [азег/ет+ 1100. 

Если в системе автоматизированного проектирования пе- 
чатных плат АССЕЕ ЕВА (Р-САБВ 2000) с выведением инфор- 
мации на принтер особых проблем не возникает, то для 
приверженцев Р-САБ \4.5 не все так просто. Прежде чем 
распечатать на принтере рисунок печатной платы, нужно 
с помощью программы РС-САКО5$ получить файл форма- 
та РИ из имеющегося исходного с расширением РСВ. За- 
тем следует загрузить программу РС-РАИМТ и установить 
следующую конфигурацию. 

РС-РЕИМТ СопйаигаНоп: 

Бе! сопНаиганоп__РС-РЕИМТСЕС 


Рег ро аи Ра Авена ЕРТТ 
Орде са, а 91$ 
Метогу зе ([азег Римегз Опу)............. 1024КБ 
Реюи! ритег.................. [азег/е!+Ритег(НР) 
ею! рарег $2е ......... ее ньеньнь А 
СгарМс$ ЧепзНу ........ ее еннеьньь Ме] 
Ра ом 
Тех! Читепзюпз (% оЁЧех! те]: 

Тех! спагасег ма! (поста зрасе].......... 70% 
Тех! спагастег Пев! ........ньььь, 80% 
Зрасе Бе|ом/ Тех! те... льнь, 10% 
Зрасе абоуе 1ех! те. .......... лень, 10% 
Зрасе Кот юр оНех!1ю Баг................... 20% 


Сохранив указанную выше конфигурацию в файле 
рерип1. с, далее используют полученный ранее файл РИ. 
Но прежде рассмотрим основные параметры конфигура- 
ции в отдельности. 

Т. Ошри 4емсе. Выходным устройством должен быть 
назначен К. В этом случае результат работы програм- 
мы будет сохранен на жестком диске в виде файла, неза- 
висимо от того, подключен к компьютеру лазерный прин- 
тер или нет. 

2. Реюий рищег. В качестве принтера должен быть 
выбран [азег./е!+РиитмекНР). В результате этого файлы на 
жестком диске будут сохраняться с расширением НРР. По- 
лученные файлы можно скопировать на любой компью- 
тер с подключенным лазерным принтером, даже если там 
не установлен Р-САВ у.4.5, и распечатать, набрав в ко- 
мандной строке: сору имя_файла.Нрр ргп. 

3. Метогу те. Объем памяти по умолчанию равен 64 
Кбайт, что явно недостаточно. Поэтому объем следует 
увеличить до 1024 Кбайт, в противном случае распечатка 
шаблона на принтере будет выполнена не полностью. 

4. ВеТаи! рарег те. Размер бумаги устанавливают для 
требуемого формата шаблона. Возможные значения это- 
го параметра соответствуют следующему стандарту: А - А4, 
В-АЗ, С-А2, О - АТ, Е-АО. Поскольку формат принте- 
ра - А4, то при указании значения В распечатка шаблона 
будет выведена на двух листах, при значении С - на четы- 
рех листах и т. д. Это происходит потому, что программа 
РС-РЕИМТ “умеет” разбивать чертеж на части. 

5. Старсз депзйу. Плотность графики может быть зада- 
на в трех вариантах: |о\\ - низкая, 120 арг; тефт - сред- 
няя, 240 Чр!; МОЙ - высокая, 300 ри. 

6. Ро1. Устанавливают один из двух способов рисования: 
{аз - быстрый, зю\" - медленный. При быстром способе про- 
водники и полигоны (большие участки фольги] не залива- 
ются, отображается лишь их внешний контур. 
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К сожалению, лазерные принтеры в силу своей невысо- 
кой разрешающей способности рисуют шаблон с опреде- 
ленной погрешностью. Свою лепту вносят и программы, с 
помощью которых получают конечный информационный 
продукт, и программы, которые выводят информацию на 
принтер. Так было обнаружено, что при выведении файлов 
с расширением НРР проводники, расположенные на шаб- 
лоне под углом 45° по отношению клюбой из осей, запол- 
няются с пониженной контрастностью или вовсе не за- 
полняются. Поэтому приходится дополнительно занимать- 
ся ретушированием шаблонов (обычной черной тушью 
или черным фломастером). 

Распечатать шаблон на лазерном принтере можно и 
несколько иным способом. Файлы формата РИ не преоб- 
разовывают с помощью программы РС-РЕИМТ в файлы с 
расширением НРР, а используют для получения из них 
формата РЭС, т. е. РоФсир!. Затем полученные файлы 
Роя сир! преобразовывают в графический формат РСХ и 
выводят на принтер в обычном порядке с помощью графи- 
ческого редактора, например, Соге РНОТО-РАПМТ из па- 
кета СогеКА\/ У9.0 Это дает большие возможности по 
сравнению со способом выведения файлов с расширени- 
ем НРР: все проводники заливаются полностью, есть воз- 
можность делать как негативное, так и позитивное изоб- 
ражение, изменять его зеркальность и масштаб. Файлы 
Роу сир! можно напрямую выводить на принтер, минуя 
преобразование в графический формат РСХ. Но для это- 
го необходимо, чтобы лазерный принтер понимал язык 
Розсир! на аппаратном уровне, т. е. принтер должен 
быть оснащен интерпретатором языка Ро сиу. 

В качестве основы шаблона можно применять обычную 
бумагу, синтетическую кальку под карандаш или специ- 
альную прозрачную пленку для лазерных принтеров НР 
[азег/]е! (не путать с термобумагой для факса или фотобу- 
магой для струйных принтеров]. Пленку продают в пачках 
по 50 и 100 листов формата А4. 

Если при распечатке на бумагу проблем не возникает, 
то синтетическую кальку приходится подавать в принтер в 
паре с листом бумаги. Причем у кальки входной край на- 
до отогнуть назад на 2...3 см, а лист бумаги вставить в от- 
гиб. Печатать, разумеется, следует на матовой стороне 
кальки. Таким образом можно “обмануть” принтер и свы- 
соким качеством распечатать на принтере чертеж печат- 
ной платы на непредназначенной для этого кальке. 

Если распечатанное изображение получилось с недоста- 
точной контрастностью, ее можно усилить, обработав 
лист парами ацетона в течение некоторого времени. Для 
этого потребуется подходящих размеров неглубокая кюве- 
та из материала, стойкого к ацетону (стекло, полиэтилен, 
винипласт, карболит, металл]. Края кюветы должны быть 
ровными, чтобы ее можно было накрыть крышкой для 
уменьшения потерь ацетона на испарение. 

В кювету наливают столько ацетона, чтобы он покрыл 
дно. Шаблон крепят к внутренней стороне крышки изоб- 
ражением к ацетону либо небольшими магнитами (если 
крышка стальная], либо скотчем. Места крепления долж- 
ны располагаться на полях шаблона. Накрывают кювету 
крышкой и периодически визуально проверяют состояние 
изображения, добиваясь нужного эффекта. Ни в коем слу- 
чае не надо смачивать ацетоном поверхность шаблона. 

Контрастность распечатки можно изменять и программ- 
но, если позволяет принтер. 

В том случае, когда чертеж печатают на обычной бума- 
ге для принтера, ее можно обрабатывать специальными хи- 
мическими аэрозолями для придания прозрачности. 

Описанную выше технологию изготовления фотошабло- 
нов печатных плат следует применять только тогда, когда 
платы, в том числе и двусторонние, предполагается свер- 
лить вручную, без применения специальных станков с ЧПУ. 
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В этом случае мала вероятность точного попадания свер- 
ла в центр контактных площадок на заготовке платы. В то 
же время для радиолюбительских разработок или мелко- 
серийного производства, где отверстия на платах можно 
сверлить вручную, точности подобной технологии вполне 
достаточно. Для того чтобы повысить удобство и точность 
сверления печатной платы, контактные площадки на ста- 
дии рисования в программе РС-САКО$ надо делать не 
сплошными, а с белым кругом диаметром 0,5...0,7 мм в 
центре. В итоге сверло будет легче устанавливать на центр 
площадки перед сверлением отверстия. 

А. Горячкин, г. Кыштым Челябинской обл. (Радио 9/2003] 


Изготовление лицевых панелей. Лицевая панель 
радиолюбительского электронного прибора в основном оп- 
ределяет его внешний вид. Общему дизайну панели, выбо- 
ру ее материала и процессу нанесения необходимых над- 
писей обычно уделяют много внимания. Большую ПОМОЩЬ 
в этом может оказать компьютерная техника. 

Для реализации описываемых способов потребуются 
доступные и недорогие материалы, приобретаемые в ма- 
газинах канцтоваров (липкая бумага, прозрачная односто- 
ронняя и двусторонняя липкая полимерная лента - скотч) 
и расходных материалов оргтехники (пленка ВАЗЕ для пе- 
чати на струйных и лазерных принтерах). Изготовление 
изделий не связано с применением вредных, едких и паху- 
чих веществ, поэтому вполне подходит для домашней ла- 
боратории радиолюбителя. Все это становится возможным 
благодаря применению компьютера, укомплектованного 
любым струйным или лазерным принтером. 

Сначала рисунок будущего изделия создают на ком- 
пьютере любой пригодной для этого программой - М/ОВО, 
АшоСАВ, ОгСАБ, РНОТОЗНОР и др. Затем рисунок пе- 
чатают в натуральную величину на бумаге или на пленке 
формата А4 (ограничения накладывает принтер). Осо- 
бенность способов состоит в том, как рисунок наносят на 
заготовку панели. 

Способ 1. Рисунок печатают любым принтером на лице- 
вой стороне липкой бумаги (с защитной подложкой). Она 
может быть белой или тонированной. Золотистая или се- 
ребристая бумага для печати на струйном принтере непри- 
годна. Затем рисунок защищают от потеков, истирания и 
загрязнения ламинированием. 

Ламинирование выполняют нанесением поверх рисунка 
термоклеящейся пленки и проглаживанием горячим утюгом. 
Небольшие рисунки можно ламинировать полосой про- 
зрачного одностороннего скотча. Удобно ламинировать 
прозрачной пленкой “оракал”, используемой при изго- 
товлении вывесок в рекламном деле. 

С липкой бумаги удаляют подложку, защищающую лип- 
кий слой, и рисунок осторожно, не допуская складок и пу- 
зырей, наклеивают на заготовку. В процессе наклейки 
следите за совпадением центров отверстий. В заключение 
острым узким ножом удаляют бумагу на отверстиях. Ино- 
гда бывает удобно сначала наклеить рисунок на заготов- 
ку, чтобы края его загнуть на обратную сторону, а потом 
уже ламинировать. 

Способ 2. Рисунок в зеркальном отображении печата- 
ют на струйном принтере на специальной пленке для пе- 
чати. Автор пользуется пленкой ВАЗЕ. Затем на пленку со 
стороны рисунка наклеивают двусторонний скотч. Второй 
липкой стороной скотча лист наклеивают на заготовку, 
предварительно удалив защитную подложку. Рисунок бу- 
дет виден с обратной стороны пленки - происходит об- 
ратный “зеркальный поворот”. Основа пленки в этом слу- 
чае защищает рисунок на заготовке, поэтому ламиниро- 
вания не требуется. 

Если скотч использован прозрачный, то сквозь рисунок 
будет видна поверхность заготовки. Поэтому ее необходи- 


мо предварительно подготовить - окрасить, отполировать, 
тонировать и др. Чаще всего скотч имеет бело-молочную 
или окрашенную основу, что позволяет не слишком за- 
ботиться о качестве поверхности заготовки. 

В этом способе использован дорогой носитель, зато он 
позволяет реализовать цветную графику высокого качест- 
ва. 

Способ 3. Он аналогичен способу 2, но рисунок печа- 
тают на пленку лазерным принтером. При этом графика бу- 
дет черно-белой (или, точнее, в двух цветах - черном и в цве- 
те основы скотча или заготовки панели, если он прозрач- 
ный). Пленка для печати на лазерном принтере дешевле, 
а рисунок менее стоек (впрочем, после наклейки на панель 
это уже неважно). 

Материал панели может быть любым, важно, чтобы на 
ее поверхности прочно и долговечно держался скотч, удер- 
живающий пленку с рисунком. 

С. Шашарин, г. Ульяновск 


Инструмент для снятия изоляции с монтажного 
провода. Различных инструментов и приспособлений, 
облегчающих эту операцию, придумано очень много. Од- 
нако большинство радиолюбителей снимают изоляцию 
ножом и обычными бокорезами, нередко обрывая при 
этом часть проволок проводника. Автор предлагает очи- 
щать концы провода от изоляции с помощью простого ин- 
струмента, который легко изготовить за несколько минут. 

Основа инструмента - пакет из пяти-шести обломков 
ножовочного полотна по металлу. Подходящая длина об- 
ломков - около 100 мм. Обломки надо сложить так, чтобы 
совпали без зазоров гребни и впадины разводки, а зубья 
были наклонены в одну сторону. Кроме этого, потребует- 
ся из плотной листовой резины толщиной 1...1.5 мм выре- 
зать прижимной лепесток Г-образной формы (рис. 2]. Все 
размеры - приблизительные. 

Пакет плотно обматывают изоляционной лентой, оста- 
вив свободным участок длиной около 20 мм с того конца, 
где зубья наклонены в сторону обмотки. Прижимной лепе- 
сток приматывают к пакету со стороны свободного участ- 
ка (рис.3). Инструмент готов. 


Инструмент берут правой рукой, конец изолированно- 

го провода укладывают на зубья под углом около 45°, 
большим пальцем пригибают лепесток, прижимая провод 
к зубьям. С силой тянут за провод и выдергивают его из-под 
лепестка, а конец изоляции обрывается, зажатый между ос- 
трыми зубьями и резиновым лепестком. 
Полотна для инструмента следует выбирать малоизно- 
шенные и с мелкими зубьями. Достоинства инструмента - 
длительная служба без дополнительной заточки, безопас- 
ность пользования, отсутствие вредных выделений, свойст- 
венных тепловым способам очистки изоляции. 

О. Линяев, г. Орел 
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ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ И РАДИОСПОРТ 


Ведущий рубрики А. Перевертайло, ИТ4ИМ 
О-НЕИ$ Ву ХТОН (+пх ЕВАНЯ, ВУЛОВС, Л6КУВ, РООЕОС, 10}, РТАМА, ЗАТЕГУ, ЕСВАИ, УЕОКЕ, 178665, ММООРУ, СТЛЕМО) 


ЗА, $\ММА7И.АМО - \/супе/\М/5КО. 
(ЗРАОКО.], Гозу/К5ВУ (ЗВАОСЕ и 
Рате|/756/В (ЗОАО.В] будут активны из Свзи- 
ленда 8—18 июля, в том числе в [АВО Сотщез 
(возможно, ЗРАЗНО). Они планируют ра- 
ботать на диапазонах 160...6 м, в том числе 
КПУ иРЗК. 05 ма К5ЕВЦ. 


З\, ТОМА — члены Сапагу |1апа$ ОХ 
Зосеу Пипю/ЕС8АВУ, ам /ЕСАОХ и 
Еду /ЕСЗАЦА и несколько местных операто- 
ров будут активны под позывным 3У8$М с 
коллективной радиостанции о-ва егфа (АЕ- 
083] в июле. 26-29 июля они сконцентриру- 
ются на работе на диапазонах М/АВС $5В, 
РЗКЗ1 и ВПУ, а 30-31 июля будут работать 
55В в !ОТА Сотез. 


57, КЕМУА — Епгсо, УЗВЕ, возвращает- 
сяв Кению и пробудет том до 2007 г. Он пла- 
нирует работать позывным 574Е5, в основном 
по выходным. (251 через кенийское бюро. 

ОЕ, СЕВМАМУ - Сего|а, ОНбСЬ, будет 
работать на диапазонах 10...80 м 55В, СУ! и 
РЗКЗ1 позывным ОН6СО/р со-ва Еертаг с 
25 июля по 10 августа, в том числе в ЮТА 
Сотез$!. 951 ма НСО. 

2:25 \/М/, ВН7МО, ОНТЕА, ВСТВОС, 
ОРЯТМ, ОЕЗУЕК и БЕ2ЕТК будут активны позыв- 
ным ОЕОК\У/Н/р с о-ва /зедот 28-31 июля, 
в том числе в ОТА Сощез!. С)$Ё через бюро. 
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ЕА, ЗРАМ — З!еуе, СОЗСВ, сообщил, что 
будет работать летом примерно с 15 раз- 
личных маяков в Испании (ЕА5). 651 ма 
СО5СВ. 

С, ЕМСТАЮО — отт, МТКТА, будет 
работать 55В на всех диапазонах позывным 
С2ХУ/Р со-вов су 29—31 июля. Он примет 
участие в |ОТА Сотез! и будет работать СУ/ 
в ходе контеста. ©$Ё ма МТКТА. 

СО, МАМ 151. — операторы из Зсайен 
Ро! Кафю Сгоур будут работать специаль- 
ным позывным СВ5МОВ из Ве О! Муппегу, 
о-в Мэн, 30-31 июля, в том числе в |1ОТА 
Сотез. Эта работа проводится в рамках ме- 
роприятий в связи со 175-й годовщиной па- 
роходства на о-ве Мэн. С5 ма МООЮМ. 

СМ, $СОТЕАЮО — группа операторов из 
Зпе№е!4 Атотеуг Кадю СБ будет активна с 
о-ва Аггап (Е|-123) 29-31 июля и примет 
участие в 1ОТА Сощез! позывным ММЗМ. 

НУ, УАТСАМ СПУ - в “Атоеиг Кафо 


“радиолюбительское радио может исчезнуть 
из Ватикана”, так как НУТСМ, НУЗРИ и 
НУЗ5. “более не являются активными”; стан- 
ция в Мойй Атепсап СоЙеде, по слухам, “бу- 
дет ликвидирована в связи с имеющимися 
проблемами”. Несколько дней назад в совме- 
стном пресс-релизе шсюпо Ваз, 10/1, и 
Ргапсезсо Уазессй!, |КОРУС (начальник стан- 
ции НУАМАС и НУОА] указали: “правда, что 
несколько станций закрылось вследствие ре- 


структуризации или того, что ОМ стал ЭК”; од- 
нако “с 1997 г. мы постоянно поддерживаем 
в эфире станцию в Ропй са! Мой Атейсап 
СоПеде (НУ4МАС и НУОА), проведя не менее 
70000 ©50 на всех диапазонах и всеми ви- 
дами излучения”. Последний раз НУОА была 
активна в апреле по случаю избрания ново- 
го папы Бенедикта Х\1. 051 ма КОРУС. 

ЗА, ЗАРАМ — специальная станция 
8М55$АП активна с 1 мая по 31 июля по слу- 
чаю проведения Месячника информации и 
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Умом Вто биз 
Вии” к-т 
связи на о-ве Сикоку. Буквы суффикса взяты 
от ЗапиК!, Ама, |уо и Тоза, старинных назва- 
ний 4-х префектур о-ва Сикоку (Кадама, 
ТоКизбита, Ейите и КосН]. О5Ё Ма АВЕ. 

(7, ВЧЕСАНПА — специальная станция 
1705КМ работала с 1 по 31 мая в честь Дня 
Кирилла и Мефодия. 05 ма [ИТР по адре- 
су: Мап Мапоу, Р.О. Вох 15, ВС-1324 Фока, 
Вудапа. 


нь 


$М, $\МЕБЕМ — шведским радиолюбите- 
лям разрешено использовать следующие спе- 
циальные префиксы по случаю 100-летия пре- 
кращения унии с Норвегией: $Е (для станций 
спрефиксом $М), $Е (для $А), 5. (для 5К)и$С 
(для 51. [А & $М - Возе!, ОЕЗКМ/В, и Нагау, 
ГАЗКУ\Е, будут активны позывными соответ- 
ственно 1С5ЁС и $/9\МЁ со станции 
МогоКу[еп на границе Швеции с Норвегией 
в честь 100-летия государственной независи- 
мости Норвегии. Они планируют работать 
в основном С\\ вечерами по местному вре- 
мени. О5Е ма $М50.7. 


$\5, ВНООО$ 1$1. — Егтоппо, [К2\\/7О, 
снова будет активен с о-ва Ирз! (ЕЦ-001) с 
10 мая по октябрь. Он планирует рабо- 
тать позывным 5\/ОХАМ /5 на всех диапазо- 
нах всеми видами излучения. ОЕ уга 
1К2\/7О. 

Т8, РАГАЦ - \Уази, ДАбВУМ, и Тото, ЛАЗИЕТ, 
будут активны с Палау (ОС-009). Они будут 
работать на всех диапазонах позывными 
Т88АС (СММ и ТВ8АН (538, С для ТЗВАН ма 
ЗАЗИЕТ по адресу: Тозо Мпа, 224-1,уип, 
Ко, $Нюа 520-3039, }арап; 65 для Т88АС 
ма ]АбВМ по адресу: Мопуази Модис, 3-7- 
4 МдопдаокКа, Агао, Котатою 864-0033, 
]арап. 


ЧА, ВУ$$А — ПАОВА, КООВВ, ЦАОВЕМ, 
ОАОВМ, ЦАОВ.В, РУМОВС и ЧАОВНС будут ра- 
ботать с горы Медвежья. Они будут активны 
на диапазонах 10...40 м как Потесай/р перед 
полевым днем 1-го района [АКЦ, в котором 
они будут использовать позывной 
ККОВМ/М//р. ©5Е ма КУ/ОВС. 

УВ, ОКВАИИЕ - во время проведения в Ки- 
еве песенного конкурса “Евровидение” в эфи- 
ре работали радиостанции со спецпозывны- 


ем 


1ОТА — пем$ 
(шх ЦУ5ХЕ]) 


Летняя активность Е/-068 ЕБАЦ$/р 
ЕЦВОРЕ Е/-068 Е6СКН/р 
ЕЙ-001 $УОХАМ/5 ЕО-070 ЕЛКТТТО/Р 
Е\/-004 ЕАб/С6КАС — Е\-101 ОН6М 
Еу-005 М$0ОСВ Е/-108 ММОВОИР 
ЕЦ-008 СМбТМ Е/-114 МУ/БРЗАУ 
Е-011 2ЕОАТУ/р Е-116 СВМОВ 
Е\-011 СОЕОИ/р Е/-120 СВО$С! 
ЕЦ-011 С0\У/С/р Е/-123 ММЗМ 
Е/-011 С2Х\/Р Е/-125 О7ТКОР 
Е/-011 С4ВИО/р ЕО-125 О77АЕ/Р 
Е/-011 С7СИМ//р Е\-128 ОН6СОВ/р 
ЕЦ-011 МЗСУМ/р Е\-129 ВАОСИН 
Еу-011 М8С Е\-129 ОООУБ/р 
Е/-014 ТК/НАОНУУ Е-129 БЕЗУРИ/р 
Е/-014 ТК/НА4ОХ Е/-129 ОН7МО/Р 
Е\-015 $У9/ОМАААС  Е\-129 ГАОКМН/р 
ЕО-015 5У9/ОМ4АИВ — Е0-129 РЕ265/р 
Еу-015 $У9/ОМ6НЕ Е\-129 ПЕ2УЕВУ/Р 
ЕО-016 ЗАРЕЗМЕУР — 20-129 РЕ7МОХ/р 
ЕО-016 ЗА/РЕОМУР — Е0-129 ГА8Б7/р 
Е/-016 9АОС! Е\-136 ЗАЗОЗТ/Р 
Е/-016 9АЗМ///Р Е\-138 $М7/01ЗААУ/Р 
Е/-016 УАЗКВ/Р Еу-146 РАУМК 
Е/-016 ЗАбАА/Р Е\-148 Е4СО/р 
Еу-017 П9ЕСС Е\-148 РЪАЦВ/р 
Еу-017 П9НИМ Е\-148 Р5ВР/р 
Еу-020 $М1ТОЕ Е/-148 Е5КУУр 
Е/-023 9НЗ/АС ЕЦ-148 Р5$Е/р 
Еу-024 1ВОЮР Е/-148 Е5ХХ/р 
Е\-024 150 ЛК4СЕ ЕЦ-158 48$ 
Е/-024 150 /К4ХОМ ЕЦ-165 1М0/70Е/О 
Еу-024 150/746. Е/-170 9АЛЬСЕХ 
Е/-029 О7/ОВЗЕЗР Е/-184 ОНЗ8Т/Р 
Е\-031 18/098 АА 

ЕУ-031 178ЕБС А5-012 ©6КА/б 
Е\-036 1А/ЗА4У А$-012 ЛАбРМК/б 
Е\-042 ОКОВ А$-012 ©6КА/б 
Е/-043 856КО$ А$-015 9М2/РАОКВЕ$ 
Еу-048 Р5УМЕ/Р А$-015 9М6/РАОВК$/2 
Е\/-048 Е5КСО А$-017 В2ВКК/б 
Е/-050 1©7ЕС/И7 Аб-021 АбТО/р 
Е\-052 $У8/НАЗКМ//Р А5-023 ЛАТАМР/б 
Е/-054 |Е9А Аб-043 714РУВ/1 
ЕО-054 1Р97\МА/р А5-043 7МАСМК/1 
Е\-055 1А/ОЕ2УЕВ Аб-043 3АТС$С/1 
Е/-056 1А/ОЕ2УЕК А5-043 ЗАТУМ$/1 
Е/-056 1АЯМ/р А$-043 ЛЕТИИМ/1 
Еу-056 1АЯУБА/р А$-043 ЛТРИЕ/1 
Е/-059 СВО$К А$-043 ДОПВО/1 
Е/-064 ЕЕ А$-066 ЦЕОШВ 
Е/-068 ЕЫ/ОТ/р А$-066 ЦЕОЕР 
Е\-068 Е51СО/р А$-076 ЛАЗВЕХ/5 


А5-076 ЛАБВЕХ/5 
А5-076 ЛЕ5НХИ/5 
А5-076 /В50РВ/5 
А5-084 051КОО/4 
А5-084 251ММА/4 
А5-084 253МЕС/4 
А5-084 254ММ] 
А5-084 254МУЕ 
А5-084 НИИИ\/4 
А5-084 НИОУЕ/4 
А5-084 Н1$В/4 
А5-084 НИУА/4 
А5-084 НОЕЛ/4 
А5-095 В707\МА/р 
А5-117 1А4СХ$/4 


7 14\00/4 


А5-117 МАВВМ/4 
А5-135 ВМО 
А5-140 52181 
А5-153 УО2НЕВ 
А5-167 ХУ4И 
АЕРИСА 

АЕ-003 708АБ 
АЕ.003 7081 
АЕ-004 ЕАЗСАС/р 
АЕ-004 ЕО8МР) 
АЕ-004 ЕЕВМАЕ 
АЕ-004 ЕРВОАЕ 
АЕ-033 579 ОК 
АЕ-048 ЕТ5ХО 
АЕ.083 3\85М 
М. АМЕРСА 
МА-001 СВАКА 
МА-052 К5М! 
МА-052 МТОЕ 
МА-055 МВРУУ/1 
МА-057 НОР 
МА-061 УЕ7/7 
МА-062 МК4АА 


МА-080 СМ7СХМ/С6А 


МА-094 СУ955 
МА-110 \/4УО 
МА-140 АН6НУЛМЗ 
МА-181 УЕ? 7 
МА-183 бЕПНЕ 
МА-200 ХЕЗТ 

$. АМЕЕСА 
$А-003 РУ2ХВ/РУОЕ 


ми ЕО5ОЧА(ЧУ2 ЦА], ЕМ509М(ИХ7УМ), 
ЕМ5ОЧКУ(УТ5УКУ), ЕМ5ОКЕУ(9Т47А) и 
ЕО5ОКЕ\У(УТ4ИМУС). Цифры 50 говорят о по- 
лувековом юбилее программы “Евровиде- 
ние”. Связи с этими позывными засчитывают- 
ся для диплома “Киев”. Карточки надо высы- 
лать на основные позывные через бюро. 

УК, АУ$ТВАНЦА — шестнадцать операто- 
ров из Ататеиг КаФо Укюпа работали 17 мая 
специальным позывным АХЗТИ по случаю 
140-летия Международного союза электро- 
связи ((тегпайопа! Т@есоттиптсаНопз Упюп). 
@$Е ма УКЗМИ. 

ХТ, ВУВКИМА ЕА$О — орт, $М5.7, сно- 
ва будет активен позывным ХТ2./7 из Уагаду- 
гу, Буркина-Фасо, в том числе в СО \/РХ С\/ 
Сотез. В этот раз возможна работа ВТТ\, а 
также на диапазоне 80 м в дополнение ктра- 
диционной работе С\\/ на диапазонах 40...10 
м. ОЗ ма $М5О.7. 


$А-006 Р.2/РАОУОУ 


ОС-026АЗА/МН2 


$А-006 Р/4/РАЗСМХ 0С-028\73С$ 
$А-020 ТО7С 0С-038717 /А5Р 
бА-061 СЕБЕ 0С-06030288 
$А-061 СЕбТВМ/р 0С-1213071В 
$А-072 7М8А ОС-137УКАНЕО 
$А-072 78 0Х ОС-2037 СТ 
$А-072 7МВТ ОС-206УК6рН! 
$А-090 У\М6Р АМТАВСТИСА 
$А-094 СЕВА АМ-005 УКОМТ 
ОСЕАМА АМ-010 НЕОРОЕ 
ОС-009Т88АС АМ-010 Ц/17С 
ОС-009Т88АН АМ-016 ВТАМЕ 
ОС-016302МА АМ-016 ТАММ 
ОС-0163528Е АМ-016 ВИЗНО/АМТ 


ОС-019КТНР/КН 


РА 7'2005 


КВ+УКВ 


Бюллетень 


КВ+УКВ 


Бюллетень 


46 


ДИПЛОМЫ 
ГАЗУ ЛАЧЕА О: 


Новости для коллекционеров дипломов 


ВОЕСАЕ!А АМ/АВО$. Менеджер дипломов ВЕКА №о Тапем, [74ВЦ, 
сообщил, что Болгарская федерация радиолюбителей (ВЕКА} приня- 
ла решение прекратить выдачу дипломов “\\-100-17” и “5 Вапа 11”. 
Остальные четыре диплома, учрежденных ВЕКА ("\\/-28-7", “Васк 
Зеа”, “Керуб Ис орВИбапа” и “боБа”), остаются. 

АТКМААК 750 АМ/АВО. Диплом учрежден в ознаменование 
750-летия основания г. Алкмаар. Для получения диплома необходи- 
мо в период с 1 марта по 31 октября _.„—_, 
2004 г. набрать 10 очков за связи (на- № 
блюдения) со станциями района КО] и 
городами-побратимами. 

Каждая связь со станцией из района 
КОТ дает | очко, с городами побрати- 
мами — То{а (Нупдагу), Вай (Епд ап, у 
Тгоуез (Егапсе) и Багтзюаа (беттатуй = ыы № 
— 2 очка, с клубной станцией РААЩ -— РЕ 
З очка. То же связь, проведенная 13 июня, дает 4 очка. Повторные свя- 
зи засчитываются, если проведены на разных диапазонах и разными 
видами модуляции. Для наблюдателей условия те же. Стоимость пе- 
ресылки диплома 2 1ВС. Заявку на диплом необходимо направлять по 
адресу: Вииа Уоде! РАЗЕОС, ап уап ЗсогеКасе 50, 1817 ЕМ/ АКтоат, 
Мейейапо$, или по электронной почте: Е-Май РАЗЕОС@атзоЧ.ога. 

ВИВ7А! ВС АМУАЕЮО. Для получения диплома необходимо после 9 
марта 1994 г. провести 10 ©50 счленами Биржайского радиоклуба. 
Повторные связи засчитываются на разных диапазонах. За каждые до- 
полнительные 5 С©5$0 выдается наклейка. Стоимость диплома 12 КС, 
наклейки — 1 ВС. Связи, проведенные 9 марта каждого года (день рож- 
дения г. Биржай и биржайского радиоклуба), засчитываются за две. 

Заверенную заявку надо направлять по адресу: Дапиз Вадтемсз 
[У2Т2, Р.О. Вох 39, 11-5280 Виго, ШНоапю. 

(Список членов клуба: [10 Х), ВА, КВ; [УТВУК, РА, ЕВ$, ЕВ, ЕСС, 
ЕСН, ЕС, ЕЕЩ, РЕ!, ЕЕР, ЕО, СА, МОМ, МОР, МХТ, Х), У; [У2ВАЦ, ВВФ, 
ВС, ВСМ, ВСЛ (54), ВМЕ, ВКЕ, В$С, ВТ, ВИМ, ОБ, Е, НС, НК, МР, МЮ, 
МММ, $Н, $0, Т\, ТЛ; [УЗВА, В$, ВЦ, ВУ, ЕВ, ЕК, СР, М, О, КВ, /М, 
МСУ, МРО, МОР, МКЕ, МКО, МЕР, МЕМ/, МТМ; [УЗ5ВА, ВЦ, ВУ, НК, 
КВ, Т7; [У40ВА, КВ; [У6К; [У50ЦМ; [У62Т7; [УбЗВА, КВ; [У7ЗВА, ВЦ, 
ВУ, КВ, Т7; [УЗА;1У95ВА, ВУ, КВ, Т2; [УУЗВА, Т7; [УВ-51, -52, -72, -86, 
-89; РАЗ МО ех РАЗЕН\. 

777-СОГО. Диплом выдается радиолюбителям России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья за установление двусторонних радиосвязей (но- 
блюдений} с любительскими радио- —_ . 
станциями-членами Клуба “777”, ко- 
торыми являются родиолюбители-пен- | 
сионеры, инвалиды, имеющие лицен- | 
зию для работы в эфире, а также ро- 
диолюбители, чей стаж работы в эфи- 
ре составляет не менее 20 лет. Для’ 
активизации работы этих радиостанций | 
в любительском эфире и проявления 
интереса со стороны других радиолю- 
бителей к данной группе и учрежден 
диплом “777-СОО”. Для получения диплома “777-СОШ необходи- 
мо выполнить следующие условия. 

В зачет идут радиосвязи, проведенные с 1 ноября 2003 г. на всех 
любительских диапазонах всеми видами излучений, в том числе и на 
УКВ в прямом канале. Соискателю диплома "777-СОШЮ” необходи- 
мо провести не менее 100 радиосвязей с радиолюбительскими радио- 
станциями членов Клуба “777” и не менее чем с 50 субъектами Рос- 
сийской Федерации, из которых обязательны связи с 10 субъектами 
РФ, в которых зарегистрированы члены клуба “777”. Повторные ро- 
диосвязи с членами клуба “777” разрешаются на разных диапазонах. 
Выполнение условий диплома не ограничено временными рамками. 
Соискатель диплома в заявке указывает позывной, наименование 
региона и членский номер клуба “777”, который передается при про- 
ведении радиосвязи. 

Заявку и квитанцию об оплате высылают по адресу: 652560, Кеме- 
ровская обл. г. Полысаево, а/я 790, Жукову Анатолию Сергеевичу. 
Оплату диплома можно произвести почтовым переводом по этому же 
адресу. 

(Список субъектов РФ, где зарегистрированы члены клуба “777”: Ке- 
меровская обл.; Красноярский край; Республика Хакасия; Респуб- 
лика Алтой; Алтайский край; Новосибирская обл.; Омская обл.; Крас- 
нодарский край; Тюменская обл.; Белгородская обл.; Свердловская 
обл.; Читинская обл.; Челябинская обл.; Республика Тува. 
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СОРЕВНОВАНИЯ 
СОМТЕ$Т$ 


Новости для радиоспортсменов 
Е Е Е ГЕ Е ГС ЗЕ ГЕ ЗЕ ГЕ ЗЕ ГЕ ПЗ ЕЕ ЗС ЕЕ ПЗС ЕЕ ЗС ЕЕ ЕЕ ЗЕЕ ГЕ Е ЗЕ ЗЕ ГЕ ЗЕ ГЕ ЗЕ ГЕ ЗЕ ЕЕ ЗЕ ГЕ ЗС ГЕ 

С\М! победил $М$ со счетом 5:0 

14 апреля в Сиднее, Австралия, Роммейоузе Мизеит провел соревнова- 
ние по скорости передачи сообщений, в которых соперники использовали $М$ 
и азбуку Морзе. Победителем вышел 93-летний телеграфист Согдоп НИ, вы- 
учивший азбуку Морзе в 1927 г. иработавший ранее в австралийской поч- 
товой службе. Он легко победил ВИапу Рем[т, своего 13-летнего соперни- 
ка, использовавшего сотовый телефон и вручную набиравшего текст сооб- 
щения. Г-н НИ, чьи сообщения принимал другой ветеран, Ласк СЪэзоп, в воз- 
расте 82 года, затем повторил свой успех в борьбе с тремя другими юными 
соперниками. Подобное же соревнование прошло в США во время /ау 
[епо’; “Топ Эпо\и” 13 мая. С\УУ операторами были СШр Магдей, К7/А апа 
Кеп Мег, К6СТМ/. Они тоже безоговорочно победили. 


ГЕТЕТаЛайайейзлеттейа йа [а] 


ГЕТаТеТеатейейейейетал[а] 


Календарь соревнований по радиосвязи 
на КВ (июль 2005 г.) 


Дата Время ОТС Название Режимы 
2 02.00-4.00 — АВ$ бранап Зри Ацдиз СУ 

4 7.00-20.00 —5$А 10 т АКНуйечез С\М//55В/ЕМ 
6 00.00-24.00 ТАРА Спа Ор РЪК/ВТТУ 
ВУ 00.01-23.59 — 10-10 |+. Зуттег @$О0 Райу Рвопе 

6 07.00-08.00 — АМлез АМ 

6 2.00-23.59 — Еугореап НЕ Спатрюпз р С\//55В 
6-7 8.00-06.00 — Монй Атепсап @$О Раму СМ 

7 4.30-18.30 — ЗАВЕНЕ Сомез $5В 
13-14 00.00-23.59  \У/окед А! Еугоре ОХ-Сотез СУ 
13—14 6.00-04.00 — Магуепта-2С ©5$О Рапу (1 С\У//РКопе 
14 6.00-23.59  Магуапа-РС 50 Ранпу (2 С\//Рвопе 
20 00.00-08.00 — $ЗАВТС УУМ/ ВТТУ Сощез! (1 КТТУ 

20 0.00-22.00 КОА Сотез С\//55В 
20-21 2.00-12.00 — Кеутепт’з СУБ оРЛарат (КС/) Сощея СМ 
20-21 2.00-12.00 — ЗЕАМЕТ Сощез АЙ 

20 6.00-24.00 — $ЗАВТС \М/М/ К Сотез1 (2 ВТУ 
20-21 8.00-06.00 — Мон Атепсап @$О Раму $5В 
20-21 20.00-07.00 — Ме /егзеу @$О Рапу (1] С\//55В 
21 07.00-11.00 — $5А Ропабе!ез Нозюта С\//$5$В 
21 08.00-16.00 — $ЗАВТС \У/М/ ВТТУ Сощез (3 КТТУ 
21-22 3.00-02.00 — Меми/егзеу О$О Рану (2) С\М//55В 
27-28 06.00-11.59 —АГАКА Сотщез \\//$5В 
27-28 07.00-22.00 —Намай @$О Рану АЙ 
27-28 2.00-11.59 — $СС ВТУ Сватрюпз р ВТУ 
27-28 2.00-12.00 ТОЕСМ/М/ СКО Сощез С 
27-28 2.00-12.00 —УО ОХ НЕ Сощез С\М//55В 
27-28 6.00-04.00 —ОНю ©5О Рапу С\//$$В 
28 2.01-24.00 — ЕКАСАР Сотез $5В 

28 4.30-18.30 — ЗАВЕНЕ Сотез С 


Условия соревновании 


Положення про вдкрит! обласн! змагання 

на УКХ “Карпатськ! дал! 2005” 

1. Мета проведення змагань: шдвищення активност! аматорських УКХ 
радюстанщй, залучення молод! до УКХ спорту, пдвищення спортивно! май- 
стерносп. 

2. Змагання проводяться в три тури: 1-й тур — перша субота червня; 2-й тур 
— перша субота липня; 3-й тур — перша субота вересня з 10.00 до 12.59 СМТ. 
В 2005 рощ змагання проводяться: 4 червня, 2 липня, 3 вересня. Час прове- 
дення тур!в вибрано з урахуванням проведення мжнародних УКХ змагань. 

3. Допазон: 144...146 МГц. Види випромнювання С\\, $5В, ЕМ, зйдно ча- 
стотного плану 1-го району [АКЦ. Зв’язки через активн! ретранслятори не за- 
раховуються. 

4. Категорй учасникв: 

А - 1ндивдуальн! та колективнградюстанцй, ва! види випромнювання (СМ, 
$5В, ЕМ}; 

Б - оператори вком до 19 рокв та оператори 3! стажем до 3 рокв, вс! ви- 
ди випромнювання (С\\, $5В, ЕМ). 

5. Контрольн! номери складаються з ВЗ(Т) + номер 50 (59001, 599002... 
ОТН-локатор в контрольний номер не входить, але обов’язково передаеться 
при кожному зв'язку. Повторн! зв’язки дозволяеться проводити р!зними вида- 
ми випромнювання (С\\, 55В, ЕМ), але не ранше, ниж через 10 хв. пля 
зв'язку попереднм видом випромнювання. Розходження в час! проведення 
зв’язку не повинно перевищувати двох хвилин. 

6. Для учасникв з1нших областей та кра!н обов’язковими е проведення не 
менше двох зв’язк!в 3! станщями Чернвецько? обл. в кожному тур. 

7. Нарахування очок: за один км вдстан! нараховуеться одне очко. За 
зв'язок в межах одного малого квадрата ОТН-локатора нараховуеться 5 
очок. 

8. Звти по форм; прийняпй для змагань “Польовий день”, надсилати за ад- 
ресою: уУкощез@иа.{т, або в письмовй форм: а/с 95, м. Чернвц-2, 58002. 
Термн вдправки зв в — 15 дн з дня проведення туру. 

9. Пдсумки результатв та нагородження проводиться по кожному туру. Для 
к«нцевого результату по вс турах беруться до уваги два кращих тури кожно- 
го учасника (визначаються суддвською колепею). Мсця розподляються за най- 
меншою сумою месць, зайнятих в окремих турах. Переможщ в пагрупах на- 
городжуються дипломами. Результати оператор категорй Б включаються до 
загального залу. Результат в пдгрупах визначаеться при наявност не мен- 
ше чотирьох учасникв. 

10. Суддвство змагань здйснюе колегя суддв Чернвецького обласного 
вддлення ЛРУ. 


Универсальный мощный блок питания 


Л. Вербицкий, ОК5ГАК, М. Вербицкий, 154[Р, г. Балаклея, Харьковская обл. 


Описываемый в статье блок питания предназначен для эле- 
ктропитания радиоэлектронных устройств стабилизирован- 
ным напряжением постоянного тока. Возможно применение ра- 
диолюбителями для питания КВ и УКВ аппаратуры, в школе, ла- 
боратории. 

Блок питания (БП] собран из доступных элементов. Он поч- 
ти не требует налаживания, работает в широком интервале 
подводимого переменного напряжения, снабжен защитой от 
перегрузки по току. От известных ранее конструкций данный 
блок питания отличается простотой и надежностью, а также воз- 
можностью с помощью внешнего управляющего сигнала дис- 
танционно включать и выключать стабилизатор. Эта неслож- 
ная схема позволяет получить хороший коэффициент стабили- 
зации и большой выходной ток, который зависит от количест- 
ва управляющих транзисторов, включенных параллельно. 

Технические возможности 

Регулировка выходного напряжения в пределах 3...20 В. 

Фиксированное напряжение 13,8 В сзащитой от перенапря- 
жения. 

Нестабильность выходного напряжения в диапазоне регули- 
рования при изменении напряжения питания сети на+10% от 
номинального значения при любом допустимом токе нагруз- 
ки не превышает +0,03%. 

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока 
нагрузки от максимально допустимого значения до нуля не 
превышает 0,1%. 

Амплитуда пульсаций выходного напряжения не превышает 
1 мВ эффективного значения в диапазоне регулирования при 
любом допустимом токе нагрузки. 

Температурный коэффициент выходного напряжения во всем 
диапазоне регулирования при любом допустимом токе на- 
грузки при изменении температуры окружающей среды от 5 до 
40°С, не превышает 0,02% /град. 

Защита блока питания от перегрузок и коротких замыканий. 
Допускается заземление выходных цепей положительной или 
отрицательной полярности, а также параллельная и последо- 
вательная работа двух одинаковых блоков питания. Возмож- 
но подключение и отключение нагрузок без снятия напряжения. 

Принципиальная электрическая схема блока питания пока- 
зана на рис.Т. Блок питания собран по классической схеме по- 
следовательного компенсационного стабилизатора напряже- 
ния. Устройство состоит из двух функциональных частей: соб- 
ственно стабилизатора напряжения и узла защиты. Стабили- 
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зированный источник питания состоит из понижающего транс- 
форматора ТТ, мощного выпрямителя на диодах УО1-УОА4, кон- 
денсаторов фильтра С1-СЗ и стабилизатора постоянного 
напряжения на микросхеме БАТ. Плавная регулировка вы- 
ходного напряжения осуществляется потенциометром Е5. 

Микросхема КТ42ЕНЗ позволяет заметно упростить конст- 
рукцию блока питания, улучшить его качественные характери- 
стики, повысить надежность, уменьшить габариты [1]. Эта ми- 
кросхема является регулируемым стабилизатором напряжения 
с системой защиты от перегрузки по току и коротких замыка- 
ний в цепи нагрузки, обеспечивает выходное напряжение от 3 
до 30 В притоке до 1 А, а также позволяет внешним управля- 
ющим сигналом дистанционно включать и выключать стабили- 
затор. В случае срабатывания системы тепловой защиты по- 
вторное включение стабилизатора возможно только после 
остывания микросхемы. Электрическая схема микросхемы зна- 
чительно усложнена по сравнению со схемой стабилизато- 
ров КТ42ЕНТ, К142ЕН? за счет введения двухкаскадного диф- 
ференциального УПТ стокостабилизирующими двухполюсни- 
ками, что существенно повысило стабильность по напряжению, 
а наличие мощного проходного транзистора обеспечило ток 
нагрузки до Т А. 

Назначение выводов микросхемы: 2 — вход системы защиты; 
4 - вход сигнала обратной связи; 6 — цепь выключения; 8 — об- 
щий вывод, электрически соединен с фланцем; 11, 17 — коррек- 
ция; 13 — выход; 15 — вход. 

Для увеличения выходной мощности интегральной микро- 
схемы используется транзистор структуры п-р-п, коллектор 
которого подключен к выходу источника питания, а эмиттер со- 
единен с выходом выпрямителя. База транзистора подключе- 
на к выходному выводу стабилизатора [2]. При срабатыва- 
нии системы защиты от перегрузки по току выходное напряже- 
ние уменьшается почти до нуля. 

Принцип действия 

Схема регулировки тока работает следующим образом. 
При протекании тока через резистор КЗ падение напряжения 
на нем воздействует на вход системы защиты микросхемы и за- 
крывает регулирующий транзистор УТТ. Чтобы снова переве- 
сти БП в рабочее состояние после устранения причины, вызвав- 
шей перегрузку, надо на короткое время выключить БП из се- 
ти тумблером ЗАТ. Выходное напряжение и ток контролируют- 
ся по приборам. 

Включенный в схему выпрямителя тиристор надежно сжига- 
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ет предохранитель, если выходное напряжение по каким-то при- 
чинам становится выше допустимого. Напряжение срабатыва- 
ния защиты от перенапряжения зависит от стабилитрона. В мо- 
мент срабатывания защиты зажигается светодиод, сигнали- 
зирующий о том, что предохранитель сгорел. Данный узел при 
желании можно исключить. 

Конструкция 

Все устройство размещено в металлическом корпусе разме- 
рами 250х170ж180 мм. На верхней и нижней крышках (со сто- 
роны задней стенки радиатора) просверлены отверстия диа- 
метром 4 мм для улучшения охлаждения. На нижней крышке ук- 
репляют небольшие ножки, в качестве которых можно исполь- 
зовать колпачки от тюбиков. 

На передней лицевой панели расположены: тумблер вклю- 
чения сети ЗАТ; гнезда для предохранителей РОТ, Г? (плавкие 
вставки расположены на передней панели блока питания для 
удобства их замены); вольтметр РА] и амперметр РА? (на схе- 
ме не показаны); потенциометр В5; светодиод НИ; контроль- 
ная лампочка Е; выходные клеммы 3...20 В и разъем 24 В. По- 
следний используется для электропитания радиоэлектронных ус- 
тройств нестабилизированным напряжением. На задней пане- 
ли находится резиновая втулка, через которую выводят сете- 
вой шнур нужной длины с вилкой Х] на конце. 

Блок питания смонтирован на печатной плате из односторон- 
него фольгированного стеклотекстолита. Возможно примене- 
ние резисторов типа МЛТ, С2-33, С1-4. Оксидные конденса- 
торы СТ, С2 типа К50-46 или импортные. При необходимости 
их количество или емкость можно увеличить. Конденсаторы 
СЗ, С7 желательно применить танталовые, например, К52- 
1Били подобные. Блокировочные и корректирующий конден- 
саторы С4-Сб типа КМ, подпаяны прямо на выводы микро- 
схемы. 

Регулирующие транзисторы и интегральный стабилизатор ус- 
тановлены на радиатор, расположенный на задней стенке 
корпуса. Их следует надежно изолировать от радиатора слю- 
дяными прокладками толщиной 0,05 мм, предварительно сма- 
занными теплопроводящей пастой КПТ-8, или поставить на 
изолирующие стойки сам радиатор. 

Диоды УРТ-\У4 установлены на теплоотводящие радиато- 
ры и изолированы от корпуса. В данном БП применены диоды 
типа КД2999, по два в параллель. Диоды КД2999 можно заме- 
нить КД21ЗА (при большем количестве включении в парал- 
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лель) или любыми другими, так чтобы допустимый прямой ток 
был не менее 20 А. Вместо тиристора УО5 типа КУ202 возмож- 
но применение тиристоров 14-10, 110-16. 

Потенциометр №5 типа СП-1 или любой другой, удобный 
для установки на переднюю панель блока питания. Токовырав- 
нивающие резисторы типа С5-16 установлены рядом с тран- 
зисторами навесным монтажом на изолированных от корпуса 
монтажных Стойкох. 

Измерительные приборы РА1 и РА? любые с током полно- 
го отклонения от 0,05 до | мА и удобной шкалой. Шкалы про- 
градуированы через 1 ВиТ А. Можно использовать микроам- 
перметры типа М4248 с пределом измерения 100 мкА. В этом 
случае сопротивления дополнительного и шунтирующего ре- 
зисторов следует подобрать. 

Мощность трансформатора Т1 должна быть больше мощно- 
сти, потребляемой нагрузкой. Ориентировочная мощность 
450...500 Вт. Первичная обмотка имеет несколько отводов 
для выбора оптимального напряжения на вторичной обмотке. 
Включение большего числа витков первичной обмотки позво- 
ляет уменьшить мощность рассеивания на транзисторе УТ] при 
сохранении основных параметров блока питания. Вторичная 
обмотка трансформатора выдает напряжение 2х17 В. Для 
уменьшения размеров БП можно применить трансформатор 
стороидальным магнитопроводом. 

Выключатель ЗА] типа ТВ], еще лучше применить появивши- 
еся на рынке импортные сетевые выключатели со встроенной 
лампой, которая индицирует режим включения. Резистор КЗти- 
па С5-16 или отрезок нихромовой проволоки диаметром 1 мм 
и подобранной длины. Сопротивление этого ограничительно- 
го резистора регулировки токовой защиты рассчитывают по 
формуле: 

ЮЗ (Ом=М-М-0,023 5-0 ор, 

где М=1,25 В; М0, нор; в ная 


Перед включением БП в сеть проверяют правильность мон- 

тажа. Включают БП в сеть и измеряют напряжение на конден- 
саторах С1-СЗ. Оно должно составлять около 24 В. По образ- 
цовым приборам градуируют шкалы РА] и РА2, подобрав при 
этом дополнительный и шунтирующий резисторы. 
При необходимости можно увеличить выходной ток источни- 
ка параллельным включением необходимого числа регулиру- 
ющих транзисторов. При этом в цепь эмиттеров транзисто- 
ров следует включить токовыравнивающие резисторы сопро- 
тивлением 0,1 Ом, а также использовать трансформатор боль- 
пей мощности и увеличить количество диодов в плече выпря- 
мителя. 
При двух транзисторах КТ819 в параллель БП длительное 
время “держит” токв 22 А при напряжении 13,8 В. При грамот- 
но выполненном монтаже “просадка” выходного напряжения 
не превышает 0,2 В. 

Транзистор УТ1 КТ819 допустимо заменять любым из се- 
рии КТ802, КТВОЗА, КТВО5А, КТВОВА, КТВО9А, КТ812, КТ827, 
КТ908 или другим мощным с допустимым током коллектора 
не менее 5 А и допустимым напряжением коллектор-эмиттер 
больше напряжения питания. Параметры и цоколевки транзи- 
сторов показаны на риес.2. Диоды УО1-\У04 любые выпрями- 
тельные с допустимым прямым током больше 5 А и соответст- 
вующим напряжением. Светодиод можно применить любого ти- 
па. Токовые цепи выполнены многожильным монтажным про- 


водом сечением 4...6 мм. 

Данный БП можно использовать также в качестве зарядно- 
го устройства, если снабдить его таймером, который бы отклю- 
чал блок через заданное время, необходимое для зарядки ок- 
кумулятора. 
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Карманная радиостанция 144 МГц ›> 


Р.Н. Балинский, г. Харьков 


Не секрет, что с появлением мобильных телефонов инте- 
рес радиолюбителей к конструированию индивидуальных 
средств связи несколько снизился. Однако до сих пор су- 
ществуют сферы деятельности, где без обычной симплекс- 
ной радиостанции не обойтись. Описываемая в статье 
карманная радиостанция на 144 МГц может найти приме- 
нение практически везде: при производстве пуско-наладоч- 
ных работ на предприятии, для связи с машинистами кра- 
нов на стройках, для охотников, рыбаков, туристов или 
спелеологое... 

Принципиальная схема простой симплексной радио- 
станции с частотной модуляцией на диапазон 144 МГц по- 
казана на рис.Т. На интегральной микросхеме (ИМС) РА1 
типа К5ЗВУНЗ и СВЧ транзисторах МТТ, УТ2 типа 2Т371А 
собран передатчик радиостанции. Звено на транзисторе 
УТТ выполняет функцию задающего генератора, работа- 
ющего в диапазоне 72...74 МГц, а звено на транзисторе УТ2 
используется в качестве удвоителя частоты и усилителя 
мощности. В радиостанции применены электретный микро- 
фон ВМ1 типа МКЭ-З и штыревая приемно-передающая ан- 
тенна У\А1 длинной 50 см, которая не отключается, так как 
частоты приема и передачи разнесены не менее чем на 
4 МГц. 

В режиме приема используется сверхрегенеративный 
детектор на транзисторе УТЗ, обеспечивающий высокую 
чувствительность и широкую полосу пропускания. Благода- 
ря этому задающий генератор не имеет кварца, что упро- 
стило и удешевило все устройство в целом. Транзистор 
УТЗ выполняет три функции: усиливает принятый сигнал, 
генерирует колебания на вспомогательной частоте, выде- 
ляет низкочастотный сигнал. Предварительное усиление НЧ 
сигнала осуществляет транзистор УТ4 типа КТЗ102Г, а уси- 
ление мощности —- ИМСтипа К174УНАА. На выходе уста- 
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новлен малогабаритный динамик ВА] типа 0,025ГДТ, вклю- 
ченный через гнездо ГТ, куда можно также подключить на- 
ушник на сопротивление более 50 Ом (динамик при этом 
отключается). В качестве источника питания СВ1 использу- 
ется батарея “Крона” или аналогична импортная батарея 
на 9 В. Переключатели 5А1 и ЗА? типа ПД9-2 или анало- 
гичные. Кроме своего основного назначения (индикация 
режимов работы “Прием” и “Передача”) светодиоды НМ 
и НЁ2 являются также индикаторами исправности бата- 
реи СВТ, сигнализируя о ее разряде и необходимости за- 
мены. 

Рассмотрим работу устройства в различных режимах. 
При переводе переключателя ЗА] в режим “Передача” 
зажигается светодиод НЕ? красного цвета свечения, и на- 
пряжение 9 В подается на микросхему ВА] и транзисторы 
УТТ, УТ2. Электрический сигнал звуковой частоты, снима- 
емый с микрофона ВМТ, поступает на вход ИМС БАТ, ко- 
торая осуществляет его предварительное усиление. Для 
исключения перегрузки на выходе микросхемы установ- 
лен динамический ограничитель [элементы К4, К5, С7, УО1 
и УО?2]. Цепочка С5ЕЗС6 предназначена для обеспечения 
устойчивого усиления и устранения самовозбуждения ИМС. 

Предварительно усиленный сигнал звуковой частоты по- 
ступает на вход задающего генератора на транзисторе УТТ, 
генерирующего сигнал с частотой, которую можно пере- 
страивать в пределах 72...74 МГц. Напряжение звуковой ча- 
стоты меняет динамическую емкость транзистора \ТТ, что 
и приводит к девиации частоты. Для согласования выхода 
транзистора УТ] и входа удвоителя/усилителя мощности на 
УТ2 служит цепочка С11-С1413. 

Усиленный частотно-модулированный сигнал диапазона 
144 МГц выделяется контуром [5С17С18 и через понижа- 
ющую обмотку [6 подается на антенну МАТ. Так как радио- 
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приемный тракт при этом отключен от батареи питания, то 
он не влияет на работу передатчика. Для повышения ста- 
бильности частоты генератора применен стабилитрон УЗ. 

При переводе переключателя ЗА] в режим “Прием” за- 
жигается светодиод НИ зеленого цвета свечения, и на 
транзисторы УТЗ, УТ4 и микросхему ВА? подается питание. 
Принятый антенной \М/АТ сигнал поступает на контур [7СТ9 
и через обмотку [8 подается на сверхрегенеративный де- 
тектор на транзисторе УТЗ. Для нормальной работы это- 
го каскада следует правильно выбрать частоту гашения в 
пределах 100...150 кГц. 

На базе транзистора УТЗ присутствуют сигналы следу- 
ющих частот: принимаемого сигала, гашения, шума сверх- 
регенерации и собственных шумов транзистора. Если в 
антенне отсутствует ВЧ сигнал, то в динамике слышен шум, 
напоминающий шипение примуса или кипящей воды. При 
включении на передачу радиостанции корреспондента 
шум полностью прекращается, и отчетливо слышно его 
сообщение. Так должен работать приемник в идеале, но для 
этого его необходимо тщательно настроить. Выделенный НЧ 
сигнал подается на транзистор \Т4 и для дальнейшего уси- 
ления по мощности — с регулятора громкости К 18 на вход 
микросхемы ПА2. Для корректировки частотной характе- 
ристики и устранения возбуждения эта микросхема имеет 
соответствующие элементы обвязки. Усиленный сигнал по- 
ступает на динамик ВАТ. 

Вид печатной платы в масштабе 2:1 показан на рис.2. 
Плату изготавливают из двустороннего фольгированного 
фторопласта любым доступным способом. Вторая сторо- 
на печатной платы служит экраном и заземляется в двух точ- 
ках. Экран исключает влияние рук оператора. Отверстия 
в плате зенкуют сверлом. Для контроля параметров радио- 
станции к плате приклепывают посеребренные контакты 
К1-Кб, к которым подключают измерительные приборы. 

В качестве дросселей 1, [4, [9 используют малогабарит- 
ные унифицированные дроссели типа ДМ на 10 мкГн. Все 
моточные узлы наматывают посеребренным медным про- 
водом диаметром 0,8 мм на оправке диметром 6 мм. Катуш- 
ки имеют следующее количество витков: [2, [3 — 6; [5 - 3,5; 
[6 - 2,5; 17 - 2,5; [8 - 3,5. Катушку [6 следует расположить 
рядом с [5, а [8 — рядом с [7. После настройки все конту- 
ры вместе с конденсаторами следует залить парафином хо- 
рошего качества для влагозащиты и обеспечения стабиль- 
ности. 
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В качестве корпуса можно использовать любую пластмас- 
совую коробку подходящих размеров. Для уменьшения 
влияния индуктивности печатных дорожек на параметры вы- 
сокочастотных цепей ширина этих дорожек должна быть не 
менее 3 мм и их желательно залудить. По завершении на- 
стройки для влагозащиты и исключения коррозии печатную 
плату следует покрыть бесцветным лаком УР-251 (кроме 
ЗАТ, $А2, СВТ, ВАТ, ВМТ. Элемент питания следует кре- 
пить бронзовыми зажимами (для удобства эксплуатации и 
замены). Сзади корпуса необходимо предусмотреть пружи- 
нящий зажим для ношения станции в кармане или на поясе. 

Если пользователь предполагает увеличить радиус дей- 
ствия этой станции, то ее нужно доработать. Для этого сле- 
дует поверх катушки [6 дополнительно намотать 2 витка 
провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм, собрать дополнитель- 
но усилитель ВЧ, антенну \УА1 переключить на выход но- 
вого усилителя ВЧ. Таким способом можно поднять мощ- 
ность станции до 1 ВТ. 

Для настройки станции понадобятся следующие устрой- 
ства и приборы: регулируемый источник питания; измери- 
тель напряженности поля; генераторы НЧ и ВЧ; осцилло- 
граф; тестер; ламповый вольтметр; 2 батареи “Крона” (но- 
вая и наполовину разряженная) для проверки станции в ре- 
альных условиях; радиоприемник, способный принимать 
сигналы в диапазоне 144...148 МГц сградуированной шка- 
лой; частотомер; эквивалент антенны на 75 Ом. 

Проверка работы передатчика. Вместо антенны к гнез- 
ду КЗ подключить эквивалент антенны — резистор ОМЛТ- 
0,25 сопротивлением 75 Ом. К контакту К4 подключить 
блок питания, выставить на нем напряжение 9 В и включить 
ЗА2. Переключатель $А1 установить в положение “1” — 
“Передача”. Параллельно выключателю 5А2 включить те- 
стер для замера потребляемого тока. Для возможности 
регулирования параметров схемы следует ввести следую- 
щие регулировочные элементы: вместо В2 — подстроечный 
резистор на 1 кОм; вместо КЗ — подстроечный резистор на 
22 кОм; вместо Кб и В10 — подстроечные резисторы на 47 
кОм; в рассечку конденсатора СВ включить подстроеч- 
ный резистор на 10 кОм; вместо конденсаторов СТО, СЛТ, 
(12, С14, СТ7 включить подстроечные конденсаторы на ем- 
кость 2,9...20 пФ. 

К контакту К] подключить генератор звуковой частоты, 
на вывод 8 ВА] — осциллограф; на выходе генератора вы- 
ставить сигнал с частотой 1 кГци амплитудой 200 мкВ; по 
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осциллографу наблюдать форму кривой — должна быть 
чистая синусоида. В случае возбуждения следует подрегу- 
лировать 2 и КЗ. Увеличить амплитуду сигнала генерато- 
ра до 2 мВ. Амплитуда синусоиды, наблюдаемой на ос- 
циллографе, при этом должна возрасти. В случае наличия 
искажений формы сигнала подрегулировать КЗ и К5 в це- 
пи динамического ограничителя. 

Затем переходят к настройке генератора на транзисто- 
ре УТТ. Генератор звуковой частоты отключают, а осцил- 
лограф подключают к коллектору УТ]. Подстройкой Кб и 
С12 добиваются чистой синусоиды на коллекторе УТТ. От- 
ключив осциллограф, подключают к коллектору УТ часто- 
томер и, перестраивая С10, проверяют перекрытие диапа- 
зона 72...74 МГц. При необходимости можно сжимать или 
растягивать витки [2. Устанавливают частоту 72 МГц. 

Для настройки удвоителя частоты/усилителя мощности на 
транзисторе УТ2 подключают осциллограф к коллектору УТ2 
и резистором ВТО выставляют на коллекторе УТ2 полови- 
ну рабочего напряжения, что проверяют ламповым вольт- 
метром. После этого настраивают цепь С1 1С14[3 с целью 
получения максимального возбуждения транзистора \Т2 и 
получения максимальной амплитуды на контуре 1517. 
Для этого следует подстроить конденсатор С17 до получе- 
ния максимальной амплитуды. На контур [6 подключить 
осциллограф и подстроить снова КТО, СТ, С14, С17; на 
этой катушке должна быть чистая синусоида. Рядом с кон- 
туром [2С17 расположить контрольный радиоприемник и 
по шкале проверить частоту передатчика; она должна 
быть равна 144 МГц. 

Вместо эквивалента антенны включить реальную антен- 
ну. На расстоянии не менее 1 м расположить измеритель 
напряженности поля и снова подстройкой СТ 1, С14, С17, 
РТО (а при необходимости и К4, СВ, С10) добиться макси- 
мальных показаний измерителя напряженности поля. По- 
требляемый ток должен быть порядка 37 мА. 

Следующая проверка - от звукового генератора, подклю- 
ченного кточке КТ. Включить контрольный радиоприемник 
и прослушать модуляцию на частоте 1 кГц; звук должен 
быть чистым. При необходимости следует подстроить К4 для 
получения максимальной громкости радиоприемника. При 
настройке второго передатчика его надо настроить на ча- 
стоту 148 МГц. На эту же частоту нужно настроить прием- 
ник первой радиостанции, а приемник второй радиостан- 
ции должен быть настроен на 144 МГц. 

Для настройки приемника радиостанции необходимо к 
контакту Кб подключить звуковой генератор, а параллель- 
но динамику ВА] — осциллограф. Подать питание переклю- 
чателем 5А1 на транзисторы УТЗ, УТ4 и микросхему ВА2. 
Для настройки приемника нужно установить следующие 
регулировочные элементы: вместо С19, С23, СЗ0 — подст- 
роечные конденсаторы 2,9...20 пФ; вместо С22 — перемен- 
ный конденсатор до 50 пФ; вместо К13 — переменный ре- 
зистор на 220 кОм; вместо В14 - на 10 кОм; вместо К19 — 
на 51 кОм. Регулятор громкости К18 поставить на макси- 
мум. Осциллограф переключить на коллектор транзисто- 
ра УТ4. Подстраивая резистор К14, добиться на его коллек- 
торе половины питающего напряжения, что фиксирует лам- 
повый вольтметр. Подать от звукового генератора напря- 
жение 1 кГц 500 мкВ на контакт Кб. Осциллограф на кол- 
лекторе этого транзистора должен показывать чистую си- 
нусоиду, иначе нужно подстроить К 14. Если при подаче на 
вход УТ4 сигнала 100 мкВ на коллекторе получается 50 мВ, 
то это вполне удовлетворительный результат. 

Теперь следует добиться нормальной работы этого узла 
совместно с микросхемой ОА2. Для этого переключить ос- 
циллограф параллельно головке ВА1 и подстройкой К19 и 
Ю21 добиться чистой синусоиды на этой головке; иногда 
требуется подрегулировать и 22. Напряжение на головке 


ВАТ должно быть порядка 1,5...2 В. После настройки трак- 
та УНЧ следует перейти к настройке сверхрегенератив- 
ного детектора на транзисторе УТЗ, а звуковой генератор 
отключить от контакта Кб; сюда нужно подключить осцил- 
лограф. Все подстроечные элементы этого транзистора 
установить в среднее положение, потенциометром К 15 
выставить коллекторный ток порядка 2 мА; подстраивая 
конденсатор обратной связи С23, добиться в динамике 
“суперного шума”, ана экране осциллографа должны быть 
видны “мурашки”. 

Если к шуму примешивается свист, следует подрегулиро- 
вать конденсатор С23 и изменить К15. Когда в динамике ус- 
тановится ровный шум, следует снизить питающее напря- 
жение до 5 В и снова получить появление шума. Так нахо- 
дится оптимум. Обычно настройка этого каскада в двух 
крайних точках питающего напряжения гарантирует его 
нормальную работу во всех остальных. 

Затем генератор подключают к контакту КЗ и на нем 
выставляют частоту 144 МГц при выключенной модуляции. 
Подстройкой С19 и С23 необходимо добиться резонанса 
напряжения; при этом в динамике исчезнет шум, а на экро- 
не осциллографа “мурашки”. Включить модуляцию. В дина- 
мике должен быть чистый звук модуляции, без примеси, 
иначе нужно подстроить все элементы снова. Практика 
настройки этих каскадов показывает, что величина ВЧ ноа- 
пряжения, подаваемого на вход антенны приемника, при ко- 
тором исчезает “суперный шум”, — это и есть чувствитель- 
ность радиоприемника. При настройке нужно стремиться 
к тому, чтобы величина этого напряжения была наименьшей, 
поскольку лучше увеличивать дальность связи за счет улуч- 
шения чувствительности приемника, а не за счет увеличе- 
ния мощности передатчика, влекущего за собой повышен- 
ный расход емкости источников питания. 

Настроив первую радиостанцию с помощью контроль- 
ного радиоприемника, следует изготовить вторую и после 
ее настройки необходимо проверить их во взаимодействии 
друг с другом. При этом может потребоваться дополни- 
тельная подстройка. В самом конце регулировочных работ 
следует подобрать сопротивления резисторов 11, 23: по 
свечению светодиодов НИ и НГ? и их отсутствию можно бу- 
дет судить о необходимости замены элемента СВТ. Для 
этого при 9 В выставить ток через светодиоды не более 3 
мА, тогда при 5 В они перестанут светить, а это означает 
необходимость смены элемента питания. 

В процессе эксплуатации в гнездо Г] можно включать 
наушники с сопротивлением более 50 Ом; динамик при этом 
отключается. В завершение испытаний следует отключить 
блок питания и запитать схему от реального свежего и под- 
севшего элемента “Крона”. Вполне возможно, что нужно бу- 
дет подстроить регулировочные элементы снова. 

По завершению настройки все подстроечные элементы 
заменить постоянными, плату залить лаком УР-251. 

Детали. Конденсаторы: С2, С26 - КМ-6 0,1 мкФ; СТ, 
С15, С21, СЗ1, СЗ? - К50-35 10 мкФх16 В; С4 - С8, С16 — 
КМ-6 10 нФ; СТО, С12, С18, С19 - КТ-2 10 пФ; СЗ, С25 — 
К50-35 47мкФх16 В; С24 - К50-35 330 мкФх16 В; С28 — 
К50-35 220 мкФфх16 В; СЗ9 - К50-35 100 мкФх16 В. 

Резисторы ОМЛТ-0, 125: КТ, В5, Кб, В9, К14 - 15 кОм; К2, 
Ю22, 624 — 51 Ом; ВУ, В8 -— 510 Ом; 84 - 330 Ом; К10 - 
12 кОм; 19 - 5,1 кОм; 17 -3ЗкОм; 16 - 220 кОм; 813 - 
8,2 кОм; ЕЛТ, В23 - 2,2 кОм; ®18 - СПЗ-23 150 кОм; 
Ю13 - СПЗ-33 470 кОм. 

Полупроводниковые приборы: УБ1, УО2 - 0310; УБЗ - 
2С156А; НИ - АЛЗЗ6В; НЕ2 - АЛЗЗ6К; УТ1-УТЗ - 2Т371А; 
УТ4 - КТЗ102Г; БА] - К538УНЗ; ВА? - КТ74УНАА. 

Переключатели ЗАТ, 5А2 — ПД9-2; микрофон ВМТ - 
МКЭ-3; динамик ВАТ - 0,025 ГДТ; батарея “Крона” СВТ; 
антенна \УА1 - 6 колен, длина 500 мм. 
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г) Импульсный блок питания факсимильного аппарата 
РАНАЗОНИС КХ-ЕТУ6 [прмищилизльная схема и ремни 


Н.П. Власюк, г. Киев 


Факсимильный аппарат РАМАЗОМС 
КХ-ЕТУб изготовлен в Малайзии. Его им- 
пульсный блок питания (БП) смонтиро- 
ван на отдельной плате размерами 
50х160 мм и расположен под крышкой 
днища аппарата. При необходимости 
онлегко изымается. Токопроводящие до- 
рожки находятся только с одной сторо- 
ны платы, половина его радиоэлемен- 
тов — это чип-элементы. 

Приведенная ниже принципиальная 
схема БП (рис.1) выполнена автором по 
его монтажной плате. БП обеспечивает 
факсимильный аппарат постоянными но- 
пряжениями +5 Ви +24 В, при этом на- 
пряжение +5 В используется для пита- 
ния цифровых интегральных микросхем 
(ИМО и платы управления, а +24 В — 
для питания термоголовки и электродви- 
гателей подачи термобумаги и оригина- 
ла. БП рассчитан на длительную и не- 
прерывную работу. Дежурного режима 
в нем не предусмотрено. В состоянии 
ожидания ток потребления аппарата от 
блока питания минимальный, использует- 
ся только +5 В для питания ИМС, нагруз- 
ка увеличивается во время пользования 
факсимильным аппаратом. 

Рассмотрим работу блока питания по 
его принципиальной схеме. Напряжение 
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электросети через предохранитель Е101 
поступает на сетевой фильтр СТО1, ПОТ, 
(102, назначение которого — предот- 
вращение попадания импульсных помех, 
образованных БП, в сеть. Варистор ИМК 
гасит возможные высоковольтные вы- 
бросы напряжения электросети, атермо- 
резистор ТНТО1 уменьшает броски тока 
при включении БП в сеть. Далее перемен- 
ное напряжение выпрямляется высоко- 
вольтным мостом 0101-0104, сглажива- 
ется электролитическим конденсатором 
(106 (56 мкФх400 В} до определенной 
величины, приблизительно равной 
+300 В, и подается на электронный ключ 
(ЭК) @10Т, который управляется широт- 
но-импульсным модулятором (ШИМ), на- 
ходящимся в микросхеме [С101 (КА7572). 

В начальный момент запуска БП эта 
микросхема через резисторы К102, КТ03 
запитывается однополупериодными по- 
ложительными импульсами электросети 
(рис.1), сглаженными конденсатором 
(109. Обратите внимание на то, что ре- 
зистор №102 подключен до мостового 
выпрямителя (точка А”). Как только на- 
пряжение на выводе 6 [С 101 достигнет 
17...18 В микросхема запускается, и с 
ее вывода 5 управляющие импульсы 
(рис.1, осциллограмма 2} через В107, 


К109, 2106 поступают на затвор элек- 
тронного ключа, в качестве которого ис- 
пользуется полевой транзистор О101 
(252651). Частота преобразования со- 
ставляет около 135 кГц (рис.1, осцилло- 
грамма 1). Регулировка выходных напря- 
жений осуществляется изменением дли- 
тельности открытого состояния ЭК И НОа- 
коплением магнитной энергии в сердеч- 
нике импульсного трансформатора 1101. 
После запуска БП микросхема [С101 че- 
рез вывод 6 питается напряжением, вы- 
прямленным диодом 0108 и сглаженным 
электролитическим конденсатором С1О9. 
Демпферная цепочка 
Ю1046110С1080105 ограничивает вы- 
бросы напряжения, возникающие в об- 
мотке 1-2 трансформатора Т101 при 
работе ЭК, а конденсатор С107 с рези- 
стором КТО6 выполняют ту же функцию 
на стоке-истоке полевого транзистора 
О ТОТ. Катушка индуктивности [103 по- 
давляет высокочастотные колебания СЕ: 
“звоны”, образующиеся в момент закры- 
тия ключа, и состоит из провода, на ко- 
торый надета ферритовая трубочка. 
Резистор К1Т05 — датчиктока ЭК. Сня- 
тое с него напряжение через резистор 
Ю122 подается на вывод 3 [С101. При 
превышении максимально допустимого 
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тока во вторичных цепях или коротком за- 
мыкании в нагрузке ток через ЭК превы- 
сит допустимое значение, падение ноа- 
пряжения на датчике тока 105 превысит 
пороговое значение, и микросхема 
|[С10Т прекратит подачу управляющих 
импульсов на затвор ЭК, в результате 
чего БП выключится. 

Соединенные последовательно гася- 
щие чип-резисторы Е128-К133 осуще- 
ствляют подачу выпрямленного напряже- 
ния сети на выводе 3 |СТОТ. Кроме того, 
после выключения БП через эти резис- 
торы и резисторы К122, КТ05 разряжает- 
ся конденсатор С106 (56 мкФх400 В}. 

Из импульсных напряжений вторичных 
обмоток трансформатора 1101 форми- 
руются напряжения +5 Ви +24 В (рис.1). 
Напряжение +24 В образуется путем вы- 
прямления диодом 0201 и сглаживания 
электролитическим конденсатором С201 
импульсного напряжения, снятого с об- 
мотки 6-7 трансформатора Т1ОТ. 

Кроме питания цепей факса напряже- 
ние +24 В в БП используется для стабили- 
зации его вторичных напряжений. Для 
этого образована петля обратной свя- 
зи, основными элементами которой яв- 
ляются оптрон РС101 и регулируемый 
стабилитрон [С201 (11431], создающий 
опорное напряжение. Когда напряжение 
+24 В становится выше или ниже своего 
номинального значения (это может быть 
при резком изменении нагрузки}, то эти 
изменения сравниваются с опорным на- 
пряжением и вызывают соответственно 
увеличение или уменьшение яркости све- 
чения светодиода оптрона РСТОТ. От 
этого изменяется сопротивление фото- 
транзистора (его коллектор подключен к 
выводу 2 микросхемы [СТО], что вызыва- 
ет соответственно уменьшение или уве- 
личение длительности импульсов ШИМ, 
выдаваемых на затвор О 101, а значит, и 
количество энергии, отдаваемой из пер- 
вичной обмотки 110] во вторичную. 
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Напряжение +5 В образуется следую- 
щим образом. Снятое с обмотки 5-6 
импульсное напряжение выпрямляется 
диодом 0202, сглаживается электроли- 
тическим конденсатором С203 (1000 
мкФх1 6 В} и подается на вход стабили- 
затора [С202 (7805), с его выхода сни- 
мается стабилизированное +5 В. Та- 
ким образом, напряжение +5 В стаби- 
лизируется дважды: петлей обратной 
связи БП и линейным стабилизатором. 
Наличие стабилизатора [С202 в источ- 
нике +5 В гарантирует его стабильность 
даже в аварийных ситуациях. Напри- 
мер, при пробое транзистора 0101 
мощный токовый импульс приводит к 
тому, что напряжение во вторичных це- 
пях в несколько раз превышает номи- 
нальное значение. Стабилизатор не 
допускает скачка напряжения на выхо- 
де итем самым предохраняет микросхе- 
мы факса от пробоя. 

В состоянии покоя факс потребляет 
очень мало электроэнергии и его им- 
пульсный БП является ненагруженным. 
Чтобы как-то нагрузить его в точки пито- 
ния +9 Ви +24 В [рис.1] включен 2-ватт- 
ный резистор К205 (680 Ом). В неболь- 
ших пределах величину напряжения +5 В 
и +24 В можно регулировать подстро- 
ечным резистором \УЕ-201. 

Если в неисправном факсе у вас есть 
подозрения на повреждение БП, то по- 
сле изъятия его из днища аппарата, не- 
обходимо проверить омметром, нет ли 
короткого замыкания в цепях потребле- 
ния +5 Ви-+24 В в процессорной плате. 
Если оно обнаружено, то необходимо 
либо отремонтировать, либо заменить 
эту плату, так как БП в этом случае может 
быть исправным. 

Если же короткого замыкания не обна- 
ружено, то ремонт Б/Тначинают с внеш- 
него осмотра его элементов, проверки 
целостности его предохранителя, изме- 
рения исправности резисторов, диодов, 
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электролитических конденсаторов, по- 
левого транзистора, стабилизатора (на 
отсутствие пробоя), оптрона. Оптрон 
проверяется путем подачи на его свето- 
диод напряжения +3 В от батарейки (с 
правильной полярностью). При этом ом- 
метр, включенный параллельно фото- 
транзистору, должен показать резкое 
‘уменьшение сопротивления. Выявленные 
в результате осмотра и измерения неис- 
правные радиоэлементы заменяют ис- 
правными. Если при этом вы обнаружи- 
ли, что пробит полевой транзистор 
С 1ТОТ, то необходимо заменить и микро- 
схему [С1О1, поскольку при пробое ЭК 
на выход ИМС попадает высокое напря- 
жение с первичной обмотки трансформо- 
тора. 

Перед подключением БП в сеть в его 
входную цепь необходимо последова- 
тельно включить лампу накаливания —220 
Вх200 Вт. Это делается для того, чтобы 
предохранить радиоэлементы БП от про- 
боя при возможном коротком замыкании 
в БЛ. Лампа в таких аварийных ситуа- 
циях загорится ярким светом. 

Включать импульсные источники пита- 
ния в сеть без нагрузки нельзя, так как их 
вторичные напряжения могут значитель- 
но превысить номинальные значения. Но 
данный БП нагружен на 2-ваттный ре- 
зистор КТ05, поэтому дополнительно на- 
гружать его перед включением в сеть не- 
обязательно, разве что лампочкой нака- 
ливания для индикации наличия выход- 
ного напряжения. 

После включения БП в сеть вольтмет- 
ром проверяют наличие напряжения 
+290...+300 В на электролитическом кон- 
денсаторе С106 (56 мкФх400 В). Если 
оно в норме, а БП не работает (на выхо- 
де нет напряжений +5 Ви +24 В}, то про- 
веряют исправность микросхемы [С1ОТ. 
Для этого потребуются вольтметр, ос- 
циллограф и лабораторный автотранс- 
форматор (ЛАТР], позволяющий регули- 
ровать переменное напряжение в преде- 
лох 0...250 В. Вначале нужно отключить 
БП от сети, а далее запаять перемычку 
вывод 6 [С101 - точка А (рис.1], исклю- 
чив из схемы резисторы КТ02, К103. Под- 
ключить плюс вольтметра к выводу 6 
[СТОТ, а его минус - к корпусу высоко- 
вольтной части БП. Осциллограф под- 
ключить к выводу 7, а второй его вывод — 
к высоковольтной части БП. Регулятор 
напряжения автотрансформатора ЛАТР 
установить на нуль, а его регулируемый 
выход подключить к входу сети БП т.е. к 
разъему СМЗ1 (рис.1). 

Подать на ЛАТР -220 В и регулято- 
ром постепенно увеличивать переменное 
напряжение на выходе (начиная с нуля). 
Как только напряжение на выводе 6 
[СТОТ достигнет +18 В, исправная микро- 
схема должна включиться, это можно за- 
метить по показаниям вольтметра: на- 
пряжение уменьшится на 1...2 В, т.е. ста- 
нет равным 16...17 В. При этом осцилло- 
граф должен показать на выводе 6 осцил- 
лограмму 1, а на затворе @©101 - ос- 
циллограмму 2 (рис.1). Если БП исправен, 
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то на его выходах +5 Ви +24 В появятся 
напряжения, правда, меньше этих значе- 
ний. Это указывает на то, что БП испра- 
вен, и вы можете смело включать его в 
сеть —220 В, при этом предварительно не 
забудьте снять перемычку с резисторов 
©7102, ©1103. 

Если же напряжения на выходе БП нет, 
то возможны следующие варианты неис- 
правностей. 

Т. Микросхема запускается на долю 
секунды и отключается. Проверьте ис- 
правность резистора К108, диода 0108 
(может уменьшить свое обратное сопро- 
тивление], конденсатора СТ09, обмотки 
3—4 Т1ОТ, атакже отсутствие короткого 
замыкания в цепях +5 Ви +24 В. 

2. Не работает генератор !С101 (не 
наблюдается осциллограмма 1 на выво- 
де 7], а напряжение на выводе 6 достиг- 
ло уже 18...20 В. Это указывает на то, что 
микросхема [С101 (КА7552) неисправна 
и подлежит замене (на радиорынке она 
стоит около 0,5 дол.). 

3. На затворе © ТОТ нет импульсов 
(осциллограмма 2), а на выводе 5 |С101 
есть (подобная 2). Проверьте элементы 
©107, 6109, 0106. 


4. На выводе 5 |С10] нет импульсов 
(осциллограммы подобной 2], а на вы- 
воде 6 вы подали уже 18...20 В. В этом 
случае неисправна микросхема, ее нуж- 
но заменить. 

5. На затворе ©101 импульсы есть (ос- 
циллограмма 2), но на выходах +5 Ви 
+24 В нет никаких напряжений. Это оз- 
начает, что микросхема исправна. Сле- 
дует проверить исправность: ©1101 
(252651 на радиорынке стоит чуть боль- 
ше | дол.), демпферных цепочек 
(1088104110 и С107Ю8106, датчика то- 
ка ВТ 05 (при его замене необходимо ус- 
тановить точно такой же номинал 0,22 
Ом), оптрона РС1О0Т, стабилитрона 
1С201. 

Безусловно, неисправность большин- 
ства радиоэлементов, указанных в пунк- 
тах 1-5, можно обнаружить до включе- 
ния в сеть, т.е. при внешнем осмотре пла- 
ты БП и измерениях его элементов. 

(Структурная схема микросхемы [С101 
(КА7552) показана на рие.2. Ее основ- 
ные параметры: максимально-допусти- 
мое напряжение питания (измеряется 
на выводе 6) Умакс=З0 В, а номиналь- 
ное Уном=18 В, максимальный ток по- 


требления |макс=1,5 А, номинальная 
частота преобразования 135 кГц при 
Ипит=1 8 В. 

Назначение выводов этой микросхемы 
таково. Выводы 1, / предназначены для 
подключения времязадающей КС-цепоч- 
ки, от номиналов этих элементов зависит 
рабочая частота внутреннего генерато- 
ра. Вывод 2 — сигнал обратной связи. 
Отвеличины сопротивления фототранзи- 
стора оптрона, подключенного к этому 
выводу, зависит скважность выходных 
импульсов. Вывод 3 — сигнал ограничения 
тока ЭК (от датчика тока №105 0,22 Ом, 
при его замене необходимо устанавли- 
вать точно такой номинал). Вывод 4 — 
общий вывод (корпус высоковольтной 
части БП]. Вывод 5 — выход ИС, подклю- 
чается к затвору ЭК. Вывод 6 — вход пи- 
тания ИМС. Вывод 8 — выход внутрен- 
него источника опорного напряжения. 
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Телематика - 


мобильное информационное обслуживание 


(Окончание. Начало см. в РА 6/2005] 


Данная СТАТЬЯ ЗНАКОМИТ ЧИТаТелея с новым направлением в 
информационно-коммуникационных технологиях, получившем 
название “телематика”. В первой части, опубликованной в пре- 
дыдущем номере журнала, шла речь о таких направлениях ис- 
пользования телематических систем, как позиционирование и 
новигация, оказание помощи водителю и пассажиром, монито- 
ринг дорожного трафика. Окончание статьи - в этом номере. 

Защита от угона 

(Статистика свидетельствует, что из более чем 17000 краж ав- 
томобилей в Москве в 2003 г. раскрыто только около 2300. С 
учетом этих данных становится понятно, какую роль должны 
играть охранно-поисковые системы автотранспорта. Поэтому 
этот рынок успешно осваивается, и сейчас на российском рын- 
ке телематических услуг в сегменте охранно-поисковых систем 
успешно работают компании “Автолокатор”, “Цезарь Сател- 
лит”, М/еосаюг и ряд других. 

Примером таких систем может служить семейство защитных 
систем СобгаСоппех компании АлоСоппех, построенное на ос- 
нове средств космической навигации СРЗ и сотового канала свя- 
зи С$М. Благодаря применению датчиков системы СР$ посто- 
ЯННЫЙ контроль местоположения автомобиля выполняется с 
точностью до 1 м, а радиоканал обеспечивает передачу $М5- 
сообщений практически в реальном масштабе времени. 

Еще более высокий уровень защиты обеспечивает система 
СобгаСоппех Тйап. Она имеет ультразвуковой датчик объема, 
дополнительный иммобилайзер и ряд других блоков, характер- 
ных для противоугонных систем высокого уровня. На рынке 
есть и простые решения, например двусторонние системы сиг- 
нализации. Модули такой системы показаны на рис.3. 

Одно из решений, защищающее автомобиль от угонщиков, 
предложила российская компания “Парабайт”. В машине усто- 
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навливается специальный блок 
системы “Автомобильный со- 
товый сигнализатор”. В его со- 
став входит приемопередат- 
чик системы сотовой связи, ав- 
ТОНОМНЫЙ блок питания И ИН- 
терфейс, поддерживающий 
связь с различными датчика- 
ми, установленными в автомо- 
биле. Принцип действия сис- ЕЗЕШ 
темы стандартен для охранных 
систем. Особенностью является использование канала сотовой 
связи для оповещения владельца и службы безопасности о не- 
санкционированном доступе. Дозвон может происходить по 
одному или нескольким телефонам, и, кроме того, оповещение 
передается в виде $М$-сообщения. Комплект поставки можно 
дополнить СР5-приемником. Тогда в ЗМ5-сообщении будут 
указаны координаты похищенного автомобиля. При отсутствии 
угрозы система регулярно посылает сообщения о том, что ав- 
томобиль находится под ее защитой. Владелец может быть уве- 
рен (или надеяться на это}, что она не заблокирована, а канал 
связи поддерживает обмен. 

Охранно-поисковые системы 

Руководители компании “ДОН-Строй” установили, что води- 
тели бетономешалок систематически по дороге на стройку 
просто сливалли и продавали часть бетона. В результате общие 
убытки компании достигали $20000 ежемесячно. Для борьбы с 
воровством бетономешалки СТАЛИ оснащать НАвигационными 
СР5$-приемниками и специальными датчиками вращения ба- 
рабана. Когда бетон сливают, барабан начинает вращаться в 
противоположную сторону, и сигнал тревоги передается в дис- 
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петчерский центр. Это позволяет оперативно отслеживать во- 
ровство бетона. Расчет прост. Установка одного такого комплек- 
та на машину стоит около $1000, а ежемесячная абонемент- 
ная плата — 550. Учитывая, что ущерб от воровства водителей 
составлял $20000, оборудование такими системами 10 бето- 
номешалок окупается уже в первый месяц их эксплуатации. 

“ДОН-Строй” не одинок. Сейчас пользователями таких сис- 
тем становятся банки, охранные агентства, таксопарки, стро- 
ительные компании, грузоперевозчики, компании экспресс-до- 
ставки. Все они сталкиваются с одинаковыми проблемами. С од- 
ной стороны, они несут убытки от своих водителей, которые бе- 
рут “левые” грузы, срывают сроки поставки, используют служеб- 
ный транспорт в личных целях и даже продают новые детали ав- 
томобилей, заменяя их подержанными. С другой стороны, 
отсутствие контроля за водителями мешает оказать им в нуж- 
ный момент помощь. 

На рис.4 показан модуль автомобильной системы опреде- 
ления местоположения. Мобильное позиционирование позво- 
ляет решить практически все эти проблемы. Система следит 
за перемещениями автомобилей с точностью до нескольких 
метров, а также дает возможность связываться с водителями для 
координации их действий. Оптимизируется скорость передви- 
жения автомобилей, а значит, снижается расход на горючее и 
общую амортизацию авто- 
мобиля. Дополнительно устоа- 
новленные датчики массы, 
объема и температуры поз- 
воляют буквально поймать 
вороватых водителей за руку. 

Большинство охранно-по- 
исковых систем построены на 
основе средств космической 
навигации СР$ и сотового ка- 
нала связи С$М. Они обес- 
печивают контроль практически за любым количеством объек- 
тов, дают статистические сведения о пройденных маршрутах, 
информацию о местоположении объектов с точной локализа- 
цией на карте направления и скорости движения, а также прой- 
денного пути. Они предлагают различные режимы слежения по 
частоте и интервалу фиксации местоположения. Пользователям 
доступны различные сервисы вроде задания области, при вы- 
ходе объекта из которой, диспетчеру отправляется соответст- 
вующее сообщение, телефонной связи с водителем транспорт- 
ного средства. При установке дополнительного оборудования 
есть возможность контролировать состояние техники, открытие 
и закрытие дверей, расход топлива, состояние различных дат- 
чиков. Пользователь может воспользоваться и обратной связью 
— получить данные из Ваю-центра о предстоящих маршрутах 
и оптимальных путях следования, учитывая пробки и расстояние. 

В наиболее упрощенном случае сервер может отсутство- 
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Комплект оборудования включает в себя 6Р5-приемникО) 
карманный персональный компьютер (КПК) © или ноутбук и 
аксессуары крепления (зарядный шнур ©) и держатель КПК ©} ). 


вать, а обмен информацией осуществляться в виде ЗМ$-сооб- 
щений непосредственно между бортовым блоком и мобиль- 
ным телефоном пользователя. Такая схема весьма практична, 
например, для использования в качестве индивидуальной про- 
тивоугонной системы. Правда, в этом случае пользователю 
придется запомнить несколько команд и служебных сообщений 
системы; но число их невелико, и общение с бортовым модулем 
на этом языке не представляет большого труда. 

Такие системы позволяют в любой момент времени контро- 
лировать местонахождение и состояние транспортных средств. 
Движение транспорта может происходить индивидуально по за- 
ранее заданным маршрутам и расписаниям. При отклонении 
транспортного средства от заданного маршрута могут осу- 
ществляться различные действия: занесение учетной записи в 
книгу регистрации, выдача предупредительного сигнала на 
пульт управления, голосовое сообщение водителю транспорт- 
ного средства, воздействие на любую систему самого авто- 
транспорта. Кроме того, возможно автоматическое получе- 
ние справок о состоянии и местоположении автотранспорта по 
электронной почте или спомощью $М5-сообщений на мобиль- 
ный телефон. 

А что в Украине? 

Как же обстоят дела в нашей стране с внедрением телема- 
тических услуге Неужели Украина в очередной раз возглавит спи- 
сок стран, где новые технологии внедряются далеко не в пер- 
вую очередь? 

(Следует отметить, что достижения отечественных разработ- 
чиков в данной области не слишком впечатляющи, однако по- 
пытки идти “в ногу со временем” все же предпринимаются. В ча- 
стности, в этом сегменте рынка представлены и автомобильные 
навигационные системы (несмотря на дефицит электронной 
картографической информации по территории бывшего СССР), 
и интеллектуальные охранные системы, способные при необхо- 
димости автоматически извещать владельца по мобильному 
телефону (с помощью 5М5}, факсу или электронной почте. 

К первым можно отнести навигационную систему от киевской 
компании “Вектор”. Ее основой является мобильный ПК, адап- 
тированный к условиям повышенной вибрации и работающий 
в паре с СР5-приемником. 

Навигационная система и программное обеспечение “СР5- 
Навигатор” представлены в Украине киевской компанией “НА- 
ТЕК” млм. орзпамдатог.пе! с 2002 г. На рис.5 показан комплект 
навигационного оборудования компании “НАТЕК” (КПК, СР5- 
приемник и сетевой одаптер/зарядное устройство). Функцио- 
нальные возможности ПО, атакже картографический матери- 
ал высокого качества позволили более 1000 пользователям в 
Украине создать на основе мобильных ПК навигационные си- 
стемы. Для построения такой системы необходимы карманный 
ПК под управлением РосеРС 2002 /\/\Мпао\з Мое 2003 и СР5- 
приемник с интерфейсами Виеюой/СотрасНозй. Комплект ци- 
фровых карт “НАТЕК СР5$-Навигатор” включает в себя карты: 
Украина 1:500000; Крым 1:100000; Киев 1:10000; Донецк 
1:10000; Днепропетровск 1:10000; Москва 1:10000. 

Что касается охранных систем, то в этом направлении укра- 
инские разработчики продвинулись дальше. Так, система обна- 
ружения и сопровождения мобильных объектов “Спутник” обес- 
печивает постановку автомобиля на охрану, сигнализацию о по- 
пытке угона, определение координат угнанного автомобиля и 
отображение его местоположения на карте. Возможно также 
сопровождение автомобиля и обеспечение связи с ним. 

Охранная система компании СР$ ИКгате в случае срабаты- 
вания сигнализации способна отправить в диспетчерский пункт 
СР$ УКгате и на мобильный телефон владельца соответству- 
ющее сообщение вместе с координатами автомобиля. После 
ЭТОГО ВОЗМОЖНЫ ДИСТанционная блокировка двигателя (мгновен- 
но или постепенно} или сопровождение угнанного автомобиля. 
В планы разработчиков входит также предоставление систем 
для решения задач дорожной навигации: объезда “пробок’ и вы- 
бора оптимального маршрута. 

При подготовке статьи использованы материолы, опублико- 
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Телекоммуникационные шкафы. 
Стабилизация температурного режима 


Г. Гукалов, Л. Доля, В. Точин 


(Статья знакомит читателей сновыми разработками инжене- 
ров фирмы ООО “Парис”. Цель этих работ — создание аппо- 
ратуры для поддержания необходимой рабочей температуры 
внутри сетевых и телекоммуникационных шкафов. 

Надежная работа сетевого и телекоммуникационного обо- 
рудования, установленного в шкафу, во многом зависит от ми- 
кроклимата внутри него, поэтому проблема контроля параме- 
тров микроклимата всегда актуальна. 

Сетевые и телекоммуникационные шкафы могут содержать, 
при необходимости, систему контроля шкафа, задачей которой 
является комплексный контроль за всеми параметрами стойки: 
температурой, влажностью, входным напряжением, состояни- 
ем источников бесперебойного питания и т.д. Система кон- 
троля может содержать дискретные входы для подключения 
внешних датчиков, а также интерфейсы В5-232 и Ейете! для под- 
ключения к управляющему компьютеру или сети. 

Обычно потребителю вместе с сетевыми и телекоммуника- 
ЦИОННЫМИ шкафами могут поставляться лампы для внутренне- 
го освещения, медные и латунные шины заземления, блоки эле- 
ктрических розеток, в том числе со встроенными фильтрами, дат- 
чики открывания дверей, датчики температуры, кондиционеры 
и гигростаты, внутренние вентиляторные блоки, нагреватели раз- 
личной мощности и многое другое оборудование. Все вышепе- 
речисленное, в конечном счете, необходимо для организации 
нормальных условий эксплуатации оборудования, установлен- 
ного в шкафу. 

Система контроля шкафа может полностью отсутствовать, а 
может выполнять только часть функций, перечисленных выше. Зо- 
казчик решает, что контролировать и чем управлять, задача по- 
ставщика шкафов — предложить мероприятия по обеспечению 


Свплодюди в корпусах та без, неонов! лампи 
р!зно?т форми, розмруив, яскравост! кольорв. 
Радкокристал!чн! алфавтно-цифров! 1 
графучн! дасплет з пидсвйкою та без. 
Семисегментн! {ндикатори рёзних розмцив.- 


Е 
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виб!р! 


Роз'еми та з'еднувачи 
клеми, клемники, 
корпуси, криплення, о 
та\нш/ пасивн! ® 2% 
комплектуючй ы 
Це все та багато 1ншого е на склад! в Киеви! 
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‚ПАРИС 
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работоспособности шкафа и удобства его обслуживания в 
процессе эксплуатации. 

Одним из важнейших требований к шкафам является поддер- 
жание внутри шкафа температуры, требуемой для нормальной 
работы установленной внутри аппаратуры. Для телекоммуни- 
кационных шкафов, установленных в помещении, требуется 
следить за повышением температуры. 

Для понижения температуры внутри шкафа используется 
принудительное охлаждение. Одним из вариантов принуди- 
тельного охлаждения является установка внутри шкафа венти- 
ляторных блоков. Управление работой вентиляторных блоков 
осуществляется системой контроля шкафа. Алгоритмы работы 
вентиляторных блоков могут быть различными в зависимости от 
схемы обдува и условий окружающей среды, а основным тре- 
бованием является надежная работа. Система контроля долж- 
на автоматически поддерживать рабочую температуру внутри 
шкафа, своевременно информировать обслуживающий персо- 
нал о возникающих неисправностях. Световая индикация на пе- 
редней панели шкафа должна информировать о появлении 
неисправности в системе жизнеобеспечения шкафа при тести- 
ровании и в процессе эксплуатации. 


@/ РАЯМЕТ Мережеве 
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Фирма ООО “Парис” поставляет на рынок 19” сетевые ите- 
лекоммуникационные шкафы разной конфигурации и параллель- 
но ведет разработки систем сервисного контроля и управления 
микроклиматом в шкафу. В настоящее время разработаны ус- 
тройства управления вентиляторным блоком без индикации 
температуры, с индикацией температуры и тестированием, атак- 
же датчик вращения. 

Устройство управления вентиляторным блоком без индико- 
ции температуры предназначено для измерения температуры 
внутри шкафа и автоматического управления скоростью вра- 
щения двигателей вентиляторов. Устройство содержит: датчик 
температуры, микроконтроллер АТпу15[ серии АУК-Тпу фир- 
мы АТМЕ! и дискретный выход для управления работой венти- 
ляторного блока. Внешний вид устройства и плата с элементо- 
ми показаны на рис.Т. 

Устройство управления вентиляторным блоком с индикаци- 
ей предназначено для измерения температуры внутри шкафа, 
отображения температуры на индикаторе, автоматического 
управления скоростью вращения двигателей вентиляторов и про- 
верки работоспособности вентиляторов в режиме тестирова- 
ния. Устройство содержит: датчик температуры, микроконт- 
роллер АТтеда-48 серии АУК-Меда фирмы АТМЕЕ двухразряд- 
ный семисегментный индикатор, кнопку и дискретный выход для 
управления работой вентиляторного блока. На индикаторе 
отображается температура в шкафу и шаги теста вентиляторов. 
Кнопкой задается автоматический или тестовый режим рабо- 
ты устройства. 


Алгоритм управления вентиляторными блоками в заданном 
диапазоне температур следующий: чем выше температура вну- 
три шкафа, тем больше обороты двигателей вентиляторов. 

Датчик вращения предназначен для контроля вращения ло- 
пастей вентилятора. Принцип действия датчика основан на от- 
ражении ИК излучения от лопастей вентилятора. В случае от- 
сутствия вращения лопастей вентилятора в течение 1...2 сна вы- 
ходе датчика изменяется уровень сигнала контроля. Датчик ус- 
танавливается на корпус вентилятора. На рие.2 показаны дат- 
чик вращения и вариант установки его на корпусе вентилято- 
ра. 
При заказе сетевых и телекоммуникационных шкафов с за- 
казчиком согласовывается алгоритм работы и сервисное обес- 
печение устройств управления вентиляторными блоками. В но- 
стоящее время идет подготовка к производству, описанных в ста- 
тье устройств. 


Даний пристри (рис.1) дозволяе суттево змен- 
шити вплив дегродашйного фактору сульфатаци 


Техн!чн! характеристики 
антисульфататора фотоелектричного АСФ-18/0,23 


акумуляторних батарей (АБ) { за рахунок цього и о ГОА 325х1 т 
ео Тип фотоперетворювачв СБ .. монокристалчний ремнй 
ки автотранспортно! технки. Антисульфататори ККД фотоперетворювачв СБ 15% 
(АС) мають велику популярнсть в СШАта кранах И 230 мА 
Заждно! @вропи, де 1х називають “Саг Банегу — Робоча нопруга....... анна нньньньи, 18 В 
зауег”. Додатков! функций СБ .......... заряджання АБ моб/льних 


Антисульфататори формують електричн! 
импульси, що подаються на свинцев! пластини 
свинцево-кислотних АБ. ЦИмпульси впливають на 
електрохмчну реакщю в акумуляторних батаре- 
ях | суттево сповльнюють або зупиняють про- 
цес сульфатаци, а при тривалому застосуванн! 
вдновлюють початкову емнсть АБ. У випадку, 
коли автомоб/ль збергаеться на вдкритй стоянц/, 
як джерело живлення АС використовують 
напвпровдников! сонячн! батарет (СБ). Сонячн! 


батаре! мають площу 1..5 дм? та крпляться бля 
переднього або заднього скла автомоблля. СБ 
живлять 1мпульсний зарядний пристрий, який че- 
рез стандартний з’еднувач пидключаеться до АБ. 
Антисульфататор пдтримуе АБ у робочому стан! 
та подовжуе термн його служби на 30...40%. 
Сонячн! батаре! СБ можна використовувати та- 
кож для заряджання АБ мо@/льних телефон або 
инших портативних електронних приладев. 

До складу антисульфататора входять (рис.2): 

1. Сонячна батарея БФК-4,0-18/9 — 1 шт.; 

2. мпульсний зарядний пристри [3П-18-0,5 — 
1] шт.; 

3. З’еднувальн! кабел! — 3 шт. 

Замовити цей пристрй Ви можете за систе- 
мою “Прилади поштою” (див. стор.62). 


телефон (460 мА, 9 В} 


Маса всього пристрою ........... неее. 450 г 
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Портативная электроника: как выйти “сухим из воды" 


А.Н. Пугаченко, г. Киев 


Всего пару десятилетий назад мы с завистью смотрели на героев шпионских 
блокбастеров, в арсенале которых непременными атрибутами были миниа- 
тюрные магнитофон и фотоаппарат. Как же тогда хотелось подержать такую 
вещицу в руках! Прошло совсем немного времени и миниатюрные цифровая 
камера и МР3-плейер с функцией диктофона стали не редкостью даже в ар- 
сенале простого студента. А СО-плейер, мобильник, карманный компьютер... 
Что и говорить: портативная электроника стала нашим неотъемлемым спутни- 
ком. На работе и дома, в пути и на привале — наш портативный помощник все- 
гда с нами. 

Однако порой нашего электронного спутника (впрочем, как и нас самих] 
поджидают не очень приятные сюрпризы. Скажите, ну скем не бывало: попал 
под ливень, а зонта с собой не оказалось. Или наклонился, а предмет взял, да 
и выпол из кармана, причем прямо в лужу. “Ерунда, все высохнет”, — верная 
мысль, но только не для портативного электронного устройства. Если просто 
оставить устройство сохнуть, проникшая вовнутрь влага может его серьезно 
испортить. Вода является проводником, и некоторые элементы могут оказать- 
ся под напряжением, большим рабочего, вследствие чего выйдут из строя. Кро- 
ме того, вместе с водой в устройство попадает грязь, а влага вызывает кор- 
розию печатных проводников и выводов компонентов, что приводит к появле- 
нию паразитных емкостей и индуктивностей, токов утечки, вследствие чего ус- 
тройство если и будет какое-то время кое-как работать, то уж точно не с па- 
раметрами, заданными производителем, да и велика вероятность его посте- 
пенного полного выхода из строя. 

Что же делать, если портативный спутник намок. Прежде всего — немед- 
ленно извлечь из устройства элемент питания. Это в большинстве случаев пре- 
дотвратит возникновение КЗ внутри устройства и выход из строя чувствитель- 
ных компонентов. Следует помнить, что во многих устройствах ус- 
тановлены дополнительные миниатюрные слаботочные источни- 
ки питания, как правило, для корректного хода часов и сохране- 
ния памяти, когда основной элемент питания отсоединен. Поэто- 
му, по возможности, дальнейшую обработку электронного 
устройства следует провести, не откладывая дело “в долгий 
ящик”. 

Действия, о которых пойдет речь дальше, не рекомендуется вы- 
полнять лицам, не имеющим достаточного опыта в работе сэле- 
ктроникой (как правило, читатели “Радюаматора” таковыми не яв- 
ляются). Если в электронике Вы новичок — лучше обратиться в 
сервисный центр. Следует также помнить, что при самостоятель- 
ном ремонте устройства Вы лишаетесь дальнейшего гарантийно- 
го обслуживания. 

Итак, следует разобрать устройство, извлечь резервный источ- 
ник питания. После этого из электронной части устройства необ- 
ходимо удалить влагу, загрязнения, которые попали с водой, 
окислы, сульфиды и коррозию, которые, возможно, уже возник- 
ли, особенно в случае наличия резервного элемента питания. 
Сделать это можно, промыв плату спиртом, ацетоном или водо- 
отталкивающей смесью. 

Однако наиболее эффективным средством из широко рас- 
пространенных на сегодняшний день является аэрозоль ЕЦ 
101 (см. рисунок] торговой марки КОМТАКТ СНЕМЕ. Это спе- 
циальный оэрозоль, разработанный и запатентованный специа- 
листами бельгийской компании СКС паизтез. Его предназначе- 
ние - восстановление поврежденного водой электронного обо- 
рудования. Вещество наносится на поверхность платы. Оно бы- 
стро проникает во все самые труднодоступные места, эффектив- 
но вытесняет влагу с обрабатываемой поверхности, растворяет 
загрязнения, сульфиды, окислы и коррозию. На обрабатывае- 
мой поверхности аэрозоль образует тонкую защитную пленку, а 
все инородные вещества просто стекают с небольшим избыточ- 
ным количеством вещества Е 101. После обработки не тре- 
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бует смывки, за исключением ВЧ трактов, например, в мобильных те- 
лефонах. Их необходимо очистить после обработки аэрозолем ТИМЕК 
600. Для трудно доступных мест применяется тонкая гибкая трубка, ко- 
торая поставляется в комплекте. Рекомендуется также обработать 
корпус устройства изнутри, вещество не является агрессивным по от- 
ношению к пластмассам. После обработки устройство можно соби- 
рать. Если при обработке вещество попало на оптические элементы, 
следует выполнить очистку оптики. Впрочем, после падения в воду оптику влю- 
бом случае следует прочистить, например, аэрозольным средством КОМ- 
ТАКТ РА того же производителя. 

Аэрозольное вещество ЕЦЛЮ 101 поставляется в баллонах емкостью 200 
мл, срок хранения 6 лет. На что следует обращать внимание при покупке ве- 
щества для восстановления поврежденного водой оборудования. 

* Основное предназначение вещества. Существуют различные вещества, 
обладающие водоотталкивающим эффектом. ЕЦЛО 101 выполняет эту функ- 
цию наиболее эффективно. Кроме того, надо растворить и смыть все инород- 
ные вещества. ЕЦУЛЮ 101 и здесь на высоте. 

* Наличие защитной этикетки на колпачке. Аэрозольный баллон должен иметь 
защитную этикетку красного цвета с надписью “СКС”. При снятии колпачка эти- 
кетка разрушается. Независимо от того, где Вы покупаете вещество, в мага- 
зине или на радиорынке, можете быть уверены — до Вас баллон никто не ис- 
пользовал. 

* Репутация продавца. В авторизированных точках продажи Вы не только 
получите оригинальный продукт, но и консультацию по его применению. Ори- 
гинальные продукты торговой марки КОМТАКТ СНЕМЕ также распространя- 
ются через редакцию журнала “Радюаматор”. 


АВТОРИЗОВАН! ТОЧКИ ПРОДАЖУ 


гарантя 
орипнальност 


| щшлост! продукта 


Кив: магазин “Мкронка”, (044) 517-7377 
ТОВ “\мрад”, (044) 490-2195 
ТОВ “Мегапром”, (044) 455-5540 


Радюринок “Караваев! дач”, 
пав.11в,18в,53-56 


Радюринок “Харьювський”, пав.170 


ЧП "Ворон", (0562) 343-687 
ТОВ “Радюкомплек"”, (062) 385-4929 
ТОВ “Дскон”, (062) 385-0135 

: фрма “МАО РШУ5", (0482) 344-884 


харьювська филя “Смметрон-Укратна” 
{0572)580-391 


отримати детальну 1нформацщю по застосуванню продукцй можна в 
авторизованих точках продажу та на сайт дистрибютора 
млм. зуттегоп.сот.ца 


Внимание! Редакция журнала Радоаматор” объявляет о летнем снижении цен. 
„.Цена, грн. 
24 


Наименование ......... ... 

Очиститель пенный универсальный МУЕПЗСНАИМ 77, 
Очиститель магн. головок и СО-дисков УШЕО 90, 100 мл.. 
Очиститель магн. головок и СО-дисков УШЕО 90, 200 мл.. 
Очиститель ВЧ узлов ТИМЕК 600, 200 мл 

Очиститель С1ЕАМЕК 601, 200 мл 

Очиститель принтеров РЕИМТЕК 66, 200 мл 

Очиститель принтеров РЕИМТЕК 66, 400 мл 

Очиститель флюса КОМТАКТРСС, 200 мл... 
Вытеснитель влаги ЕЦЛЮ 101, 200 мл 

Очиститель контактов КОМТАСТ СИЕАМЕЕ 390, 200 мл. 
Очиститель контактов КОМТАКТ 60, 100 мл.. 
Очиститель контактов КОМТАКТ 60, 200 мл.. 
Очиститель КОМТАКТ М\., 200 мл 

Очиститель КОМТАКТ ГРА, 200 мл 

Очиститель экранов ЗСКЕЕМ 99, 200 мл 

Очиститель экранов ЗСВЕЕМ ТЕТ, 200 мл 

Удалитель наклеек [АВЕ ОЕЕ, 200 мл 

Антистатик АМТ5ТАТК 100, 200 мл 

Очиститель ЗИВЕАСЕ 95, 200 мл...... 

Очиститель РЕСКЕАЗЕК 65, 200 мл. 

(Сдуватель неогнеопасный ВИЗТ ОЕЕ 67, 200 мл. 


(Сдуватель неогнеопасный РОЗТ ОЕЕ 360, 200 мл.. 
(Сдуватель неогнеопасный /ЕТ С1ЕАМ 360, 200 мл. 
(Сдуватель неогнеопасный ВЕАЗТ ОЕЕ НЕ 300 мл 
Защита/смазка КОМТАКТ 61, 200 мл... 
Защита/смазка КОМТАКТ 40, 200 мл 
Защита/смазка КОМТАКТ 40, 400 мл 
Защита/смазка СОШ 2000, 200 мл. 

Смазка ШВ ОИ 88, 200 мл...... 

Смазка УАЗЕНМЕ 701, 200 мл 

Смазка ЭИСОМЕ 72, 200 мл 

Смазка КОМТАНОМ 85, 200 мл 

Лак РЕАЗТК 70, 200 мл. 

Лак РИАЗТК 70, 400 мл. 

Лак ИВЕТНАМ 71, 200 мл. 

Флюс/защита плат ЕЦИХ $К 10, 200 мл 

Защита антикоррозийная 71МК 62, 200 м 
Покрытие проводящее СКАРНТ 33, 200 мл. 
Покрытие проводящее ЕМ! 35, 200 мл 

(Средство УФ-просвечивания ТРАМ$РАРЕМТ 21, 200 мл. 
Лак РОЗТМ 20, 100 мл 

Лак РОЗПМ 20, 200 мл 

Замораживатель неогнеопасный ЕКЕЕЙЕ 75, 200 мл. 


Всю эту продукцию Вы можете приобрести по системе “Наборы и приборы почтой”. Условия оформления заказа см. на с.62 
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«сктв” 
ТЗОВ “САТ-СЕРВИС-ЛЬВОВ” Лтд. 


Украина, 79060, г.Львов, а/я 2710, 

7 [0322] 679910 в-тай: за 5егисе@рт.Мм.иа 
ОФ. представитель фирмы ВГАМКОМ в т ОИНЕ. 
Поставка професс. станций и станций МИМАТ ка- 
бельного ТВ. Гарантия 2 г. Сертификат Ком. связи Ук- 
раины, гигиеническое заключение. Проектирование 
сетей кабельного ТВ. 


Стронг Юкрейн 


Украина, 01135, г.Киев, ул.Речная, 3, 
т. 044 238-6094, 238-6131 $.238-6 [32. 
е-тай:зо/е@зтопд.сот.иа 


Представительство 5топд в странах СНТ. 
Оборудование спутникового телевидения, ЖКИ- 
телевизоры, плазменные панели. Продажа, сервис, 
тех. поддержка. 


АОЗТ “РОКС” 
о 03148,‚г.Киев-148,ул.Г. Космоса, 2Б, 


774044] 407-37-77, 407-20-77, 403-30-68 


е-тай:рк$@гоЁ5.сотиа — уммигов.сот.иа 


Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. Многокан. ТВ 
системы передачи МИТРИС, ДМВ-передатчики. Теле- 
визионные и цифровые радиорелейные линии. СВЧ- 
модули: гетеродины, смесители, МШУ, усилители мощ- 
ности, приемники, передатчики. Спутниковый интер- 
нет. Охранная сигнализация, видеонаблюдение. Ли- 
цензия гос. ком. Украины по строительству и архи- 
тектуре АА №768042 от 15.04.2004г. 


Украина, 02099, Киев, ул. ороуольна: 6 
т. 90/-/4-30, факс 266-61-06 
е-таусь@иаоп.Кеуиа ими маКоп.Кеу.иа 
Разработка, производство, продажа для КТВ усили- 
телей домовых и магистральных, фильтров и 
изоляторов, ответвителей магистральных и разъемов, 
головных станций и модуляторов. 


“ВИСАТ” СКБ 

Украина, 031 15, г.Киев, ул. Святошинская, 34, 
7 [044] 403-08-03, тел. 452-59-6/, 452-32-34 
е-тоай: за @/Меуиа  ВНр://имимваША.сот 
ВО кабельное, радиорелейное 1.5... 42 ГТц, 
МИТРИС, ММО5-оборудование. МВ, М пе- 
редатчики. Кабельные станции РАМКОМ. Базовые 
антенны ОЕСТ; РРС; 2,4 Гц; ММО$ 16981; ММО$; 

ДМВ Т кВт. СВЧ модули: гетеродины, смесите- 
ли, МШУ, ус. мощности, приемники, передатчики. 
Проектирование и лицензионный монтаж ТВ сетей. 
(Спутниковый интернет. 


Украина, 03680,г.Киев-148, пр.50-лет. Ор 
оф.6 1/$ [044] 407-05-35, т. 407-55-10, 403-33-37 
е-таймоа@ур/из.Кеуиа ум маа сот.иа 

ОФ. предст. фирм АВЕ ЕенгопКа-АЕ\У-СО.ЕСЕГСА- 
Еепоз. ТВ и РВ транзисторные и ламповые передат- 
чики, радиорелейные линии, студийное оборудова- 
ние, антенно-фидерные тракты, модернизация и ре- 
монт ТВ передатчиков. Плавные аттенюаторы для ка- 
бельного ТВ фирмы АВ. Изготовление и монтаж 
печатных плот. 


ООО "КВИНТАЛ" 
Украина, г. Киев, т/ф [044] 546-89-72, 547-65-12. 
е-тай: Кита/@иктроз! пе! 
Вир:/ЛиммиКитюсот.иа 


Приборы "КВИНТАЛ-9.01" для восстановления кинеско- 
пов. Вакуумметры для кинескопов. Генераторы испытатель- 
ных сигналов. Детали для ремонта телевизоров. Флюс для 
пайки плат. Возможна доставка наложенным платежом. 


РаТек-Киев 


Украина, 03056, г.Киев, пер.Индустриальный,2 
тел. (044) 241-6741, т/ф (044) 241-6668, 
е-тай: гаек @'югза! Кеу.иа 


(Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. Производство 
радиопультов, усилителей, ответвителей, модуляторов, 
фильтров. Программное обеспечение цифровых при- 
емников. Спутниковый интернет. 


НПК «ТЕЛЕВИДЕО» 
Украина, г.Киев, ул. Магнитогорская, 1, литера “Ч” 


т. [044] 531-46-53, 537-28-76 (многоканальный] 
факс 5010407 


е-таниаео@р.иа — мм наео.сот.иа 


Производство и продажа адресной многоканальной 
системы кодирования АС$ для кабельного и эфирно- 
го телевещания и приемо-передающего оборудования 
ММО$ Мий$едтеги. Пусконаладка, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. 


Украина, г. Донецк, 83004 

ул. Университетская, 112, $ 15 

т/ф [062] 381-8185, 381-8753, 381-9803, 

ум Бею/сот.ап.иа 
е-та!Беюмсот@ар!т.аопек.иа 


«ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ” 


Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 36/10. 
т. [044] 572-94-01 [многоканальный] т/ф 575-94-10 
е-тай: тю@зва.сот.иа, ВНр:/ /мимм.5еа.сот.иа 


Производство сертифицированного оборудования: 
для систем кабельного ТВ, оптическое оборудование 
для ТВ, ТВ-передатчики, радиорелейные станции, радио 
ЕКегле!, измерительное оборудование до ИА 


Украина, Киев, ул. Чистяковская, 2 
т 4432571, 4517013, ` сопасК@сотасьзанеуиа 
ПИр./ Лим. сотасьзаеу.иа 


Представитель Теезумет, ОТРОГ, ЕОВА в Украине. 


“ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ?” 
"Платан-Украина" 


Украина, 03062, г.Киев, ул.Чистяковская, 2, оф. 18 
т. 4943792, 4943793, 4943794, ф.4422088, 
е-тай с р@ор!та.сот.иа 


Поставка всех видов эл. компонентов для аналоговой, 
а: вой И СИЛОВОЙ электроники. Пассивные компонен- 
ты РСС, ВОУЕМ5, МИКАТА. Широкий выбор датчиков 
давления, тока, температуры, магнитного поля, влажнос- 
ти, газа, уровня жидкости и др. Поставка измерительно- 
го и паяльного оборудования, корпусов для РЭА. 


ЧП "Укрвнешторг" 
Укодина, 61072, гХарьков, пр.Ленина, 60, оф.131-6 
и 


И 140684, 7140682 е-тай: икгрсЬ@икг.пе!, 
икгупезрюга@икгпе! им. игупезНЮюга.сот.иа 


Программаторы и отладочные комплексы. Печатные 
платы: изготовление, трассировка. Макетные платы в 
ассортименте. Макетные платы под ЭМО элементы. 
Сроки 3-20 дней. Доставка. 


"Ретро" 


Украина, 18036, г.Черкассы, а/я 3502 

т. [067] 470-15-20 е-той: уигу@ск.икте пе! 
КУПЛЮ. Конденсаторы КТЪ, КВИ, К40У-9, К72П-6, К42, 
МЬБГО, вакуумные. Лампы Г, ГИ, ГК, ГС, ГУ, ГМ, 5Ц, 6Ж, 
6К, 6Н, а 6Ф, 6Х. Галетные переключатели, изме- 
рительные приборы (головки) и другие радиодетали 


ВС$ Сотропеп!$ 
Украина, 03150, ул. Предславинская, 12 
т [044] 2684097, 2010427, $. 2207537, 2010429 


е-тайгсз 1 @гсз |геС сот ммм гсзсотропепв.&ем.иа 


СКЛАД ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В 
КИЕВЕ. ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 


Украина, 83055, г.Донецк, ул.Куйбышева, 143Г 
тв: [062] 385-49-29 

е-тай И @атииа, ими. е[р/из.сот.иа 
Радиодетали отечественного и импортного произ- 
водства. Низковольтная аппаратура. КИПИА. Све- 
тотехническое оборуд. Электроизмер. приборы. 
Наборы инструментов. 


ЧП "Ольвия-2000" 


Украина, 03150, г.Киев, ул.Щорса, 15/3, оф. 3 
т4614783, ф 2696241, 8087 4437404 
е-тайапагеу@о.сот.иа, — мм ом.сот.иа 
Корпуса пластиковые для РЭА, кассетницы. 


Пленочные клавиатуры. 


ДП "Тевало Украина" 


Украина, 01042, г.Киев, б-р Дружбы народов 9, и 7а 
76441496865 5011256 {многокан}, $[044]2686259 
е-та!осе@!еуа/о.сот.иа ум вуо.сот.иа 

ДИ «Тевало Украина» официальный представитель 
компаний ЕТРА, Мал, Кеузюпе в Украине. Осуществ- 
ляет поставку импортных | более 600 производите- 
лей) электрокомпонентов, акустических систем и эле- 
ктрооборудования, общим объемом ассортимента 
45 000 наименований. Срок поставки 10-14 дней. 


ООО "РТЭК" 


Украина, г.Киев, ул. Соломенская, | 

$[044/4905182, 4909228, 2488165 

е-тай:соу@гатроу,. сот.иа, 

еКот@тойКаг.пе! ммм. Исз.ги 

Официальный дистрибьютор на Украине АТМЕЕ, 
,| ПОМАЕВЕСПАЕР, МАПОМАЕ 

ЗЕМ!СОМОУСТОВ, ВОНМ. Со склода и под заказ. 


Электронные компоненты, 
измерительные приборы, 
паяльное оборудование. 


“Прогрессивные технологии” 


(девять лет на рынке Украины] 

ул. М. Коцюбинского 6, офис 10, Киев, 01030 

т. [044] 238-60-60 (многокан.] $. (044] 238-60-61 
е-тайзо!е5@ргостесй.Кеу.иа 


ОФ. дистрибьютор и дилер: МАМЕОМ, АМАОС 
РЕ\СЕ$, ГАКИМК, ЕЦРЕС, 5ТМ, ТУСО АМР, 
МСКОМА$, ИМТЕВУ, АСИЕМТ, ЕИЛТЗИ, М/А-СОМ, 
МЕС, ЕРЗОМ, САЕЕХ, ЕИТВАМ. РАЗЕ, НА и др. 
Линии поверхностного монтажа ТУСО СУАВ. 


Украина, г.Киев, ул. Прорезная, 15, оф. 88 
т/$(044] 537-6322, 537-6325, $. 278-0125 
е-той: тю@тазак-икгате.Кеу.иа, 

ими тазюк-икгате.Кем.иа 


Поставка электронных компонентов ХЙтх, АнтеГ, 
СтепоЫе, ТИВВ, Т!-ВЕО, ВЕ, АБ, Мгсгоп, МЕС, 
Мажт/Пайаз, ГОТ, Анега, АТ. Регистрация и поддержка 


проектов, гибкие условия оплаты, индивидуол. подход. 


Нжс електронжс 


Укодина, 02002, г.Киев, ул. Флоренции, 1/11, 1 этаж 
т/ф 516-40-56, 516-59-50, 516-47-71 
е-тай: стр @тсз.Кеу.иа 


Комплексные поставки электронных компонен- 
тов.Более 20 тыс.наименований со своего скла- 
да:Апаод Ре\мсез, Анте|, Махит, Моого|а, РАЙ!рз, 
Техаз |путитет, ЗТМсговестоп!с$, |фегпаНопа! 
ВесННег, Ро\ег-Опе, РЕАК Иесноп!с$, Меап\мей, 
ТВАСО, Ромер. 


ООО “РАДИОМАН” 


Украина, 02088, г.Киев, ул. Урловская, 12 
(Харьковский массив, ст. метро "Позняки" 
т. [044] 255 1580, т/ф 255 1581 


е-тайза/е@гкаютап.сот.иа умиигафотап.сот.иа 


Внимание, новый магазин "Радиоман"! Роз- 
ничная торговля электронными и электромеханиче- 
скими компонентами. 10000 наименований актив- 
ных и пассивных компонентов, оптоэлектроника, 
коннекторы, конструктивные элементы, инструмент, 
материалы и многое другое. Поставки по катало- 
гам Компэл, Зроене, Зспико\, Рагпе|, В5 Сотро- 
пеп!5, ЗсНийсН1. Кассовые чеки, налогообложение 
на общих основаниях 


“ТРИАДА” 
Украина, 02121, г. Киев-121, а/я 25 
т/$(044]5622631, 4613463, е-тайтаа@играск.пе! 
Радиоэлектронные компоненты в широком ассорти- 
менте (СНГ, импорт) со склада, под заказ. Доставка 
курьерской службой. 


| 


Украина, 03057, г.Киев-57, пр.Победы, 56, оф.255 

т/ф. [044] 455-55-40 [многокан.], 455-65-40 

е-татедаргот@тедаргот.еу.иа, 

ВНр./ Лимии.тедаргот.еу.иа 

Электронные компоненты отечественного 
и зарубежного производства. 


Украгна, 01033, Кив-33, а/с 942, ул. Жилянськая, 29 
т. 28/5281, 287-2262, 9.044] 28/-36-68, 
е-тай: пю@удтав.Кемиа РНр:/ Луи мата. Кемиа 


Ел. компоненти, системи промавтоматики, 
измерительные приборы, шкафи и корпуса, об- 
орудование $МТ, изготовление печатных плат. Дис- 
трибьютор: АСШЕМТ ТЕНМО!ОСИЕ$, АМ, АМАЮС 
ОЕУ!СЕ$, АЗТЕС РО\ММЕВ, СОТСО, ВОС, ЕЕЕСТВО ЦВЕ, 
ЕЗЗЕМТЕС, ЕИТКАМ, СЕУЕК ЕЕЕСТКОМС, ОТ, НАМЕС, НАВТ- 
ИМС, КИМСВЕСНТ, КВОУ, ГАРРКАВЕЕ, (РЕК, МОКАТА, РАСЕ, 
ВЕСОМ, КИТАЕ, КОНМ, $АМ$ИМС, $1ЕМЕМ$, ЗСНВОЕЕ, 
ТЕСНМОРВИМТ, ТЕМЕХ, ТУСО Е!ЕСТВОМСХ, \У1$1ЮМ, МАУЕ- 
СОМ, \/НПЕ Е1ЕСТВОМГС, 7-\МОЕШ. 
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“КНАТО5- Ееснгогис$” 
Украина, 03141, г. Киев, а/я 260, 
г. [044] 490-92-59. $. [044] 490-92-58 
е-тай:зо/е5@ваз.сот.иа — ум. Краиз.сот.иа 
ТЕКТВОМХ АСТЕМТ 
НОКЕ [ЕСКОУ 
Измерительные приборы, электронные компоненты 


“БИС-электроник” 


Украина, г.Киев-61, ул. Радищева, 10/4 
т/ф [044] 4903599 многоканальный 
Етайтю@Ь 5-е Кеу.иа, ВНр:/ ммм. ББ-е/ еу.иа 


Электронные компоненты отечественные и импорт- 
ные, генераторные лампы, инструмент, приборы и ма- 
териалы, силовые полупроводники, аккумуляторы и 
элементы питания 


Украина, 01135, г.Киев-135, ул.Павловская, 29 
т/ф [044] 216-70-10, 486-70-10 
Етай/ойсе@еесот.Кеу.иа ими. есот.®еу.иа 


Поставки любых элкомпонентов от 3600 поставщиков, бо- 
лее 6Омлн. наименований. Поиск особо редких, трудно- 
доступных и снятых с производства эл.компонентов. 


ООО “Ассоциация КТК” 


Украина, 03150г.Киев- 150; ул.Предславинская,39 0$. 16 
т/Ф/ 044] 268-63-59, т. 269-50-14 
е-тай: ак @Юизтпекиа 

Оф. представитель "АКИК-ВОСТОК” - ООО в Кие- 
ве. Широкий спектр электронных компонентов, про- 
изведенных и производимых в Украине, странах СНГ 


и Балтии. 


Украина, 03194, г.Киев-Т94, ул. Зодчих , 24 
тел. /факс (+38 044] 405-22-22, 405-00-99 
Е-той: иг@ по еуиа — ммм точ емиа 


Радиолампы пальчиковые 6Д..,6Н..,611...6Ж..,6С.. др. 
генераторные лампы ГИГМГМИГУЛКГС, др. тиратроны 
ТГИЛР, магнетроны, лампы бегущей волны, клистроны, 
разрядники, ФЭУ, тумблера АЗР, АЗСГК, контакторы 
ТКСЛКД, ДМР электронно-лучевые трубки, конденсаторы 
КТ5-11/К15У-2, СВЧ-транзисторы. Гарантия. Доставка. 
(Скидки. Продажа и закупка. 


ООО “Дискон” 


Украина, 83045, г. Донецк, ул. Воровского, 1/2 
т/ф (062/332-93-25, (062] 385-01-35 
е-тай:зсоп@апт./юпер.пе! уму. бсоп.сот.иа 


Поставка эл. компонентов (СНГ, импорт] со склада. Все- 
гда в наличии СПЗ-19, СП5-22, АОТ127, АОТТ?28, 
АОТТОТ. Пьезоизлучатели и звонки. Стеклотекстолит 
фольгированный одно- и двухсторонний. Трансформа- 
торы, корпуса и аккумуляторы. 


ЧП “ШАРТ” 


Украина, 01010, г.Киев-10, а/я 82 
7/ф 528-74-67, 237-83-64, 8 [050] 100-54-25 
е-тай:пазпада@! Кеу.иа 


Продажа ‚покупка: Радиолампы 6Н, 6Ж, ГИ, ГМ, ТМИ, 
ГУ, ГК, ГС, тиратроны ТГИЛР, магнитроны,клистроны, 
ЛЬВ. СВЧ транзисторы. Конденсаторы К-52, К-53. Ра- 
диодетали отечественных и зарубежных производите- 
лей. Доставка, гарантия. 


ООО ПКФ “Делфис” 


Украина, 6 1 166, г.Харьков-166, пр.Ленина, 38, оф.722, 
т (0577175975, 7175960 
е-той:ех@ае!.мебезЕсот ум де. сот.иа 


Радиоэлектронные комплектующие зарубежного про- 
изводства в широком ассортименте со склада и под за- 
каз. Доставка курьерской почтой. 


ООО “Филур Электрик, Лтд” 
Украина, 03037, г.Киев, а/я 180, 
ул. М.Кривоноса, 2А, 7 этаж 
т249-34-06 (многокан. 248-89-04, факс 249-34-77 
е-тай:азт@иг.Кеу.иа, ВНр:/ ммм. Пиг.пе! 


Электронные компоненты от ведущих производите- 
лей со всего мира. Со склада и под заказ. (Специаль- 
ные цены для постоянных покупателей. Доставка. 


РА 7'2005 


ООО “Инкомтех” 


Украина, 04050, г.Киев, ул. Лермонтовская, 4 
т(044] 483-3785, 483-9894 , 483-3641, 489-0165 
ф. (044] 461-9245, 483-3814 

е-тай: ее ес @тсотесй.сот.иа 

ВНо:/ мии псотесй.сот.иа 


Широкий ассортимент электронных и электромехани- 
ческих компонентов, а также конструктивов. Прямые по- 
ставки от крупнейших мировых производителей. Доступ 
к продукции более 250 фирм. Любая сенсорика. СВЧ- 
компоненты и материалы. Большой склад. 


Украина, 02002, Киев, ул.М.Расковой, 19, оф. 1314 
тел/факс: (+380 44] 517-7940 


е-тоай: тю@тоз!-иа.сот ими тозНиа.сот 


Поставка широкого спектра электронных компонентов 
мировых производителей и производителей стран СНГ. 


НПП “ТЕХНОСЕРВИСПРИВОД” 


Украина, 0421 1, Киев-21 1, а/я 141 
т/ф (0444584766, 4561957, 4542559 


е-тай. вопуе@икгпе! — ими. Бапуе.сот.иа 


Диоды и мостики (ОЮТЕС, диодные, тиристорные, 
|СВТ модули, силовые полупроводники (ЗЕМККОМ, 
конденсаторы косинусные, импульсные, моторные 
(Е(ЕСТВОМСОМ), ремонт преобразователей частоты 


ООО “ЛЮБКОМ” 


Украина, 03035, Киев, ул. Соломенская, 1, оф.209 
т/ф (044]248-80-48, 248-81-17, 245-27-75 
е-тайройогеоуа@икгле! еКот@засктап.сот.иа 


Поставки эл. компонентов - активные и пассивные, 
импортного и отечественного производства. Со скла- 
да и под заказ. Информационная поддержка, гибкие 
цены, индивидуальный подход. 


СВАМО Несгоп!с 
Украина, 03124, г.Киев, бул. Ивана Лепсе, 8 
т/ф [044] 239-96-06 (многокан. 495-29-19 
е-тайтЮю@дгапавестотгс сот; 
ул. дгапаестоп/с. сот 


Поставки активных и пассивных р/э компонентов, в т.ч. 
$МО. Со склада и под заказ АО, Адфет, АМО, Анте, 
Витт-Вгомип, В, 1п1егз|, ОаЙаз, |пйпеоп, ТМ, Моюгоа, 
МАХМ, ОМ5, Затзипо, Техаз пят. Мвпау, |п!е!, ЕаисиИа, 
Аопсе, РЫйрз. АС/ОС и РС/ОС Егапгаг, Реок, Ромег 
Опе. Опытные образцы и отладочные средства. 


“АЛЬФА-ЭЛЕКТРОНИК УКРАИНА” 


Украина, 04050, г.Киев-50, ул. М.Кравченко, 22, к.4 
т/ф [044] 486-83-44, 484-19-90 
е-тайа!асот@икграск.пе! ммм аЁасот-иа.пе! 


Импортные радисэлетронные комплектующие со склада и 
под заказ. Официальный представитель в Украине: “ЗРЕС- 
ТВОМ СОМТВОЕГ СиьН, “ЕАО ЗЕСМЕ", СКЕЯМСЕВ Еес- 
гоп СиЬН, $ТОСКО СтЬН. Постоянные поставки изде- 
лий от: НАКПМС, ЕРСО$, РНОЕМХ, МАХМ, АО, ПТ. 


ООО “НЬЮ-ПАРИС” 


Украина, 03055, Киев, просп. Победы, 26 
т/ф 241-95-88, т. 241-95-87, 241-95-89 


уиии рап.Кеуиа — е-тай\Ь@пеират.еу.иа 


Разъемы, соединители, кабельная продукция, сетевое 
оборудование фирмы Р!апе!, телефонные разъемы и 
аксессуары, выключатели и переключатели, коро- 
ба, боксы, кроссы, инструмент. 


Украина, 69000, г. Запорожье, а/я 614] 
пр. Ленина, 152, [левое крыло}, оф.309 
т/ф [061] 220-94-11, т220-94-22 


е-таймеп2@сот/тпе! ум. е[сот.2р.иа 


Эл. компоненты отечественного и импортного произ- 
водства со склада и под заказ. Спец. цены для посто- 
янных покупателей. Доставка почтой. Продукция в об- 
ласти проводной связи, электроники и коммуникаций. 
Разработка и внедрение. 


ТОВ “Бриз ЛТД” 
Украина, 252062, г.Киев, ул.Чистяковская, 2 
7/$ [044] 443-87-54, т. 442-52-55 
е-тай:6и@пЫ. сот.иа 
Радиолампы 6Д, 6Ж, 6Н, 6С, генераторные ГИ, ГС, ТУ, 
ГМИ, ГК, ГМ, тиратроны ТР, ТГИ, магнетроны, клистро- 
ны, разрядники, ФЭУ, лампы бегущей волны. Про- 
верка и перепроверка. Закупка и продажа. 


Украина, Киев, бул. Кольцова, 19, к. 160 
т [044] 4054008, 5782620, такат2@тайло 


Приобретаем и реализуем генераторные лампы: ТИ, ГС, 
ГУ, ГМИ, ГК, клистроны, магнетроны, ЛЬВ. Доставка, 
гарантия. 


ООО “Виаком” 


Украина, г. Киев, ул. Салютная, 23-А 
и [044] 422-02-80 [многоканальный] 
е-та:акот@Ыакот.Кеу.иа, ими. Ыакот.сот 


Поставки активных и пассивных эл. компонентов, па- 
яльного оборудования Егза и промышленных ком- 
пьютеров Адуатесй. Дистрибутор фирм Анте!, АПега, 
АМР, Воугз, СР С!аге, Мемрой, УМК и др. 


ООО “Техпрогресс” 
Украина, 04070, г. Киев, Сагайдачного, 8/10, 
литера “А”, оф. 38 
т/% [044] 494-21-50, 494-21-51, 494-21-52 


е-тайтЮ@1о55.сот.иа, — ими’ 1рзз.сот.иа 


Импортные разъемы, клемники, гнезда, панельки, пере- 
ключатели, переходники. ЖКИ, активные компоненты, 


блоки питания. Бесплатная Доставка ПО. Украине. 


ООО “Элтис Компоненты” 


Украина, 04112, г.Киев, 
ул. Дорогожицкая, 11/8, оф.211 
т (044) 490-91-94, 490-91-93 


е-тай:за/е5@е!5.К'еу.иа, ими. е!.Кеу.иа 


Поставки импортных р компонентов со склада и под 
заказ. Воутт, баНаз МАЖИМ, Ромег едга- 
Нопз, РуИзи, ЗШсоп ГаБ., ТОК, Соо@ МИ, Суап и 
др. всемирноизвестных производителей. 


ООО "Симметрон-Украина" 
Украина, 02002, Киев, ул.М. Расковой, 13, оф. 903 
т. [044] 239-20-65 (многоканал.] 494-25-25 
ф. [044] 239-20-69 
тю @5уттетоп.сот.иа — иммуттекоп.сот.иа 
КОМПОНЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЛИТЕРАТУРА 


ОПТ: 60 тыс. поз. со своего склада, 300 тыс. под заказ 
РОЗНИЦА: интернет-магазин 


ООО "РЕКОН" 


Украина, 03037, г.Киев, ул. М.Кривоноса, 2[.0$.40 
т [044] 490-92-50 [многоканальный], 249-37-21, 
е-тайгекоп@гекоп.Кеуиа ими гекоп.Кеу.иа 


Поставки электронных компонентов. Гибкие цены, 
консультации, доставка. 


НПКП “Техекспо” 


Украина, 79057, Львов, ул. Антоновича, 112 
[0322] 95-21-65, 95-39-48, 
1еспехро@тюсот.Мм.иа, 1еспехро@Мм. ди.пе! 


Гуртов! та дрбногуртов! поставки широкого спектру 
ел. компонентв провдних виробникв свпу, а також 
(СНД для пдприемств рзних галузей дяльност. Датчики 
Нопеу\\е!, АБ. Виготовлення друкованих плат. 


Украина, 04112, г.Киев, ул. Шутова, 9 
и [044] 490-2195, 490-2196, 495-2109, 495-2110 


Етойтгоа@/тгадКем.иа, ми лтгад Кеу.иа 


Высококачественные импортные электронные компо- 
ненты для разработки, производства и ремонта элек- 
тронной техники со склада в Киеве. 


ООО “КОМИС” 


Украина, 03150, г.Киев, пр. Краснозвездный, 130 
т/ф 5251941, 5240387 , е-тай: до $2004@икг пе! 
Комплексные поставки всех видов отечественных эл. 


компонентов со склада в Киеве. Поставка импорта под 
заказ. (Спец. цены для постоянных клиентов. 


Электронная Компания» 
дрнв, 04205,г.Киев-205,пр.Оболонский, 16 Д, 
ий 5372841 


е-тайапз@сепне[сот.иа ум. сепе/сот.иа 


Печатные платы: разработка топологии; подготовка 
производства на собственном оборудовании; изго- 
товление; комплектация плат электронными. компо- 
нентами; монтаж штыревой и поверхностный. Разра- 
ботка и производство изделий электронной техники. 


НТЦ ии 


Украгна, 03150, м 
вул. "Димитрова, ик т. г 644 2209298 $.2207322 


п @еигосотас еуиа — ими еигосотасиеу.иа 


Оптовгпоставки ел. компонентвноземного вробн. Помять, 
лойка, мкропроцесори, семи зв'язку, силов!, дискретн, ана- 
логов/компоненти, НВЧ компоненти, компоненти для оп- 
товолоконного зв'язку з! складу та на замовлення. 


ЧП "Ода" - ГНПП "Электронмаш" 


аина, 03134, г. Киев, пр. Королева, 24, кв. 49 
ЯВ 4058227 537297 Имн.кан.] 
е-той: ода @Бо.пекиа, мии. ода-р/о!а.еу.иа 


Золотой Шар - Украина 
Украина, ОТОТ2, Киев, 


Майдан Незалежности 2 оф71] 
т. (044]279-77-40, т/ф. [044 278-32-09 
е-тайойсе @гобраг.сот.иа, ВНр:/ и. Китей. сот 


ВНИМАНИЕ! Изменилась АТС! 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 


ООО "Радар" 


Украина, 61058, г. Харьков рии и а/я 8864] ул. 
Данилевского, 20 сем. "Нау 

тел. (0572] 705-31-80, факс 57, 15-71-55 
е-тай: гафо@гадаг.ога.иа 


Радиоэлементы в широком ассортименте в наличии на 
складе: микросхемы, транзисторы, диоды, резисторы, 
конденсаторы, элементы индикации, разъемы, 
установочные изделия и многое другое. Возможна 
доставка почтой и курьером. 


о 04211, т 21 Тая 97 
л. М. Берлинского, 4 


И 044 ры 4560858, 4556445, 


е- и а сот им дасросот.р/ти 


Проектирование, подготовка производства, ИЗГОТОВ- 
ление одно-, двух- и многослойных печатных плот, 
гибких шлейфов, клавиатуры, многоцветных клейких па- 
нелей, шильдиков и этикеток, химическое фрезерово- 
ние. Электроконтроль печатных плат. 


ВСЕ ДЛЯ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. Диоды, тири- 
сторы, [СВТ модули, конденсаторы, вентиляторы, дат- 
чики тока и напряжения, охладители, трансформато- 
ры, термореле, предохранители, кнопки, электротех- 
ническое оборудование. 


Украина, 02166, г.Киев-166, ул.Волкова, 24, к.36 
я 568-09-91, 519-53-21, 247-63-62 
е-татта$@оййоте.леЕ — яттакз@сва!ни, 
мумии, тта$. сот.иа 


Генераторные лампы ТУ, ГИ, ГС, ГК,. ГМИ, ТР, ПИ, В, 
ВИ, К, МИ, УВ, РР и др. Доставка. 


НПП “ТЕХНОСЕРВИСПРИВОД" 


Украина, г. Днепродзержинск, ул. Аношкина, 9 
тел/факс +380569533781, +380569533782' 
ВНр./ /тзз.ар.иа зае5@т5. ар.иа 


Компания МСС предлагает: разработку электронных 
систем по техническому заданию заказчика. 
Производство электроники на собственной базе 
(вт-ч. 5МО - монтаж печатных плот). 


Новые диски по электронике 


Второе издание 
Энциклопия Электроники 
"ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: Телеком” 


Эдик ЗПИЯ 2005 
СУ электроники 


предназначено для радиоин- 

женеров работающих с из- 

мерительными приборами. 

Информация, содержащая- 

ся на диске, будет полезна 

для специалистов самого 

-_ широкого профиля: воло- 

> конно-оптические линии 

связи, ОЗМ/СОМА сети, 

СВЧ, спецсвязь, обо- 

| ронный комплекс, науч- 

№ но-исследовательские 
институты. 


Четвертое издание 
Энциклопия Электроники 
"р5$оС ТРАНСФОРМЕР" 


предназначено как для грозных разработчиков 
радиоэлектронной аппара- 
туры, так и для радиолюби- 
телей. Информация, со- 
держащаяся на диске, бу- 
дет полезна для специали- 
стов самого широкого про- 
филя: проектировщиков 
бытовой аппаратуры, кон- 
структоров авиа-косми- „. 
ческой отрасли, энер- / 
гетики, телекома, ав- 
томобилестроения, 
навигации, станкост- 
роения, аудио-видео, 
измерительной техни- 

ки и роботостроения. 

и! Рекомендовано для включе- 
НИЯ В учебные программы радиотехнических кафедр выс- 
ших учебных заведений !!! 

ти диски можно при ти 
по ое ИИ См, 6.62 


КЛ З ПИЯ 2005 
электроники 


Региональный представитель фирмы "СЭА" в Днепропетровске 


Условия работы: 


Требования: 


- з/п - договорная; | - опыт работы разработчиком; 


- испытательный 


Украина, 04211, Киев-21 1, а/я 141, 
т/ф [044)4584766, 4561957, 4542559 


е-тай: вапме@икгпер — или, Бапуе.сот.иа 


Диоды и мостики (РИЮТЕС), диодные, тиристорные, 
16 ВТ модули, силовые полупроводники ($ЕМКВОМ), 
конденсаторы косинусные, импульсные, моторные 
(ЕЕЕСТВКОМСОМ), ремонт преобразователей частоты 


Менеджер по продажам импортных электронных компонентов 


Требования: 
- опыт работы разработчиком ; 


Условия работы: 
- работа в офисе; 
- полный рабочий день; | - высшее радиоэлектронное образование; 


- опыт работы с каталогами; 

- знание программных приложений; 

- умение работать с клиентами; 

- умение находить хорошие технические 
решения; 


- з/п- договорная; 

- испытательный срок 
два месяца; 

- ВОЗМОЖНЫ 
командировки; 

- время работы: - исполнительность, активность, 
с9:00 до 18:00 коммуникабельность, управляемость; 
(с перерывом на обед) | - высокая работоспособность. 


Процедура отбора: 
Свое резюме присылайте нам по электронной почте или по факсу. 
е-тай: ию@зеа.сот.иа; рап@зеа.сот.иа 


г. Киев, ул. Краковская, 36/10, 
Тел. (044) 575-94-00, факс 575-94-10 


- высшее радиоэлектронное образование; 

- умение наладить работу с разработчиками 
предприятий региона; 

- изучение их потребностей; 

- техническая грамотность; 

- умение работать с клиентами; 

- умение находить хорошие технические решения; 

- высокая работоспособность. 


срок два месяца 
В центральном 
офисе в Киеве; 

- ВОЗМОЖНЫ 
командировки; 


Процедура отбора: 
Свое резюме присылайте нам по электронной почте или по факсу. 
е-тай: ию@зеа.сот.иа; рап@зеа.сот.иа ЗЕАДУ 


г. Киев, ул. Краковская, 36/10, 
Тел. (044) 575-94-00, факс 575-94-10 Г` 


Региональный представитель фирмы "СЭА" в Львове 


Условия работы: | Требования: 

- з/п- договорная; | - опыт работы разработчиком ; 

- испытательный - высшее радиоэлектронное образование; 
срок два месяца | - умение наладить работу с разработчиками 
ы а предприятий региона; 
офисе в Киеве; |. изучение их потребностей; 

- ВОЗМОЖНЫ 

‚ | - техническая грамотность; 
командировки; 
- умение работать с клиентами; 
- умение находить хорошие технические решения; 
- высокая работоспособность. 


Процедура отбора: 
Свое резюме присылайте нам по электронной почте или по Ук 
е-тай: пю@зеа.сот.иа; рап@зеа.сот.иа 


г. Киев, ул. Краковская, 36/10, 
Тел. (044) 575-94-00, факс 575-94-10 ы 
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Уважаемые читатели, в этом номере опубликован перечень электронных наборов и модулей “МАСТЕР КИТ”, а также измерительных приборов и ин- 
струментов, которые вы можете заказать с доставкой по почте наложенным платежом. 

Каждый набор состоит из печатной платы, компонентов, необходимых для сборки устройства, и инструкции по сборке. Все, что нужно сделать, — 
это выбрать из каталога заинтересовавший Вас набор и спомощью паяльника собрать готовое устройство. Если все собрано правильно, устрой- 
ство заработает сразу без последующих настроек. Если в названии набора стоит обозначение “модуль”, значит, набор не требует сборки и готов 
к применению. 

Вы имеете возможность заказать эти наборы, измерительные приборы, инструмент и паяльное оборудование через редакцию. Стоимость, указан- 
ная в прайс-листах, не включает в себя почтовые расходы, что при общей сумме заказа от 1 до 49 грн. составляет 7 грн., от 50 до 99 грн. — 10 грн., от 
100 до 249 грн. - 15 грн., от 250 до 500 грн. - 25 грн. 

Для получения заказа Вам необходимо прислать заявку на интересующий Вас набор по адресу: “Издательство “Радюаматор” ("МАСТЕР КИТ”), а/я 
50, Киев-110, индекс 03110, или по факсу (044) 573-25-82. В заявке разборчиво укажите кодовый номер изделия, его название и Ваш обратный адрес. 

Заказ высылается наложенным платежом. Срок получения заказа по почте 2—4 недели с момента получения заявки. 

Цены на наборы и приборы могут незначительно меняться как в одну, так и в другую сторону. 

Номера телефонов для справок и консультаций: (044) 573-25-82, 573-39-38 е-тай: ум @5еа.сот.иа. Ждем Ваших заказов. 

Более подробную информацию по комплектации набора, его техническим характеристикам и прочим параметрам Вы може- 
те узнать из каталога “МАСТЕР КИТ”. По измерительным приборам и инструментам - из каталогов “Контрольно-измерительная 
аппаратура” и “Паяльное оборудование” заказав каталоги по разделу “Книга-почтой” (см. стр.64). 


Код 

АКО59 
АКО76 
АКО95 
АКТО9 
АКТТО 
АК157 


МКО35 
МКО56 
МКО63 
МКО71 
МКО72 
МКО74 
МКО75 
МКО77 
мко80 
МКО81 
мКо84 
МКто7 
МКИ1З 
мК119 
МКТ52 
МКТ53 
МКТ56 
МК284 
МК286 
МК287 
МК290 
МКЗ01 
МКЗ02 
МКЗ04 
МКЗ05 
МКЗ06 
МКЗ08 
МКЗ18 
МКЗ19 
МКЗ21 
МКЗ24 


МКЗ24 /перед. Дополнительный пульт для МКЗ24 ..... 
МКЗ24/прием. Дополнительный приемник для МКЗ24. 


МКЗ25 
МКЗ26 
МКЗ27 
МКЗ28 
МКЗЗ1 
МКЗЗ3 


МКЗЗ4 


МКЗЗ5 
МКЗ50 
МКЗ51 
МКо01 
мМ002 
№004 
М№М 005 


М№МКО05 /в кор. Сумеречный переключатель с корпусом 


№008 
МКОТО 
МКОТ4 
МКОТ7 


М№МКо24 
№028 
МКО29 
№051 
М 052 
№082 
№083 
№089 
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ВМ2032 Усилитель НЧ 4х40 Вт (ТРА7З86, авто, готовый блок). 
ВМ2033 Усилитель (модуль) НЧ 100 Вт (ТОА7294, готовый блок). 
ВМ2034 Усилитель (модуль) НЧ 70 Вт (ТРАТ 562, авто), (готовый блок). 
ВМ2042 Усилитель (модуль) НЧ 140 Вт (ТОА7293, НЕЕ, готовый блок] 
ВМ2051 МЕММ! 2-канальный микрофонный усилитель (готовый блок 
ВМ2115 Активный фильтр НЧ для сабвуфера (готовый блок] 
ВМ8031 МЕММ! Прибор для проверки строчных трансформаторов (готовый блок) 1 й 
ВМ8032 МЕММ! Прибор для проверки ЕЗК электролитических конденсаторов 


ВМ8041 МЕММ! Микропроцессорный металлоискатель (готовый блок] 
ВМ8042 МЕММ! Импульсный микропроцессорный металлоискатель (готовый блок]265 


Наименование набора.............. 
Высокочастотный пьезоизлучатель.. 
Миниатюрный пьезоизлучатель.... 
Инфракрасный отражатель .. 
Датчик для охранных систем.. 
Датчик для охранных систем (торцевой). 
Ультразвуковой пьезоизлучатель............. 


Цена, грн. 
т 3 


(готовый блок] 


Ультразвуковой модуль для отпугивания грызунов 

3-полосный фильтр для акустических систем (модуль 
Универсальный усилитель НЧ 3,5 В (модуль). 
Регулятор мощности 2600 Вт/220 В (модуль). 
Универсальный усилитель НЧ 18 Вт (модуль). 
Регулируемый модуль питания 1,2...30 В/2 А. 
Универсал. ультразвук. отпугиватель насекомых и грызунов (модуль 
Имитатор лая собаки (модуль}.........лииьнььниииинннинннннй 
Электронный отпугиватель подземных грызунов (модуль)... 
(Согласующий трансформатор для пьезоизлучателя (модул 
Универсальный усилитель НЧ 12 Вт (модуль)......... ен 
(Стац. ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов (модуль). 
Таймер 0...30 минут (модуль................... 
Модуль индикатора охранных систем. 
Блок защиты электроприборов от молнии (модул 
Индикатор микроволновых излучений (модуль). 
Автомобильная охранная сигнализация (модул 
Детектор инфракрасного излучения (модуль} 
Модуль управления охранными системами.... 
Имитатор видеокамеры наружного наблюдения (модуль 
Генератор ионов (модуль). 
Лазерный излучатель (моду, 
Преобразователь напряжения 
4-кан. [РТ-коммутатор для управления шаговым двигателем (модул 
Программируемое устр-во управления шаговым двигателем (модуль) 
Модуль управления двигателем постоянного тока............леииии 

Программируемое устр-во управления шаговым двигателем (модуль) 
Модуль защиты автомобильного аккумулятора 
Модуль защиты от накипи...................... 
Модуль предусилителя 10 Гц...100 кГц 
Программируемый модуль 4-канального ДУ 433 МГц 


Модуль лазерного шоу..................нииии 
Декодер МРЕО-СВ Е. -680-М1-УСР МРЕ 


елеграфный манипулятор “Альманах-ПРО” 

елеграфный манипулятор “ЭКЛИПС” ........... 

Радиоуправляемое реле 433 МГц (220 В/2,5 А} (модуль} 

Программируемый 1-канал. модуль радиоуправляемого 
реле 433 МГц (220 В/7 А)...................нииииииинитииниииииинииши 265 
Программируемый 1-канал. модуль дистанционного 
управления 433 МГц у 
Радиовыключатель 433 МГц.. 75 
Отпугиватель грызунов “ТОРНАДО” (модуль 155 
Универсальный отпугиватель грызунов... ..398 
Преобразователь напряжения 12 В в 6... 38 


(Сирена воздушной тревоги 2 Вт......................... 
Стабилизированный источник питания 6 В - ЯВ -12 8/2 А 
Сумеречный переключатель ................елннннни, 


Регулятор мощности 2600 Вт/220 В.... 
Регулируемый источник питания 0...12 
Усилитель НЧ 12 Вт(ТРА2003) 
Преобразователь напрях. для питания люминесцентных 
ламп 10...15 Вт (авто} 
Проблесковый маячок на светодиодах .. 
Ультразвуковой свисток для собак. 
Проблесковый маячок (технология $ 
Большой проблесковый маячок на светодиоде. 
Электронный репеллент (отпугиватель насекомых-паразитов). 
Комбинированный набор (термо-, фотореле 
Инфракрасный барьер 50 м. 
Фотореле.. 


№092 — Инфракрасный прожектор 

М№МКТО6 — Универсальная охранная система. 

М№МТ12 — Цифровой электронный замок... 

М№МТ17 — Индикатор для охранных систем 

М№МТ21 Инфракрасный барьер 18 м. 

М№МТ26 Сенсорный выключатель.. з, 
№127 Передатчик 27 МГу............ ..67 
№131 Преобразователь напряжения 6...12 Вв 12...30 В/1,5А.. 

№133 Автомобильный антенный усилитель 12 В. ..28 
М№МТ35 Звуковой сигнализатор уровня воды...... 

М№МКТЗ6 Регулятор постоянного напряжения 12...24 В/10...30 А 

№138 — Антенный усилитель 30...850 МГц 

№139 Конвертер 100...200 МГу.......... 

№140 — Мостовой усилитель НЧ 200 В 

№141  Стереодекодер........... ..48 
№143 — Юный электротехник. 

М№МК145 Звуковой сигнализатор уровня воды ($МО).. 

№147 Антенный усилитель 50...1000 МГц............. 

№148  Буквенно-цифровой индикатор на светодиодах 12 В 

М№МТ49 Блок управления буквенно-цифровым индикатором.. 

№150 Программируемый 8-канальный коммутатор........... 

№289 Преобразователь постоянного напряжения 12 Вв ой 
№291  Сигнализатор задымленности 

№292 Ионизатор воздуха ". 
№293 Металлоискатель... ..52 
№294 6-канальная светомузыкальная приставка 220 В/500 Вт.. 24 
№295 “Бегущие огни" 220 В, 10х100 Вт 10 
№297 Стробоскоп 579 
№298 Электрошок. 30 
№299 Устройство защиты от накипи. „9 
№300 Лазерный световой эффект...... 40 
№303 Устройство управления шаговым двигателем.. 83 
№307 — Инфракрасный секундомер с инфракрасным с 40 


М№МКЗ07А Дополнительный инфракрасный барьер для МКЗО7.. 
Детектор:ЛЖИ:. линий 
№315 — Отпугиватель кротов на солнечной батарее 
М№МЗ16 Ультразвуковой отпугиватель грызуное......... 
№340 — Компьютерный программируемый “Лазерный эффект”. 
М№ММТО22 Регулируемый источник питания 1,2...30 В/1 А............ 
М№ММТ025 Преобразователь напряжения 128 /+45 В, 200 Вт (авто).. 
ММТОЗТ Преобразователь однополярного пост. напр. в пост. двухполярное. 
№1032 Преобразователь 12 В/220 В с радиаторами 
№ММТОЗ4 Преобразователь 24 Вв 12 В/ЗА. 
ММТО41 Регулятор мощности 650 Вт/220 В. 
М№ММТО42 Терморегулятор с малым уровнем п 
ММТО43 Устройство плавного вкл./выкл. ламп накаливания 


ММ2011 Усилитель НЧ 80 Вт с радиатором.......................ниннинннннннни 279 
М№ММ2011/МОЗЕЕТ Усилитель НЧ 80 Вт на биполярных транзисторах. 105 
М№М2041 Автомобильный УНЧ 22 Вт ТОРА! 51680 /1518ВС... ..43 


М№М2042 Усилитель 140 Вт ТРА7293.. „72 
№М2043 Мощный автоусилитель мост 185 
М№М2044 Усилитель НЧ 2х22 Вт (ТА8210АН/АЕ, авто)................. „75 


} 

М№М2045 Усилитель НЧ 140 Вт или 2х80 Вт (класс 9, ТРА8929+ ТРА8927) 
М№М2051 Двухканальный микрофонный усилител 
М№М2061 Электронный ревербератор 
№М2062 Цифровой диктофон..... 
М№М2112 Блок регулировки тембр и 
М№ММ2113 Электронный коммутатор сигналое........................ 
М№М2114 Процессор пространственного звучания (ТРАЗ810). 
М№ММ2115 Активный фильтр НЧ для сабвуфера.. 
М№М2116 Активный З-полосный фильтр........... 

№М2117 Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала. 
М№М2118 Предварительный стереофон. регул. усилитель с балансом 
№М2202 Логарифмический детектор................иииииииииинииннннния 

М№М2222 Стереофонический индикатор уровня сигнала “светящийся столб 
М№М2223 Стереофонический индикатор уровня сигнала “бегающая точка”. 
М№ММ2901 Видеоразветвитель усилитель} 
№ММ2902 Усилитель видеосигнала... 

М№М2905 Декодер телевиз. стереозву 
ММЗТОТ Автомобильный антенный усилитель. 
М№М3201 Приемник УКВ ЧМ (стерео) ............. 

№М3204 Устройство для беспроводной коммутации аудиокомпоненто! 
М№ММЗЗ11 Система ИК ДУ (приемник)... 
М№МЗ312 Система ИК ДУ (передатчик) 
№М4011 Мини-таймер 1...30 с. 
№М4012 Датчик уровня воды ... 
М№М4013 Сенсорный выключатель.. 
№М4014 Фотоприемник................ 
№4015 Инфракрасный детектор.. 
№М4021 Таймер на микроконтроллере 1...99 мин.. 
№М4022 Термореле 0...150С 


№М4411 4-канальное исполнительное устройство (блок реле} 
М№М4412 8-канальное исполнительное устройство (блок реле]. 
№М4413 4-канальный сетевой коммутатор в корпусе “Пилот”.. 
М№М4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50А..... 
№М5017 Отпугиватель насекомых-паразитов (электронный репеллен"). 
№М5021 Полицейская сирена 15 Вт 
№М5024 Сирена ФБР 15 Вт............ 

ММ5031 Сирена воздушной тревоги 
№М5034 Корабельная сирена “ТУМАН” 5 Вт.. 
М№М5035 Звуковой сигнализатор уровня воды. 
№М5036 Генератор Морзе 
№М5037 Метроном.............. 
ММЫТОТ Синтезатор световых эффектов. 
М№ММ5201 Блок индикации “светящийся сто. 
М№М5202 Блок индикации - автомобильный вольтметр свет. стол 
№М5301 Блок индикации “бегающая точка'.................лиилишиниии: 
М№М5302 Блок индикации - автомобильный вольтметр “бег. точка" 
№М5401 Автомобильный тахометр на инд. “бег. точка”. 
№М5402 Автомобильный тахометр на инд “свет. столб”..... 
№М5403 Устройство управления стоп-сигналами автомобиля . 
№М5421 Электронный блок зажигания “классика” ..... 
М№М5422 Электронное зажигание на “классику” (многоискр, 
№М5423 Электронное зажигание на переднеприводные авто...... 
№М5424 Электронное зажигание (иногоискровое]) на ГАЗ, УАЗ и др.. 
№М5425 Маршрутный диагностический компьютер (ДК) ь 
№М5426 Авт. зарядн. устр. для аккум. батарей 12В до 75 А/Ч “АРГО-1 Иов .235 
ММ6011 Контроллер электромеханического замка 
М№ММ6013 Автоматический включатель освещения на базе датчика движения. 


ММ8011 Тестер К5-232 ... 15 
№8012 Тестер 2С-12\.. 15 
М№ММ8013 Тестер АС-220\.... 13 
№М8021 Индикатор уровня заряда аккумулятора ОС- 22 
ММВОЗТ1 Тестер для проверки строчных трансформаторов .. 88 


№8032 Тестер для проверки ЕЗК качества электрол. конденсаторов 
М№М8033 Устройство для проверки ИК-пультов ДУ....................... 
№8034 Тестер компьютерного сетевого кабеля “витая пара” 
№М8041 Металлоискатель на микроконтроллере 
№8042 Импульсный металлоискатель на микроконтроллере. 
М№М8051 Частотомер, универсал. цифр. шкала (базовый блок). 
№М8051/1 Активный щуп-делитель на 1000 (приставко)............. 
№М8051/3 Приставка для измер. резон. частоты динамика (для №ММ8051).. 
М№М8052 Логический пробник......... 
М№ММ9010 Телефонный "антипират” 
№М9211 Программатор для контроллеров АТ895/905 фирмы АТМЕЕ 
№М9212 Универсальный адаптер для сотовых телефонов (подкл. к ПК). 
М№М9213 Адаптер К-[-линии (для авто с инжекторным двигателем) 
№М9214 ИК-управление для ГК.............. 
№М9215 Универсальный программатор . 
№М9216.1 Плата-адаптер для универс. программатора №ММ9?215 (мк-ра АТМЕЦ.. 
№М9216.2 Плата-адаптер для ун. прогр. ММ9215 (для микроконтроллера Р!С) 
М№М9216.3 Плата-адаптер для ун. прогр. ММ9215 (для Мегомге ЕЕРКОМ 9Зхх 
№М921 6.4 Плата-адаптер для ун. прогр. ММ9215 (адаптер 12С-Виз ЕЕРКОМ)... 
№М9216.5 Пл.-ад. для ММ9215 (ад. ЕЕРКОМ $0Е2560, МУМЗ060 и $Р125ххх] 
М№М9217 Устройство защиты компьютерных сетей (ВМС)... 
М№М9218 Устройство защиты компьютерных сетей (ОТР) .... 
№5182.2 4-кан. часы-таймер-терморег. с энергонезов. пам. и исполн. устр-ом. 


№222  13-канальный мини-орган................ 25 
№245 — Регулятор мощности 500 Вт/220 В 25 
№246 Регулятор мощности 1000 Вт/220 В.. 35 
№247 Регулятор мощности 2500 Вт/220 В.. 130 


СБМТ 8,0-0,22 МЕМИ Портативная солнечная 


телефонов (8В - 0,224) ...................еениниинииниинииииинииииииииииинининнитиининииининииининииииининии 280 
АСФ-18/0,23 МЕМИ! Антисульфатор фотоэлектрический (для подзарядки 
аккумуляторных батарей автомобиля на солнечной батарее).................... 745 


Паяльное оборудование и инструмент 
Миниатюрные бокорезы, УТО57, Уе/етап 
Миниатюрные бокорезы, УТ100 (НТ-109), Уе/етап 
Бокорезы, УТ106, Ие/етап 
Браслет антистатический, А$З, Ие/етап 
Лезвия из стали для резки кабелей до 32 мм, УТМ535, УеЙетап 
Нож с набором лезвий, УТК1, Уе/етат. 
Нож с набором лезвий, УТК2, Уе/етат. 
Большой нож, УТК5, Уеетоап.................. 
Клещи монтажные (В.Л 1, В/12, В.45), УТМ4681, Уейета, 
Набор отверток, УТЗСВЗЕТТ, крестообразные и плоские - 8 шт., Ие/етап. 
Набор отверток, УТЗСВЗЕТВ, 3 шлицевых и 3 крест., Уе/етап м 
Набор из 5 плоскогубцев, УТЗЕТ, Уеетаи.................инининииилиллиииаиишиииииниия 


Набор отверток, УТЗЕТ1, Уе/етап 
Набор инструментов, УТЗЕТ14, Ие/[етап 
абор: отвертки пл. и крест., тестер, утконосы, бокорезы, плоскогубцы, 

ПОЕТ: Уатта ира иона нь а Наина 175 
Набор отверток пл., крест - прецизионные, ручные, ключи, ручка, насадки, 

УТЗЕТТ9, Уе/етап 
Ручка с насадками (отвертки и ключи}, УТТ$3, Ие/етап ..62 
Утконосы, бокорезы, пинцет, прициз. отвертки, ручка с насадками, УТТ$, Уе/етап..52 
Профессиональный набор для обжима коакс. проводов, УТВМС$, ИеЙетап.. 655 


Инструмент для обжима, резки и зачистки проводов, УТСТ, УеЙетат Но 
Обжимной инструмент для обжима ВМС, ТМС, ЦНЕ, $МА: 59, 62, 140, 210, 55, 58, 
ВЕГЕМ: 8279, 141, 142, 223, 303, 400, для Е&ВМС коннекторов, 

УТЕВМС, УЙетоп.. 145 
Обжимной инструмент д; , 135 
Обжимной инструмент (ШС от 6 до 7, 5 мм), УТОС. УеЙетат 

Обжимной инструмент телеф. 4 конт. [3 1), НТ-2094. 
Обжимной инструмент телеф. 6 конт. (12), НТ-2096. 
Обжимной инструмент телеф. 8 конт. (В/45}, НТ-210М..... 
Обжимной инструмент (ВЛТ, В.12, К/45}, УТМ468, Уе/етап.. 
Обжимной инструмент (В.Л, К.12, К/45}, УТМ468Р, Уе/етап. 
Обжимной инструмент (ЕС12, ВС45}, УТМ6/8, Уеетап.... 
Пинцет, УПМ/ЛТ, Уе/етап.. 
Пинцет, УТТМ/2, Уеетап.. 
\/4, Уе/етап.. 
Набор пинцетов, 4 шт., УТТУМ$ЕТ, Уе/етап 
Универсальные плоскогубцы, 152 см, УТО4, Уе/етап.. 
Миниатюрные утконосы, \ТО46, Уе/етаг...... 
Миниатюрные круглогубцы, УТО52, Уе/етап 
Миниатюрные плоскогубцы, УТО54, МеЙетап ... 
Миниатюрные изогнутые плоскогубцы, УТ055, 
Миниатюрные утконосы, УТ056, Уе/етапт 
рипой 0,7 мм, пб ЗРЬЗ7, флюс - 0,8%, 500 г, флюс 888 среднеактивный, 
ЕК88, Е О В ее 52 
Припой 1,5 мм, $п63РЬЗ7, флюс - 0,8%, 500 г, флюс 88 среднеактивный, 

ЕЕ88, /птегйих 
Губка, $ТАМО40/$Р$, Уе/етап 
Активатор для жал, 51303199, Ие/ек. 
Косичка, диаметр 2 мм, длина 1,5 м, Уе/етап 
Линза, Зато, круглая с подсветкой, диаметр 127 мм, 8066\\-3 
Линза, 8 о, круглая с подсветкой, диаметр 127 мм, 8066\\-8.... 
Линза, За, белая, подсветка 2х9 Вт, квадратная, 190х157, 8069-3, УПАМРЗМ/ ...550 
Линза, 5 о, белая, подсветка 2х9 Вт, квадратная, 190х157, 8069-5, УПАМРЗМ/ ...245 
инза с подсветкой, УТАМР-[С, Уеетап в ..80 
инокулярные очки с подсветкой, УТМС6, Уе/етап. 
аяльная станция (150...450С, 48 Вт, диоды}, \Т$$20, Ие/етаю.. 
Пояльноя станция (150...450С, 48 Вт, цифровая), УТ5530, Уе/етап... 
Паяльная станция (цифровая, 48 Вт, с керамическим нагревателем), 

УТС ЗМИЕВ Ани нь аннани 390 
аяльная станция (линейка светодиодов, керамич. нагреватель, 48 Вт), 

15$С20М, ИеЙетап 
аяльная станция 50 Вт, аналоговая, 1-канальная, 53230699, \/$51, И/е/е 
Паяльная станция 80 Вт, аналоговая, 53250699, \\/581, ИИеЕг.............нннин 
Паяльная станция 80 Вт, цифровая, 1-канальная, 53260699, \/5О81, И/е/е 
(Система дымоудаления, УТЗЕ, Уе/етап.. 

Приборы 

(СК-метр, тоде! 8758, ВКРгесюп 
[СВ-метр универсальный (тестовые Е: 120 Гц, 1 кГц), поде! 878, ВКРгес5/юп. 
Универсальный [СВ-метр с двойным дисплеем (тестовые Е: 100Гц — Т0кГц, 
Моде! 879, ВКРгес5п..........лииииииииииииттишшииний 
Цифровой измеритель емкости, ОУМ6013, Уе/етап 
|С-метр, УМ6243, Уеетаи....................... 
Мультиметр цифровой, ОУМЗ00, Уе/етап... 
Мультиметр цифровой с программным обесп 
Мультиметр ци ровой настольный, ОУМ64581, УеЙетот 
Мультиметр цифровой, ОУМ830Е, Уе[етоп.. 
Мультиметр цифровой, ВУМ85081, Ие/етап 
Мультиметр цифровой, ОУМВ89ОВЕ, Уе[етап 
Мультиметр цифровой, РУМ99ОЕ, Ие/етап 
Мультиметр цифровой, ВУМТ090, Уе/етап...... 
Мультиметр цифровой, НЕХАСОМ 110, 93523, ВЕНА. 
Мультиметр цифровой, НЕХАСОМ 120, 93524, ВЕНА. 
Мультиметр цифровой, НЕХАСОМ 310, 93494, ВЕНА. 
Осциллограф цифровой, двухканальный, 30 МГц, АР5230, Уе/етап. 
Осциллограф цифровой, двухканальный, с адаптером питания 50 МГц, 
РС$500А, 
Осциллограф цифровой ручной, двухканальный, 1 МГц, $2401, Итоигс 
Осциллограф ручной, 2 МГц (без адаптера питания), НР$10, Уе/етои..... 


191 


бы 


МКОТ5 - универсальный ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов 


Технические характеристики 
Напряжение питания устройства 


Ток потребления 


Диапазон излучаемых частот 


Площадь действия 
Размеры модуля 


72х55х28 мм 


Уважаемые владельцы садовоогородных участков! У Вас появилась возможность защи- 
тить свои дачи, садовые домики, постройки и хозблоки, подвалы и погреба схранимым уро- 
жаем от грызунов, птиц, насекомых, ползающих и летающих паразитов с помощью пред- 
лагаемого модуля. Устройство излучает направленные ультразвуковые сигналы, чрезвычай- 
но неприятные для грызунов, птиц и насекомых-паразитов и отпугивает их. На корпусе ус- 
тройства находится регулятор, позволяющий настроить прибор на конкретный вид отпуги- 
ваемых вредителей (значения частот приведены в прилагаемой инструкции). Устройство име- 
ет встроенный пьезоизлучатель. Для увеличения площади отпугивания к данному модулю 
можно подсоединить до 4-х внешних ультразвуковых пьезоизлучателей АК157 (определя- 
ется экспериментально для каждого конкретного случая. 

Цена: 115 гривен. 


РА 7'2005 
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Издательство “Радюаматор” предлагает | КНИГА-ПОЧТО | Цены указаны в грн. и включают стоимость пересылки. 


: Измерения в цифровых системах связи. Практическое руководство. К.: Век+ ‚ 2002г.,320с. 
$ Интеллектуальные сети связи. Б. Лихциндер. М.:Эко-Трендз, 2000г., 2066................. 
$ Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа. Гургенидзе А., НиТ,2003г..4006. 
? Мультисервисные АТМ-сёти. Лихтциндер Б.Я., М.:Эко-Трендз, 2005г., 3206 ............. 
} Организация деятельности в области радиосвязи. Григорьев В.А. М Эко тона, В 


1.370 
21490 


== 


редоставление и биллинг услуг связи. Системная интеграция. Муссель К. 

оследняя миля на медных кабелях. Парфенов Ю.А..М.:Эко-Трендз, 2246... 

ейджинговая связь .А.Соловьев .Эко- и Я О кы 
м. М.:Связь и бизнес. 2146. А4 


:Эко-Трендз,2003Т. . 


21420 
250 


1330 


Перспективные рынки мобильной связи . 
Спутники и цифровая радиосвязь. Тяпичев Г., М.ДЕСС, 2004г. 2886............. 4... +. 


: Ремонт и эксплуатация квазиэлектронных АТС "К 


.0\ АНТ". Секреты эффект. ремонта.2003г, 1606. .. 24. 
Ремонт. Строчные трансформаторы современных телевизоров. Аналоги и хар-ки. Вып.78. : Цифровое телевидение от теории к практике. Смирнов А.В., М.: ГЛ - Телеком, 2005г.,352с........ ... 69. 
Ремонт бытовой техники. Вып.80. Родин А.В., М.:Солон, 2005г. 1206. А4........... ани ньнь а ; Цифровые сети доступа. Медные кабели и оборудование Парфенов Ю., М.: Эко- Трендз, 2005г. 288с.. .. 49.0 
Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах.Алиев И. М.:Радиософт, 2004г..128°. . ; Цифровое радиовещание. Рихтер С.Г., М.: ГЛ-Телеком, 2004г., 3506. ... 44.0 
Интегральные усилители низкой частоты. Изд.2-е перераб. и дополн. Герасимов В., НИТ, 2003г..5220.. $ Цифровые системы синхронной коммутации. Баркун М.А., М.:Эко- .. 38.0 
Устройство аудио-и видеоаппаратуры. От детекторного приемника до Ч сереорессивела.ов8с. =: : Открытые стандарты цифровой транкинговой связи А.Овчинников, ...28. 
Энциклопедия радиолюбителя. Работаем с компьютером. Пестриков В.М.- СПб: НиТ,2004г..268с. : Современные микропроцессоры. Корнеев В., изд. 3-е дополн. и перераб. 2003г., 440с......... ... 39. 
Электроника. Полный курс лекций. Пряшников В.А., С-Пб.-Корона, 2004г. 416с....... и : Апгрейд компьютера. Самоучитель. Привалов А., Питер, 2004г.,304с............. ..25.0 


} Настоящий самоучитель работы на ПК, Мельниченко В.В. К; Век, 2004г. 640... ..1370 


Радиотехнические цепи и сигналы. Каганов В.И., М.: Телеком, 2004г., 1605. ..... . 
амоучитель Мгсгозой \ММпао\мс ХР. Все об использовании и настройках. Матвеев И.Д., НиТ, 2005г., 6206. 


Краткий ‘справочник по электронике. Грабовски Б., 4160............. лен наннаннь 
01 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А....В), Рязанов М.Г. ‚ 2005г. 
(001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (5....9), Рязанов М.Г., 2005г., 
В помощь радиолюбителю: 100 неисправностей телевизоров. Ж. Лоран, ДМК, 2004г., 256с.+ ил... . 
360 практических неисправностей. Записки т .Солон, 2004г.,288с. 
Основы телевизионной техники. Лузин В., М.Солон,2003г., 4326. ... не 
Видеопроцессоры. Справочник. Авраменко Ю.Ф., СПб: НиТ, 2004г. 2526. ................... 
Видеопроцессоры семейства ЦОС. Серия телемастер. Пьянов Г.И. НИТ, 2003г..1606. + схемы . 
Микропроцессорное управление телевизорами. Виноградов В.А., НИТ, 2003г. 1445. .......... 
ГИС - помощник телемастера. Справочное пособие. Гапличук Л.С. ‚ К.: Радиоаматор, 160с..... 
Сервисные режимы телевизоров. Кн.1 - кн.9.Виноградов В.Корякин-Черняк С.Л., НИТ 2002г. .. 
Телевизионные процессоры системы управления. Куравлев В.А. изд-е 2-е, доп. СПб:НИТ,510с. х 
Телевизоры [6.Шасси МС-51В, МС-74А ‚ МС-991А. Пьянов Г., С.П.НИТ,2003г. 138с.+схемы. .. 

Телевизоры ОАЕМГ/ОО и ЗАМЗИМб.Серия Телемастер. Безверний И.Б.,2003г.,144с.+сх. .... 
Телевизоры: ремонт, адаптация, модернизация. Саулов А.Ю., С-Пб..НиТ, 2004г. 286с. . 


© 
=> 
©>5%5<%5%5%5%%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%%5%5%5%%%<%%5<%%%° 


; Мобильные телефоны и ПК: секреты коммуникации. Адаменко М.В. М.: ДМК, 2004г., 296с................... 24.00 

: Большие и маленькие секреты мобильных телефонов. (Спецкоды, защитные коды и пр дмК 2005г..432с.....32.00 

Секреты сотовых телефонов. Справочник потребителя. Адаменко М.В.: ДМК, изд.2-е, 2004г., 240 с. ... 24.00 

Зарубежные резидентные радиотелефоны. (ОМУ, ЗАМУО. ВЕН НТАСНЕЕОМА! и . 15.00 

Современные радиотелефоны.Рапазоп,Ргепиег,Нагуез!, ЗАМУО, ЗЕМАО. 2004г. . 32.00 

хемотехника автоответчиков. Зарубежная электроника. Брускин В.Я.-К.: НИТ, 176 с.А4+сх. . 10.00 

Абонентские телефонные аппараты. Корякин-Черняк С.Л., Изд. 5-е доп. и перераб., 2003, . 27.00 

Электронные телефонные аппараты „Котенко Л.Я. Изд 3-е.перер. и доп.-К.НиТ, 2003г. 27 . 27.00 

Справочник по устройству и ремонту телеф. аппаратов заруб. и отеч. пр-ва. Кизлюк А.И., 256 . 23.00 

Радиостанция своими руками. Шмырев А.А., НиТ, 2004г., 142с.+сх.............. .15.00 

КВ-приемник мирового уровня Кульский А.Л. -К.:НиТ ‚ 2000 г. 352с...... . 15.00 

Как построить трансивер. Азбука УКВ. Тяпичев Г., М..ДМК, 2005г.,432с. . . 32.00 

Антенны и не только. Гречихин И.А., М:Радиософт, 2004г..128с......... Аааа .27.00 

; Антенны КВ и УКВ. Компьютерное моделирование ММАМА. Гончаренко И-М -Радиос фт,2 . 16.00 

: Антенны. Городские конструкции. Григоров И.Н., М.:Радиософт, 2003г.304с. .................. . 36.00 

: Электроника для рыболова. Шелестов И.П. М.:Солон, 2 .17.00 

.00 : Электронные устройства для рыбалки. Изабель Ги., М. . 16.00 

00: Рыбалка летняя и зимняя. Своими руками. Левадный Е.С., М.: ,20 . 20.00 

00: Металлоискатели для любителей и профессионалов. С; .Ю. .220С. на .23.00 

; Практическое руководство по поиску сокровищ и кладов. Боратчук А., М.: ГЛ-Телеком, 2005т., 208с...... . 37.00 

схемы для СО-проигрователей. Сервосистемы. (1 : Электронные эксперименты для изучения паранормальных явлений. (С.Брага., М.:ДМК, 2004г..30. . 34.00 
Микросхемы для телефонии. Рока ии 2566. А4 500 схем для радиолюбителей. Приемники. Семьян А.П., 2004г., 188с.. . 16.00 
Микросхемы для соврем. импортной автоэлектроники . Вып.8. Спр..-| : 500 схем для радиолюбителей. Источники питания. Семьян А.П., 2005г. .. . 30.00 
; Вкопилку радиолюбителя. Популярные схемы и конструкции. Гриф А., М.:Сол . 22.00 

; Дискотека своими руками. Семенов Б.Ю. М..Солон, 2005г. 2566.+ СО-ВОМ ... . 39.00 

; Основы проектирования цифровых схем. Барри Уиликинсон. М..Вильямс, 20041 . 19.00 

..24.00 : Оригинальные схемы и конструкции. Творим вместе! (упорные АС, металлоискатели . 27.00 

....54.00 : Основы робототехники. Учебное пособие (книга + СО). Юревич Е.И., 2005г., 4085. + СО . 44.00 

я ....48.00 : Избранные радиолюбительские конструкции и схемы. Гриф А.Я. М.: Солон, 2005г.,200' . 29. о 

а . 36.00 

ые .00 

5} урлечениях .00 

оконтролле] а . 37.00 
Микроконтроллеры Р!С16Х7ХХ ‚Семейство 8-разрядных КМОП микроконтроллеров. 2002г.,320с. % .27.00 
Микроконтроллеры А\/В семейства Тпу и Меда фирмы "АТМЕГ". М.:Додека, 2004г..560с. а .27.00 
Микроконтроллеры АМВ семейства Сазяк фирмы АТМЕЕ., т за 28.00 
Микроконтроллеры А\В: от простого к сложному. Голубцов М.С. М: =. .00 
Микроконтроллеры МсгоСНР. Схемы, примеры программ, описания. М.: Телеком, 2005т., 2806. 2 35.00 
Микроконтроллеры фирмы РНИР$ семейства хб1. Фрунзе А.В., М.:Скидмен, 2005г., 336с.А4... = . 44.00 
Одноплатные микроконтроллеры. Проектирование и применение. К.: МК-Пресс, 2005г., 3046... =: .25.00 
Применение микроконтроллеров АУВ: схемы, алго =. . 36.00 
микроконтроллеры семейства $Х фирмы "ОбЕМХ". Филип Ан я . 16.00 
Программируемые контроллеры. Петров И.В., М.:Солон, 2004г., 256с........... ея . 54.00 
Справочник по Р/С-микроконтроллерам. Майкл Предко. М:ДМК, 2004г..512с. з .25.00 
Самоучитель по микропроцессорной технике. Белов А.В., К.НИТ, 2003.,224с.... -: . 39.00 
Интегральные микросхемы. Перспективные изделия. Вып 1. М:Додека,. 64 стр.... га: . 45.00 
‘елевизионные микросхемы. Справочник Т.1 ИМС обработки ТВ сигналов. НИТ, 2004г. 2865. .. =: . 49.00 
‘елевизионные микросхемы. Справочник Т.3 ИМС обработки сигналов звукового сопровожд. 2005г..2406. .... . 34.00 
‘елевизионные микросхемы. Справосник Т.4 ИМС для систем разверток. НиТ, 2005г., 2086 а . 64.00 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Справочник. М.:Альтекс, 2003г.,2246. .... ааа: . 28.00 
Полупроводниковые приборы. Справочник. (Варикапы, излучатели, диоды, тиристоры ипр.) Перельман Б.Л....20. . 26.00 
Взаимозаменяемые транзисторы. Справочник. Петухов В.М. М.:Радиософт, 2003г., 3845. в . 39.00 
Взаимозамена японских транзисторов.Донец В.- М.:Солон.,3686.............. 4... Е. . 45.00 
вет, код, символика электронных компонентов. Нестеренко И.И..-М.:Солон,2002г., 216с. . = . 42.00 
аркировка и обозначение радиоэлементов. Мукосеев В.В., М.: ГЛ-Телеком, 3526.............. .. 32. . 37.00 
Маркировка радиоэлектронных компонентов. Карманный справочник. Нестеренко И.И., 2004 г., 164 с. ..17.00 : Методы компьютерной обработки сигналов радиосвязи. Степанов А.В. М:С . 20.00 
Маркировка электронных компонентов . Изд.8-е испр. и дополн. "Додэка" 2003г..208 с.......... .. 16.00 : Системы спутниковой навигации . Соловьев А.А.- М.: Эко-Трендз, 270с.... . 40.00 
Видеокамеры . Партала О.Н., НИТ ‚192 с. + схемы... ен а .. 12.00 : Системы коммутации. Гольдштейн Б.С., С-Пб:БХВ, 2003г.,318........ .. 54.00 
Видеомагнитофоны серии ВМ. Изд. дораб и доп. Янковский С. НиТ., 2000г.-2726.А4-+сх......... ..28 : Сети подвижной связи. Корташевский В.Г. МЭ тиенл 2001г., 3026. ...37.00 
Ремонт. Автотроника. дектрооборуд и сист. бортовой автоматики временных легк. автомоб., 2726. с: : Спутники и цифровая радиосвязь. Тяпичев Г. М: 0 СС, 2004г. 2886... ...45.00 
Ремонт. Кондиционеры а, ‚ бапуо, бепега! екс, Вобеп, Ра. (вып.65) 2002........ ..39.00 : Спутниковые сети связи. Камнев В., М.: Альпина Паблишер, 2004г., 5366. ....... ...84.00 
Современные холодильники МОНО. Ладник В.И., С-Пб. НиТ, 2003 г., 1445............... ..20.00 : Современные телекоммуникации. Технологии и экономика. Довгий С., М.:Эко-трендз,320с..... ... 32.00 
Ремонт холодильников. (вып. 35). Лепаев Д.А., М.:Солон., 2005г. 432с....... ..50.00 ; СучаснИ майбутнИнфокомункащин! технологи Украни. Бондаренко В., К.Радоаматор, 2004р. .. .. 18.00 
Ремонт мониторов батзипд. (выпб4 Яблокин Г. -М:Солон.,2002г., 1606.4 ...... ..30.00 : Технологии измерений первичной сети. (Системы синхронизации, В-150М, АТМ.) М.:Эко-тре..1506.А4 ...37.00 
Ремонт зарубежных принтеров (вып.31). Платонов Ю. М.:Солон . 2000 г.,272 с.А4.. ..38.00 : Телекоммуникации. Самоучитель. М.Мур., С.-Пб., БХВ, 2003г.6246. ........... ие енньньниь, ...45.00 
Ремонт измерительных приборов (вып.42).Куликов В.Г., М.:Солон.2000 г..184 с.А4............. : зай :; Устройства, системы и сети коммутации. Берлин А.Н.- С-Пб.: Петеркон, 2003 г., 3846. . я О 
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о электроника . Партала О.Н., НИТ, 2000 г.-208 .......... иена анна 15. Ё 
Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Калабеков Б.А., М.ТЛ-Телеком, 2005г.,336с. ..37.00 : С0-В "РАДИОАМАТОР за 12 лет'"РА'-1999 - 2004г.г.+'9'"К'-2000-2004г.г+РК+РП.(210 номеров + 4 книги) ...... 40.0 
Наладка электрооборудования. Справочник. Кисаримов Р.А. М:Радиософт,2003г,3520. ...... ..20.00 : СО-В'РАДИОАМАТОР за 11 лет'"РА'-1999 - 2003г.г.+'Э'”К'-2000-2003г.г.(160 номеров + 3 книги).............. 30.01 
Электрические аппараты. Справочник. Алиев И.И..М.:Радиософт, 2004г. 2566.......... ..22.00 : С-В "Радисаматор + Электрик + Конструктор + Радиопарад + Блокнот РА" 2004г. (48 номеров + 2 книги) .25.00 С-В 
лектрооборудование жилых зданий. Справочник. Коннов А.А., М.: Додека, 2004г., 2565. ..35. } Энциклопедия электроники‘ т.2 . Измерительные приборы. ........... ааа нии нн ние лнинни а 40.00 
к. И О Аист, 2004г.192с..... = } С0-В Энциклопедия электроники т.4. Р9об - трансформер, И 40.00 
Краткий справочник домашнего электрика, С НИТ 200 268 й : Журналы 
правочник. олектротехника.т.1. /ихачев олон, Г... РИ Н " 
и а 
Электромагнитная безопасность, Шавель ДАЙ, К: Векн, 2002 г. 4326. „4... 00 радоаматор: №23456789.0123а2003г. сыпь НЫ? за 2004г, №1234557 32 2005 и. 
омашний электрик и не только... Книга 1. изд-е 4-е перераб. и дополн. Пестриков В.М., НИТ, 2005т., 00: И ЗЕ ИО я КА 402 9009 -. к 
и И ине только... Книга 2. изд-е 4-е ев. и дополн, Пестриков В.М” НиТ, 2005г..224 00 : "Конструктор. журнал №2,3,4,5,7-8.11-12 за 2000г.с №1по12 за 2001г. №1,4,5,6,7,10,11,12 за 2002г. 
Справочник домашнего лектика. Изд 2 дополн: иистравл. Корякин Черняк С, СПЕНИТ,2004г.476 Ё Конструктор" журнал с\1по №12 за 2003г. №1 2,3-5,6 за 2004г... 
Освещение квартиры и дома, Корякин-Черняк СЛ. НИТ 2005г. 192 о | ‘Электрик’ № 89а 2000г. №3467 8910412 за 2001г. №1.234568 9.101 за 2002г. 
Теория и расчет многосбмоточных трансформаторов, Хныков А.В. М:СОЛОН } ‘Электрик журнал №2.3,5.6.7 8.9.1011 за 2003г. №1.2.4.5.78.9.10.11.12 за 2004г. №1.23.45.8.7 за 20057... 
Программирование мобильныхтелефонов на /ауа 2 Место ЕФноп. Горнаков ©., М : "Блокнот 'Радиоаматора' журнал №1,2,3,4,5,6,7.8-9,10,11 за 2004г., №1,2,3,4-6 за 2005т..................... 
Подробно о сотовых телефонах. Надеждин Н.Я., М.:Солон, 2004г., 1606. : "Радиокомпоненты" журнал №1-4 за 2001г., №1-4 за 2002г., 1-4 за 2003г.№1-4 за 2004г. №1,2,3 за 2005г. . по 5. 


"Радио-парад" журнал №1,2,3,4-5,6 за 2004Г........... знании аинаннеи нение ни ненн ана нннниь + по 3.00 
нига-почтои 

Если Вас заинтересовало какое-либо из перечисленных изданий, то Вам необходимо 

оформить почтовый перевод на указанную сумму в ближайшем отделении связи. 

Перевод отправлять по адресу: Моторному Валерию Владимировичу, а/я 53, 


С Киев-1 10, 03110. В заявке укажите свой номер факса, почтовый адрес, ИНН и № Киев-110, 03110. В отрывном талоне бланка почтового перевода четко укажите свой 
[© с-ва плат. налога. 5* обратный адрес и название заказываемой Вами книги. 


Азбука сотового телефона. Пестриков В.М., изд-е 2-е перераб. и дополн. 


Оплата производится по б/н расчету согласно выставленному счету. Для получения 
© счета Вам необходимо выслать перечень книг, которые Вы хотели бы приобрести, 


Мстные лица 


Е по факсу ме 573-25-82 или почтой по адресу: издательство ар С 50, 


Цены при наличии литературы действительны до 1.09.2005. Срок получения заказа по почте 1-3 недели с момента оплаты. 
По всем вопросам, связанным с разделом “Книга-почтой”, просьба обращаться по т./ф. 573-25-82, етаЙ:ча!@5еа.сот.ца. 


